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S MONTECATING

Le nuove espressioni della moderna architettura e dell’'arte deco-
rativa applicate all’'edilizia. i marmi e le pietre pregiate nazionali,
trovano la piu vasta e razionale applicazione,

Con la concentrazione delle piu importanti aziende estrattive dei
bacini marmiferi di Carrara, della Garfagnana e di altre regioni
d'Italia. in un solido organismo dotato di mezzi adeguati e razio-
nalmente attrezzato, il Gruppo Marmi della Scocieta Montecatini
moltiplicando le capacila produiltive e rimettendo in piena effi-
cienza un complesso di circa 300 cave e di 20 segherie e laboratori,
olire oggi al consumo in ltalia e all’Estero, una eccezionale varieta
di marmi e pietre pregiale, rispondente praticamente a tutte le
esigenze delle costruzioni moderne.

MONTECATINI
G RUPPO MARMI

Direzione: MILANOQO - Via Principe Umberto, 18 ¢ Direzione
Tecnica e Servizio Commerciale: APUANIA CARRARA
Via Cavour, 43 « Filiale: ROMA - Via IV Novembre, 152




APPLICAZIONI OXAL

| SERRAMENTI DEL PALAZZO MONTECATINI A MILAND

SOC. AN. IT. OXAL

Via Giannone 14 Torino -
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Lampada da tavolo di linea moderna, di perfetta
esecuzione, di pieno rendimento  luminoso.

FABBRICA ITALIANA DI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE RAZIONALE

fott. ing. DGO POLLICE

MILANO, VIA M. GIOIA, 71 - TELEFONI N. 691429 - 691614

su disegno si eseguizce QUALSIASI TIPO DI APPARECCHIO




VETRO ITALIANO DI SICUREZZA

Milano, Corso Sempione, 67

STABILIMENTI: MILANO - PISA - TORINO - ROMA - FILIALI: BOLOGNA - FIRENZE - GENOVA - NAPOLI - PADOVA - ROMA - TORINO

PARAPETTI DI BALCONATE IN
LASTRE DI VETRO RIGATO
SPECIALE "TEMPERIT"
Soc. DOMUS PARIOLI - ROMA
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1 VETRI CHE MEGLIO SI ADDICONO ALLE CASE POPOLARI

FABBRICA PISANA SPECCHI E LASTRE
COLATE DI VETRO SAINT- GOBAIN

vebii greggi
stampati
srnamentali

INFORMAZIORI: Direzione
Commerciale della Fabbrica
Pisana di specchi e lustre volute
di vetre. Via G. De Grossi n. 8,
Milane - Talel. 14291. Indirizze
telegralic Glagebain - Mil

ACQUISTI: Per il tramite
dell'Unione Vatraria hallana, la

vendita & aflidata olle ditte del

ramo lastre, cristalll, speechi.
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La chiarezza geometrica che domina il gusto attuale trova un sicuro
alleato nell'a.llumi:;_io. metallo di estrema flessibilita. I serraﬁ_'lénﬁ.- gli
infissi; le maniglie e molte altre rifiniture in alluminio e sue leghe

accrescono l'eleganza e la grazia del quadro architettonico

 L'ALLUMINIO E UN PRODOTTO
 AUTARCHICO PER ECCELLENZA

L Lavorazione Leghe Leggere S. A. - Alluminio S. A.

. VIA PRINCIPE UMBERTO N. 18-20

_ _ _
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IL NEGOZIANTE

deve essere bene informato sulla produzione

ARTIGIANA ARTISTICA |

La miglior occasione di bene orientarsi e fare buoni acquisti ¢ una wvisita alla prossima

FIERA DEL REICH - LIPSIA - AUTUNNO 1941

dal 31 agosto al 4 settembre

Chiedete informazioni sulle facilitazioni di viaggio e soggiorno al Commissario Onorario Generale per I’ Italia e le Colonie
FRANZ MOHWINCKEL - MILANO - VIA QUADRONNO 9 - TELEF. 50.857 - 53.694

e ai Rappresentanti Onorari Regionali residenti nelle principali cittd

CHETN'SENERE |

CHIUSURE METALLICHE

PORTE STAGNE

B PARATOIE
-

8 '.TUBAZlONl
%  PER CONDOTTE
| E PER AERAZIONE
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!/'L!: ﬂnﬁ! 7' N 7!5&02@% G “‘“‘B‘“”E"“’ SERBATOI
TELEGRAMMI: = METALSAIRA  VILLAFRANCAnVERONA

ICOSTRUZION_I M- E CCANI]CHE




Per il mitissimo clima e per il tempo radioso Vil

Merano

¢ d’autunno nel suo piu tipico splendore.
Assai rinomata ¢ la cura dell’'uva, parlicolarmente
vantaggiosa nelle convalescenz: e mnelle malattie

del ricambio.

INFORMAZIONI: Ente Provinciale per il Turismo Bolzano. - Azienda Autonoma di soggiorno e tutti gli Uffiei Viaggi.
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ASPETTI E PROBLEMI
DELLA CASA POPOLARE

a cura di |. Diotallevi e F. Marescotti

3. Punlata

CORPI DI FABBRICA

M U LTI PI A NI

COSTRUZIONI A BLOCCO CHIUSO
E A BLOCCO SEMIAPERTO

Parallelamente allo studio dell'abitazione si svilup-
pa sul terreno il sistema distributivo dei corpi di
fabbrica. La stessa tendenza di aprire la casa sulla
natura interferisce in misura sempre maggiore sul
tipo di lottizzazione che, da semplice aszsociagione di
case distribuite senza ordine e pensiero, si trasforma
successivamente in vasti complessi che accentrano i
servizi comuni nel grande cortile, per giungere alla
classica formulazione dell'urbanismo in linea che ri-
colve unitariamente tutti i problemi di orientamento,
ventilazione e circolazione di traffico @ pedonale.

11 quartiere non & pilt un semplice aggregato della
citth dipendente da questa per tutto il complesso dei
servizi occorrenti, ma una limpida unitd costrulliva
che partecipa alla vita comune del ¢entro urbano pur
essendone par la sua unitaria concezione indipendente.
In realtd il processo evolutivo che ha reso possibile
la chiarificazione di un problema c¢he aveva le sue
profonde radici in un disordine mentale e morale, s¢
nasce da un sentimento di reazione ad uno stato di
cose che interessava sia il singolo che la collettivita,
lentamente maturatosi negli ultimi secoli tanto nei
grandi che nei piccoli centri urbani, resta in definifi-
va giustificato solo da un bisogno spirituale di «or-
dine » espressione rivoluzioparia superante come vi-
sione costruttiva il processo evolutivo contingente.
Su gquesto plano noi possiamo valutare l'opera anti-
cipatrice di Gropius, Hilberseimer, Qud e Le Corbu-
sier mentre poniamo su di un piano di coscienza evo-
lutiva le altre singole realizzazioni che in misura mag-
giore o minore si accostano alla visione unitaria sen-
za, tuttavia raggiungerne l'uniti.

Sul piano pratico della realizzazione il processo di fra-
sformagzione del sistema distributivo € ancora troppo
legalo alle condizioni cconomiche relative al costo del
terreno, e a quelle relative ai sistemi di collegamento
stradali oltre che al disordine generale csistente, per
sperare che esso possa risolvere in ogni caso l'unita-
quartiere completa di ogni servizio a carattere collet-
tivo. Generalmente & sempre in misura molto limita-
ta che si affronta il problema nei grandi centri urba-
ni preferendo in ogni caso le zone periferiche della
cittd che consentano una libertd maggiore di proget-
tazione. Questo sistema indubbiamente logico rispet-
to alle diflicoltd d'ordine ceconomiche da superare, non
lo & altrettanto rispelto alla distribuzione del nuovi
quartieri nei riflessi del centro cilladino (a meno che
essi non abbiano un carattere spiccatamente rurale)
a cui risultano difetlosamente collegati, e non lo &
sopratutto come concetto costruttivo in quanto & par-
tendo dalle zone centrali (che =i trovano in condizio-

QUARTIERE POPOLARE “"CIALDINI"

ni spesso impossibili di ordinata distribuzione e di
razionale organizzazione urbana) che si pud progres-
sivamente eliminare il disordine e giungere a piani re-
golatori che consentano la formazione dl queste uni-
ta-guarticre preventivate nella loro unitd e sistema
viario.

In contrasto a queste osservazioni sta l'opera svolta
in molti Paesi da industrie dotate di una notevole ef-
cienza produttiva che si sono preoccupate di risolve-
re personalmente il problema dell’abitazione dei pro-
pri dipendenti in unitd autonome situate in corrispon-
denza delle fabbriche ma da queste opportunamente
isolate da ampie superfiel destinate al verde. Sono
sorte cosi mirabili realizzazioni, veri modelli di urba-
nistica e di ordine, che, risolvendo con concetti uni-
tari I'abitazione, si sono svincolate dal disordine del-
le cittd impossibilitate a risolvere su di un plano ge-
nerale lo stesso problema.

Sorgono cosi i moderni guartieri di Francoforte, quel-
lo di Siemensstadt, di Kvarnolmen, della Luma, ecc.
e 1 moderni quartieri operai olandesi, ltedeschi, sve-
desi e finlandesi, e le organiche realizzazioni russe
delle nuove cittd industriali di Magnetogorsk, Novo-
sibisk e Schtscheglowsk,

Fanno eccezione a questo sistema le poche realizza-
zioni portate a termine dalle autoritdh Municipali o
Comunali di grandi quartieri situati al margine dei
grandi agglomerali urbani, guartieri che si possono
in definitiva considerare pill come vere cittd giardi-
no che non come unitd autonome, indipendenti nel
sistema, ma collegate tra loro nella distribuzione ¢
classificazione di piano regolatore.

8i pud quindi in definitiva giungere a conelusioni ab-
bastanza precise, e cloé: da un lato organizzazioni
industriali a carattere locale che risolvono per seé
T'unita-quartiere dotata di completa autonomia, dal-
I'altro l'opera delle singole municipalita o comuni
che, impossibilitate a risolvere il sistema distributi-
vo generale di tulta la citta, si preoccupano di co-
struire con precisa unitd di visione piceoli quartieri
nelle localita periferiche o molto sovente modeste co-
struzioni nei punti piu centrali, subendo passivamen-
te contingenze economiche di costo del terreno e di
disordine generale, prineipali determinanti del ma-
rasma atiuale.

Noi abbiamo illustrato nel presente studio i tre aspet-
ti di guesto problema, e clog:

1) quartieri costruili nell'ambito della citta;

2) quartieri costruiti dall'industria privata;

3) citta-giardino.

Abbiamo pure creduto opportuno far precedere I'il-
Justrazione da alcune realizzazioni che documentano

COSTRUITO A MILANO NEL 1912

1l processo di trasformazione subito dai primi agglo-
merali sorfi con concetti di indipendenza e per de-
terminate ragioni che potremo chiamare locali.
Tipieco esempio del formarsi del quartiere & il « Be-
guinages » che risente ancora dello spirito del borge
medioevale raccolto altorno alla Chiesa con una di-
sposizione caotica delle abitazioni rinserrantisi su di
uno spazio centrale destinato alle manifestazioni re-
ligiose di ordine collettivo. 2

Concepito con un pensiero di ordine e di organizza-
zlone industriale & invece, il quartiere operaio di
Bois Du Luc una delle prime organizzazioni collet-
tive dei dipendenti dell'industria. La generosa abbon-
danza degll spazi racchiusi dalle abitazioni fa pen-
sare a quale altro criterio si siano ispirati i co-
struttori delle famose «caserme» per operai realiz-
zate nell'ottocento, nel periodo cioé in cui lattivita
industriale aveva avuto impulsi veramente eccesio-
nali

Come ultimo esempio riportiamo una caserma di abi-
tazione popolarissima costruita a Parigi nel 1930.
Quellp che ¢ interessante notare in questo caso che
si pud tranquillamente chiamare «ecriminale », & che
la disposizione planimetrica e i rapporti tra cortili e
numere dei piani, sono stati permessi come regola
generale dai regolamenti municipali allora esistenti.
La ragione di tutto questo? Semplicissimo, lo sfrutta-
mento del terreno che aveva allora raggiunto nei
grandi agglomerati cifre shalorditive.

Quesli tre esempi dimostrano eloguentemente entro
quall concezioni si & svolto e sviluppato il processo
associativo delle abitazioni e cicé:

1) Un processo naturale che ticne conto solo delle
hecessitd sentimentali individuali ignorando un sen-
timento di ordine generale (in altre parole l'afferma-
zione dell'individuale sul collettivo).

2) Un processo di organizzazione che considera 'in-
dividuo come unité operante in seno alla societa e
quinli tendente per conseguenza ad una aspirazione
d'ordine.

3) Un processo totalmente indipendente da ogni pen-
siero d’organizzazione derivato esclusivamente da con-
dizioni economiche sviluppatisi senza confrollo in una
determinata localita (costo del lerreno, prevalenza
di una categoria sociale a scapito dell’organizzazione
collettiva).

Quest'ultimo punto & guello sul quale si polarizza og-
gi l'allenzione di ogni studioso di problemi sociali ed
economici, ostacolo dillicilmenile superabile con 1 mez-
zi a disposizione esclusivamente morali, ma che do-
vra essere posto all'ordine del giorno se si voranno
finalmente gettare le basi per una efliciente e valida
ricostruzione del problema della casa per tutii.



BELGIO (BEGUINAGES) 1200 - 1700

Esampio Upico d'allogg! caratteristici di une grande per
te della societa umane, costituiti e ostoclati senza gleun
eriterin di ordine o &I principio.

Distribuziona di earatiere sentimentale altome al nucleo
dello chiesa.

E sempra protente, anche in queste piccals manifestarioni,
il senso di roccagliarsl attarne ad un nucles centrale, en-
tro cui organizzare e svalgare fe monifestezioni religiose.
Lo spirite dul borgo medipevale, raccalta ottorno all'ele
mento “ protertive’’ ropprysentals In gueste ease dalla
Chiesa, giustifica quasts add convulso delle clite-
zigni che muniengono pers, nella schemo plonimatrico e
nella concezione formole dugli elementl costruttivi il cor
rattare tipicamente individugle delle obituzioni del Media
Eve, corutterizzoto da un retrestants cortile aperto.

F cosi che si formono e s wiluppone gran porte delle

piccale eitta, processo nugatigo che perterd nel tempe,
(quendo | valori spiritual e religiosi richisdwranne nuo
ve formw w nuove espresstanl sociali} ua vincala spesso
insapprimibile di "obitudin” inconceptbili con la spirito
attive ‘delle nuove idev socicli.

BELGIO  (BEGUINAGES) 130c-13ce

PLANIMETRIA 01 T RE “BEGUINAGES?" (1200-1700) LA PIAZZETTA DEI “BEQUINAGES”

CASE OPERAIE
BELOGIO (EO1S DU LUC) 18238

QOUARTIERE PER 2@ITAIIONI OPERAIE - COSTRUZIONE A DUE PIANI - DISTRIBU-

TIONE CHIUSA.

Concezicns acilabitazione colleliive per operal all’apees in el la costruzione

dl alioqgi in sevle fu resa Indi e dat prog ive @ raplde acel |
geirindusiria. - ; L nrnianh
Pur nella poimitivlid degll eementl componentl Fabitazlon ai nats nella conce- _]—- ? E——“—
zlone g I dalle sup un pretise jemo df ordine e ai
wiganizzazione estioneo ad ogni concetio Speculalive. /{.-
i

SUPERFICE TOVALE meg. 40.300
HUMERD TOTALE ABITANTH 1.500
SUPERFICE TOTALE STRADE PW3% me 1800 i
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 5% my 11500 5 | SIRADE ma. 790 -

8| sup ab. mq 1750
H
UMERQ ALLOGEG! por Ha 33 o | veroe mg.11s
NUMERD ABITANT| per Ha 317 a Y
SUPERFICE ARITABILE per Ha my 7354 1 camcra [

& !{‘&g:rllno
SPAZ) ALL'APERTO 82.30 % mq. 17,009 GELGIO - {BOIS DU LUC) 1838 § tucina —M
PLANIMETRIA DEL QUARTIERE OPERAIO DI “BOCIS DU LUC” IL QUARTIERE OPERAIO DI "“BOIS DU LUC"

CASE POPOLARISSIME
FRANCIA (PARIGI} 1930

CASERME ['ABITAZIONE POPOLARISSIME - COSTOUDIDNI A 7 E @ PIANI - DISTRI

DUZIONE CHIUSA CON CORTIL! INTERNI

Esempin lipice delle possinilta di sbullamento edilitie consentite dal regeia

mentl municipali v ciod allerze, supediel corfili, ecc

W 40y degll alopgi, l& camere lelle del £7 % del locstari ¢ I 100 % delie : {

cucine sono areatll ed illuminatl da o cortile lnterno dl 7 m. o largherza e

3w, di allerza.

SUPERFICE TOTALE ma, 16814
NUMERD TOTALE ABITANTI 6500 ;
T
SUPERFICE TOTALE STHADE 565% ma. 6144 2 ; A q
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 835 % Ba B| S T If -
. ¥ -
o i ° 2 SUP, AB. mg. vi 75 f - —
NUMERD ALLGGG! por Ha 967 ] — -
. p—1 ]
MUMERG AQITANTI per Ha  3.861 oy ey, P e
SUPCRAICE ABITABILE per Ha M. 45,308
PARIGI

PLANIMETRIA DI UN BLOCCO DI ABITAZIONI POPOLARISSIME DI PARIGI LA “MURAILLE DE PARIS" (1930-1935)
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OLANDA (Rotterdam) QUARTIERE “TUSSCHENDYKEN"' {1920)

QUARTIERE 1 ARITAZION] POPOLARI — COSTRU.

TIONI A 4 FIAMI — DISTRIDUZIONE A BLOCCO
CHIUSO,

A CIRCOLAIIONE Tracclati stradall di clreolazione indipendentl da qual-
Ii pedonall di accesso agll allogyi disposti nel grans
de corily

B DRIENTAMENTO M-S - Data Is disposizions 2 blacco ehivsa una parte
dalle superfiei ¢ i ambra.

€. VENTILAZIONE Sufflcieme daia la distenza delle costrutioni

D, VERDE Grande cortle destinate In parle a giadinl annossi
alle wbitazion, & in parte 34 uso cofigitive,

E. DENSITA Elevata nel hlocco ya sé essendo di mille abitanli
per ellatu senta le shrede o spazi esterni

F. SISTEMA ASSOCIATIVOD A schiera con scale laterali per egni calonna di ap-

Paflamenti. Uulima Allsggle & syviluppale su due
plani can scala inlema.

G. STANDARDIZTATIONE Elermenli di abititiene. standardizzal ranne che per
I seluzloni angolari & raccoida,

MURERD TOTALE ABITAMTI 480
SUPERFICE TOTALE mg. 4780 F
o
SUPERFICE COSTRUITA mg. 2180 s 5UP. AB. mg. 1458
NUMERO allOGG! per Ha 101 > | VERDE me, 54
0 v
SUPERFICE ABITABILE per Ha mq 14580 P
SUPERFICE A VERDE mg.  2.600

QUARTIERE "“"TUSSCHENDVYKERN" ARCH. J. 1. OUD - QUARTIERE ""TUSSCHENDYKEN" A ROTTERDAM - | FABBRICATI VISTI DALLA STRADA

- — %....— . - — . . S— —_ =
AUSTRIA (VIENNA) QUARTIERE “"KARL-MARX-HOF" ]
|
QUARTIERE PER ABITAZIONI POPDLARI — COSTRU- |
LIONE & 4 B 5 PIANT — DISTRIBUZIONE CHIUSA,
A CIRCOLATIONE Traccigll siradal df chcplazione iwnge | 4 lab dr
lotlo Accesso agh alieggl sia dale sirade o cir
calatiane che da strade interne.
B ORILNTRMENTO | corpi ol fapbrica sone ariemarl prevaleniemente
sulf'asse NG | carpl wraversad) sullasse E-D, Di con-
sequeniza waste superfic wn ombra.
£ VENTILAZIONE Malgrade 2 cosuzrene chusa Fimmense cortile
garantisce wna sufticiente ventilaznidne Ineire | cor-
pidl labbyica sono a delerminan intervall, forali da
grandi aperfure ad arco che permetions ['aliraver-
samenio trasversale del loho
U VERDE Grandi caniil Inierm destinati a glardinl.
F SISTEMA asSOCIATIVO A schiera con scale lalerale
G. SERVITI GEMERALL Da un iata, e intermamente al <ertife, scusla ele-
memtare, dispensario, ulticio medico, dallaitrs, l-
vandetin & bagm pubbiici,
H. STANDARDIZZAZIONE Compailbile col carallere lormale degll edifici

NUMERO TOTALE ABITANTI &.000

SUPERFICE TOTALE mg 100.000
SUPERFICE TOTALE STRADE 385% mg. 15000 §
SUPERFICE TOTALE COSIRUITA  615% ma, 24000 = | STRADE mq 25

& | VIRDE mg. 1029
HUMERD ALLOGGI per Ha 140 H
NUMERD ABITANTI per Ha £oa L
SPATI ALL'APERTO mg. 61.080

1
QUARTIERE “"KARL-MARX-KOF"” ARCH. K. EHN - QUARTIERE " KARL-MARX-HOF" (VIENNA) - UNQ DEI DUE CORTILI LATERALI (1926)

DPANIMARCA (COPENHAGEN) - 1930
QUARTIERE PER ABITAZIONI. = COSTRUTIONI A 5
PIANI. — DISTRIBUZIONE CHIUSA

A, CIRCOLAZIONE Tracciati stradall di circolazione lungo | 4 latl def
lolle - Accesta aghl allegyt mediante lraccidtl pedeo-
nali Inlemil al blescs,

B. ORIENTAMENTO libete - Lo cosbuziene chivga pona come censes
guenza superfici @ N con supeific in ambns *

C. VENTILATIONE Castruzione chivsa, Il grande certlle permelie una
venilazione sulliciente ma men razienale

b, VERDE Grande eorilie intwine desfinalo & giarding celiel
tive.

F. SISTEMA ASSOCIATI¥O & schiera con scala lalerale

G. SERVIZI GEMERALI Sigtemazione der serviti colletlivi sulie spazio inters
na cenrale del grande cortile

H. STANDARDIZIAZIONE

HUMERS TOTALE ABITANTY 1217

SUPERFICE TOTALE mg. 15.000
o

SUPERFICE TOTALF STRADE 597  mg. 5880 § Suieh Ror
SUPERFICE COSTRUITA 23y . 5450 I e P

X e 8| verbE mg a0
NUMERD BLLOGE! per Ha 203 s
NUMERG ABITANTI per Ha a e
SPAZI ALUAPIRTOD 87 mq. 5700

% = L ST

QUARTIERE “"GRAVERVAENGET" ARCH. K. GORDING - QUARTIERE ‘* GRAVERVAENGET '™ A COPENAGHEN - LA FACCIATA INTERNA (1930)




OLANDA - (ROTTERLAM)- QUARTIERE - TUSSCHENDYREN™ ‘i_'."_'."_.___'f

ARCH. ). . P. OUD - PLANIMETRIA DEL LOTTO ARCH. J. J. P. OUD - QUARTIERE “TUSSCHENDIJKEN" A ROTTERDAM - IL CORTILE

r

TS
A4 =
| e — i — _— —
R 1 i b e
ARCH. K. EHN - PLANIMETRIA DEL QUARTIERE ARCH. K. EHN - QUARTIERE “ KARL-MAX-HOF'™ A VIENNA - IL FABBRICATO DEL CORPO CENTRALE (1926)

— DANIMARCA  (CONMENHAGEN) g

) | ,/
S wien A

ARCH. K. GORDING - PLANIMETRIA DEL LQTTO ARCH. K. GORDING - QUARTIERE "GRAVERVAENGET" A COPENAGHEN - IL GRANDE CORTILE
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LE CITTA DI BAT'A

Nel corso di 40 anni un picecolo villag-
gio idilliaco di provincia venne trasfor-
mato in una citta industriale di impor-
tanza mondiale non solo per la sua
produzione, ma per l'esempio che co-
stitul come complesso organizzativo
umano.

intendiamo parlare di Zlin (ex Ceco-
slovacchia) sorta per merito principale
della chiarezza di vedute di Tommaso
bat’a, che volle ivi sviluppare la sua
industria partendo dall’elemento uomo.
Cosl, mentre l'organizzazione dei varl
reparti di lavorazione é basata sulla
partecipazione agii utili degli operai,
gii  stabilimenti .sono stati concepit:
unitariamente con tutta la citta: abi-
vazioni, edifici pubblici, ecc. E’ la rea-
nzzazione della citta autonoma, ma con
vintroduzione di un concetto indu-
striale piu recente: quello dellé grandi
concentrazioni produttive. Il piano or-
ganico di sistemazione e sviluppo della
citta, elaborato dall’architetto F. L.
Gahura, presenta un’opera grandiosa
di urbanizzazione trattata in modo da
soddisfare tutte le esigenze industriali.
Il piano ha per base un’estensione
della cittd sino al raggiungimento di
100.000 abitanti.

Il problema, compreso quello delle co-
municazioni, richiese il riordino del
piano della citta antica. Il centro ori-
ginario venne ridotto a dimensioni ne-
cessarie ai suol scopi pubblici elimi-
nando le abitazioni. La citta di Zlin si
trova al centro d’'una vallata di circa
un chilometro di larghezza, valle che
determina il senso e la forma alla di-
sposizione della citta e alle sue comu-
nicazioni,

Gli stabilimenti Bat’a, che forniscono
lavoro al 90 9, della popolazione, costi-
tuiscono l'asse vitale della citta e din-
torni. Queste circostanze hanno richie-
sto una soluzione radiale e la creazio-
ne di un nodo di comunicazione cen-
trale, formato da una strada larga 100
metri che attraversa la vallata da nord
a. sud.

Le officine e le cittd sono create tra
i giardini. Dal primo nucleo la nuova
Zlin si distende lungo i due fianchi
della vallata allungandosi in due stri-
sce a mezza costa che occupano i vi-
cini comuni e che tornano a confluire
in una citta nuova ad ovest, nominata
Batov sulla Morava.

L’opera urbanistica di Bat’a non si é
fermata a Zlin: simultaneamente nuo-
ve citta sono sorte, formate dalle fab-
briche Bat'a con le colonie d’abitazione
relative.

Al principio la costruzione del centro
industriale e degli altri edifici & stata
sempre diretta dall’adozione di un tipo
con la previsione del rinnovamento
progressivo che procura vantaggi eco-
nomici, dando un senso di unita al
complesso architettonico realizzato.
La base dell’architettura di Zlin, é la
campata di 6, 15X 6,15. Lo standard co-
struttivo & unito allo standard d'uti-
lizzazione con il risultato di possibili
variazioni nella destinazione degli
edifici.

E’' notevole come in queste esemplari
organizzazioni collettive si sia sempre
dato alle abitazioni un carattere indi-
viduale, risolvendolo in casette singo-
le o abbinate, limitando le concentra-
zioni agli alberghi.
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ARCH. F. L. GAHURA - VESTIBOLO DEL MONUMENTO-MUSEO ERETTO IN ZLIN A TOMAS BATA

|

IL QUARTIERE OPERAIO E GLI IMPIANTI INDUSTRIALI BAT'A DI VUKOVAR - (JUGOSLAVIA)
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ARCH. F. L
. F- L. GAHURA
- PLANIMETR
IA GENERA
IHE
DELLA CITTA DI ZLIN E PIANO
REGOLATO
REESDIE S EiDIM
UNI DIPEN
DENTI

IL QUARTIERE OFE
RAIO E GLI IMPIA
NTI INDUSTRIAL
| BAT'A DI
TILBURY - (INGHILTERRA) IL QUARTI
ERE OPERAIO
E GLI IMPIAN
TI INDUSTRIAL
| DI BEST
- (OLANDA)
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IL CENTRO PUBBLICO DELLA CITTA DI ZLIN - AL CENTRO IL MONUMENTO A T. BAT'A

ARCH. F. L. GAHURA - | QUARTIERI OPERAI “PODLESNA” E "DELY" DELLA CITTA DI ZLIN



MAISON - ALFORT (PARIGI) 1932

QUARTIERE FER ABITAZION! POPOLAR! - COSTRU-
ZIONE A 5.4 PIANI - DISTRIBUZIONE A BLOCCO SE-
MIAPERTO.

latl stradali di cl I i da qual-
Il di accesso inlerni al blocchi dabitazione,

A CIRCOLAZIONE

B. ORIENTAMENTD Iregolarn chusa 16 disposizions del carpi di fab-
brica. Mells superfici In ombra, alcune in ombra

perenne.

€. VENTILAZIONE

lirazionale e di scarsa efficacia specie nel blgcchi
laterali, anche se le costruzloni sono su dl un lato

di questi di alterza inferiare, )
D. VERDE Spazl Imternl d! una notevele amplezza destinall a

glarding,
E. DENSITA Mollo forte dato il lipe di costruzions & méedia ak

1erza.
F. SISTEMA ASSOCIATIVO A scala latorale con 4 slloggl per piana.
G, STANDARDIZZATIONL Elemenii di sbilazione standardizeatl lranne per [e

saluzianl angalar df raccorda fra | var corpl dl

rabbrica.
HUMERS TOTALE ABITANTI 2.400
SUPERFICE TOTALE maq. 20.000
SUPERFICE TOTALE STRADE 26 % mgq. 7.0
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA  31%  mq, 8130 § | SIRADE mq. 8

i SUP, &R mg. 15.7

NUMIRD ALLOGGI por Ha 287 £ | vERDE mg 525
NUMERD AHITANTI per Ha Bél a
SUPERFICE ABITABILE per Ha ma. 13500
SPAZI ALL'APERTO 457%  mq. 12.600 —

ARCH. HUMMEL, DUBREUIL - QUARTIERE “"MAISON ALFORT" PLANIMETRIA

SVIZZERA . (RASTLEA) - 180
QUARTIERE OPERAIO

SVIZIERA (BASILEA) - 1890

QUARTIERE PER ABITAZION! OPERAIE - COSTRUZION!
A3 e 6 PIANI - DISTRIBUZIONE LIBERA,

Ceeessive numere di wacciani stradali di raccordo
zan quelll principall dil circelazione.

&, CIRCOLATIONE

i causa la distril

B. ORIENTAMENTO: ey
fia stradale.

degli allagal sul

C. YENTILAZIONE Costruzioni aperte - sewmiaperte o chivee, Yentllo-

zione difetlosa nei due ultimi casi.

D, YERDE Orto-giardina per agnl abaazione.

E. DENSITA Eccesslva per il lipe di costruzione che pievede
Il massimo sfrut*amento del terreno secondo | rége-
lamenti munielpall

F. SISTEMA ASSOCIATIVO DI ognl tipo.
G. STANDARDIZZAZIONE di dittaronriati 1a sehe.

ma mssocimive che non permcile alouna standar-

dizzazione.
HUMERO TOTALE ARITANTI %500
SUPERFICE TOTALE ma. BE.00D
SUPERFICE TOTALE STRADE 15 % mg 1128 2
SUPERFICE TOTALL COSTRUITA  248% mg. 25427 & | STRADE mq. 2.4

S| sup. AB. my 20
HUMERD ALLOGE] per Ha 17 s VERDE mq. 9.3
HUMERO ABITANTI per Ha 627 2 M
SUPERFICE ABITABILE pér Ha mg. 12738 \
' ” oo

SPAZI ALLAPERTO 58.2%  mg. 51.249 bt

OPERAIO COSTRUITO A NEL 1890 CHARENTON - CORTILE IN UN GRUPPO DI FABBRICATI

ITALIA (MILANO - QUARTIERE NXVIIl OTTOBRE) 1927.1929
QUARTIERE PER ABITAZIONI POPOLARI - COSTRUZIO- /g ;dmi I ! [
NI A 4 ® § PIANI - DISTRIBUZIONE IN LINEA E CHIUSA. . R

Tracciatl stradall di circolazlone soveapposi a quetld f B R
Pl i i i In

i

QUARTIERE BASILEA

A CIRCOLATIONE

pid punil I quartiare - Pelvera, wmerl, ccc.

LVaccesso aghl alloggl & etenvio Intemamente @l f
singoli lothl con tracclati pedonall,

Libero, Molle suparfiel A N. MeHe superfici in ombra

perenne causa 1a minima distanzay del eorpl dl fab-

brica. Insolazione minima di wite lo superfici faler

ne ed estene.

Costruzlone aperia, sembaperla & chiush, Ventlla-

glone difettosa, praticamente nulla nel eorpi imeral

B. ORIENTAMENTO

C. VENTILATZIONE

M
ehiusk l:
D. VERDE Minime superilcl lnterne libere sistemate ad aiole. ;
E. DENSITA Eccussive dalo Il tpo di costrurionl a media allerza.
F. SISTEMA ASSOCIATIVO A schiars per Il tipo a banatolo con soluziont ange- §
larl dl raceords .- A scala laterale e angolare per 3
gil aitrl Ugl, 2-34 alloggl per plano,
G. SERVIZ) GENERALI Asllo.
H. STANDARDIZZIAZIONC La p delle soluzienl p non
I la standar dall’ di abi
lazione.
, | e |
| NUMERD TOTALE ABITANTI 4800
SUPLRTICE TOTALE mg. 42,001
SUPERFICE TOTALE STRACE 45,57 Mg 18151 E
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 149 %  mq. 4280 & ::l:":; ma. :::
. AB. myg. 1 . —_
HUMERD ALLOGGI per Ha im = vempe mo ses MILANOD « ?g‘,:\lb'gl'::jkg :gflﬂtl G'ITOM. [“T{F.
NUMERO ABITANTI por Ha 1143 i OSTRU - 1927 AL 193y
SUPERFICE ABITABILE per Ha mg. 11.924
SPAZI ALLAPERTO A1.4% mg 17,500
QUARTIERE XXV OTTOBRE" MILANO - PLANIMETRIA QUARTIERE " XXVIIl OTTOBRE” A MILANO



VEDUTA DEL GRANDE CORTILE CENTRALE A BLOCCHI SEMIAPERTI

ARCH. W. RIPHAHN, C. M. GROD - QUARTIERE “KALKERFELD"” A KOLN, COSTRUITO NEL 1927 - IL GRANDE CORTILE CENTRALE

ARCH. E. MAY, H. BOEHM - QUARTIERE " RIEDHOF-OST" A FRANCOFORTE - IL GRANDE CORTILE CENTRALE



COSTRUZIONI A BLOCCO APERTO

Negli esempi di lottizzazioni riportati abbiamo se-
guito un concetto di esposizione che parte dalla co-
struzione a blocco chiuso per giungere attraverso quel-
la semiaperta e aperta alla distribuzione in linea,
concetto che corrisponde storicamente alle successi-
ve trasformazioni subite dagli organismi a caratiere
popolare nei difllerenti paesi.

Passiamo cosi dalle costruzioni a bloceo chiuso rin-
serranti modesti cortili, a quelle che prevedono un
cortile di grandi dimensioni ove vengono accentrati
tubli i servizi a carattere collettivo e dove si svolpe
in vaste zone destinate a verde la vita all’aperto.
Appartengono al primo tipe la soluzione del quar-
tiere ¢Tusschendijkens dell'arch. Oud con costruzioni
a quallro piani e cortile destinato in parte a piardini
annessi alle abitazioni e con una parte centrale de-
stinata all'uso collettivo, e la soluzione del quartiere
¢Gravervaegent» dell'arch, Gording con servizi collet-
tivi al centro del cortile destinato completamente a
giardine.

Appartengono al secondo lipo la soluzione del guar-
tiere « Karl-Marx-Hof » dell’arch. Ehn con costru-
zioni a gquattro e cinque piani racchiudenti un gran-
de cortile aperto al centro, ¢ due enormi cortili
laterali ove sono sistemati 1 vari servizi generali, la
soluzione del guarticre « Karkerfeld» dell’arch. Ri-
phahn e Grod e quella del quartiere « Riedhof-Ost »
dell’'arch. Boehm.

Con costruzioni a blocco semiaperto sono le soluzioni
del guartiere < Maison Alforts dell'arch, Hummel e
Dubrenil, rinserrante un grande cortile aperto al cen-
tro e quallro cortili laterali semi aperti, del quartiere
&« XXVIII Ottobre » di Milano con costruzioni troppo
avvicinate e irrazionalmente distribuite rispetto la
rete stradale, e quella di Basilea che rappresenta una
delle prime realizzazioni di questo sistema.

Come costruzioni a blocco aperto possono considerarsi
le soluzioni del quartiere « Kungsklippan » dell’arch.
Vallander con disposizioni ortogonale dei corpi di te-
stata, del guartiere popolare di Barcellona dell’ Arch.
G.ATEPA.QC. evidentemente ispirato nella distribu-
zione al sistema preconizzato da Le Corbusier nella
sua ¢ Ville Radieuse », & il quarliere per abilazioni
minime di Villeurbanne con una densitd eccessiva
e con una disposizione dei corpi di fabbrica molto
discutibile,

Per le costruzioni in linea abbiamo scelto [ra le tante
realizzazioni quelle che meglio esprimono il carattere
distributivo tipico di queste soluzioni, e cioé; il quar-
tiere operaio di Miinchen costruito con un chiaro
senso di ordine nel 1913, un gquartiere di abitazioni
operai olandesi progetiato nel 1927, un guartiere po-
polare polacco progettato nel 1928, il quartiere «Ples-
sis=Robinsony costruito nel 1910 su una superlicie di
780.000 mgq., il quartiere «Siemensstadts costruito nel
1930 dai migliorl architetti tedeschi e che rimane
tuttora come uno degli esempi pin unitari di pen-
siero ¢ di ordine, ¢ il gquartiere ¢ Hjorlhagen» co-
struito nel 1935 a Stoceolma.

FRANCIA

.

‘CIRCOLATIONE

ORIENTAMENTO

n

. VENTILATIONE

VERDE

m

DENSITA

-

SISTEMA ASSODCIATIVD

G. SERVIT) GENERALI

H. STANDARDIZZAZIONE

(VILLEURBANNE) - 19231 - 1934

OUARTIFRF PER GARITAZION! MINIME . COSTRUZIONI
A 10 & 12 PIANI - DISTRIBUZIONE A BLOCCO APERTO.

Sovrapposhione del trecciatl stradali di chrcolazions
e ablazione. Accesso agli alloggi dal plano sira-
dale di circolazione.

Libers - Superilci 2 M. e superticl in ombra causa
ta piccola distanza fre le costruzioni

ditenasa,

r g j-aparta - Ventilazl
Mon eslstone superflel alfapero.
Massima o per cerli aspelll eccossiva,
A zeala laterale - Sviluppe In allerza - 2 alloggl per
piams A - A eomidole centrale con scale inlerval
lale B

Centralizzati por quanle riguarda le abitazloni - Ne-
goti e uffici nel primi due plani continul

Solo In alcunl elomenti di abilazione,

u\- U LEI JuL l FRANCIA - (VILLEURBANNE] - |q;|-1q;4
. = =
."".-‘_1 r- ;

0

Jl|

NUMERD TOTALE ARITANTI 2110
SUPERFICE TOTALE mg. 14.0690
"
SUFERFICE TOTALE STRADE a7 %, my, 6600 -1
SUPERFICE TOTALE COSIRUNIA  a5%  meq 860 5 | IRADE mq.3az
- VERDE myg. 0,25
NUMERD ALLCGGI per Ha 474 L
NUMERO ABITANTI per Hp 7,500
SPAZI ALL'APERTO % ma. B0
ARCH. LEROUX - GIROUD - QUARTIERE DI

ABITAZIONE A VILLEURBANNE

S VETZI A (5

B

. CIRCOLAZIONE

ORIENTAMENTD

N

. VENTILAZIONE

VERDE
DENSITA
F. SISTEMA ASSOCIATIVO

G, STANDARDIZIAZIONE

HUMERO TOTALE ABITANTI

TOCCOLMA) 19 30

QUARTIERE PER ABITAZIONI POROLARI - COSTRU-
ZIOME A 3-4 PIANI - DISTRIGUZIONE A BLOCCO
APERTD.

Teaceinti stradali @l circalazions sovrapponemos in
parte al racciatl pedonali di accesso alle abitazio-
nk Mumerosi raccordi siradali,

Pravalenlemente sull'asse N-5 | corpi di labbrica di
testaia sull'asse EO.

Costruzione a blocco aperle - Sulficienle se non

periellamente razionale,

Spari aperti Ira | fabbricall destinatl & gisrdini
Massima date I tipe di costruzlene a media Aliezza.
A scala centrale cen plani falsali - 5 afoggl per

ogml rampa oi scala. Associazione a schigra degil
elamanti.

N i di 3 L su e vipl cor
rispendenti alle caratieristiche degli alleggl derivall
dalle schema chiuse a scala centrale,

STOCCOLMA - QUARTIERE KUNGSKLIPIAN

SUPERFICE TOTALE me, 48.000 L i M
SUPERFICE TOTALL STRADE 403 % ma. 27.400 !
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA  37.6% mg. 25600 5 | STRADE mq &8
g | sue. ab. mo.0.25 “
NUMERQ ALLOGGI put Ha 142 o i s
HNUMERD ABITANTI per Ha 840 i e i
s ‘\‘\\
SPAZI ALUAPERTO 1Y mg. 15000 :
SUPERFICE ABITAILE per Ha ma. 4950 —L .L_ﬁ:a-_.
ARCH. 5. WALLANDER - QUARTIERE "KUNGSKLIPPAN"” A STOCCOLMA
M SELLON?

SPAGNA (BARCELLOMNA) 1935 il — SRAGTYY: (RARGELLOMAY

QUARTIERE PER ABITAZIONI POPOLARI - COSTRU-

ZIONE A 7 PIANI - DISTRIBUZIONE A OLOCCO APERTOD. 1

»

CIRCOLAZIONE

CRIENTAMENTO

n

. WENTILAZIOMNE

VERDE
. DENSITA

-

. SISTEMA ASSOCIATIVO

e

SERVIZI GEMERALI

. STANDARDIZZAZIONE

HUMFRO TOTALE SRITANTI
SUPERFICE TOTALE

SUPERFICE TOTALE STRADE

NUMERD ALLOGGI per Ha
HUMERD ABITANTI wer Ha

SPAZI ALL'APERTO

SUPERFICE TOTALE COSTRUITA

SUPERFICE ABITABILE per Ha

tidipendenza fra § trecciali stradall df circolagions
e guelli pedonali di accesso alte abitagzioni.

e B disp

F e + ataganale dei
corpl dl labbrica N5 od EO.

Cosliszione @ blocco aperio. Raglonale Iranne per
Ie saluzienl angslan di allacca degll elementi.
Grandl spazl aperii destingti a glarding.

Nommale dato il lipo di costruzions.

& schirra con ballatsla disimpegnante. Altaggl svi-
luppati su due plani con scala imema.

Biblicleca, scucla, campo di guoce per bambini,
negorl,

Elementi di abhaziens rigorazamentes standardizzand.

ARCH. G.A.T.E.

W

y'
?
n

o w8 s oo
. i

1215
mg. 14.000
WY my. 4080 F
23 % my. 3220 ; STRADE mq. 335
g | sup aB mq 10.66
145 | vemoE  mo 38
167 ]
mq. 7470
55 % mg. 770
P.A.C. - QUARTIERE

POPOLARE A BARCELLONA - PLANIMETRIA




GLI EDIFICI A TORRE DI TESTATA (VILLEURBANNE) ARCH. LEROUX-GIROUD - IL CENTRO DELLA CITTA.-DI VILLEURBANNE (LIONE)

QUARTIERE “KRISTINEBERG" A STOCCOLMA

PARTICOLARE DELLE FRONTI A SUD ARCH. G.ATEFAC. - QUARTIERE PER ABITAZICNI POPOLARI A BARCELLONA
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COSTRUZIONI

IN LINEA
A MEDIA ALTEZZA

A. CIRCOLAZIONE

B. ORIENTAMENTO

C. VENTILAZIONE

D. VERDE

E. DENSITA

F. SISTEMA AFSOCIATIVO

G. STANDARDIZIZATIONE

GERMANIA (MUNCHEN

- ALTE HEIDE) 1913

QUARTIERE FER ABITATIONI QOPERAIE - COSTRUZIONE
4 TRE PIANI - DISTRIEUZIONE I8 LINEA.

Tracciati pedonali per Uingresso alle abitazienl.
N5 devine.

Costruzione aperla.

Orii-glardine negll spazi fra le esstrizioni
inima.

A schigra con scale lalerali - 2 alloggl per plane,

Elementi @i abitaziane standardizzall

[

NUMERD TOTALE ABITANTI 2.240
SUPERFICE TOTALE mg. 82,500 GERMANIA - (MUNCHEM.ALTE HEIDE) - 113
SUPLRFICE TOTALF STRADE 0467 my 17000 8 QUARTIERE OFPERAIO
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 40677 mq. 33500 4 | STRADE ma. 7.4
g | sup. AB. mg 123
HUMERD ALLOGG! par Ha 72 i VERDE e 143
KUMERD ABITANT! per Ha m b W3
SUPERFICE ABITABILE per Ha mg. 3.365 /.' i
SPAZI ALU'APERTO 388%  mg. 32000 - C '|
QUARTIERE OPERAIO (MUNCHEN - ALTE HEIDE) - PLANIMETRIA

QLANDA

& CIRCOLAZIONE

B. ORIENTAMENTO

C. VENTILATIONE

D. VERDE

E. DENSITA

F. SISTEMA AS3OCIATIVO
G. SERVIII GENERALI"

H. STANDARDIZIATIONE

{ AMSTERDAM )

QUARTIERE PER ABITAZIONI OPERAIE - COSTRUZION)
A 3-4 PIANI - DISTRIOUZIONE IN LINEA N-5,

Clagsificaziony » separaziens dolle strade di ciree-
lnzlone e abilazione.

N5,

Castruzions aperta,

Zone libere fra le costiuziont - Parchl - Giardink
Minima.

A schiera con. scala laterale - 2 alloggi per piane.

Seusle, negatl, aulsrimesso, parco di giochl

Elementi di sbilazione slandardizzall,

|

“_ _Jl OLANDA . (AMSTERDAM)
QUARTIERE OPERAIO

NUMERO TOTALE ABITANTI 1.100
SUPERFICE TOTALE mg. 143.500
SUPERFICE TOTALE STRADE $8.4% mg. B54zF 2
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 1783, mg. 25577 & | STRADE mq. 7.8
& | SUP. AB. mg.11.5
NUMERO ALLOGGI per Ha 95 | veroe  mq. 89
NUMERQ ABITANTI par Ha 4% &
SUPERFICE ABITABILL per Ha mg.  5Ti8
SPALI ALL'APERTO 44% mg. 42500 m =8 oo
(5 S, S
PROGETTO DI QUARTIERE OPERAIO AD AMSTERDAM 1927)
A seeole
P OLONILA { ¥V AR S A VYV ]I A Y B rivnioni
C lavanderis
QUARTIERE PER ABITAZIONI OPERAIE - COSTRUZIO- D giochi bimbs
NE A 4 PIANI - DISTRIBUZIONE IN LINEA.
A. CIRCOLAZIONE Sevrappasiriane dei fracciali stradall di clreolazione =
can qualli pedonali di aceesss alie abilazionl.
B. ORIENTAMENTO Sullassw M-5.
€. VENTILAZIONE Costrutione aperts.
D. VERDE Spazi liberl fra le costruzion] destinail a glardine.
E. DENSITA Hormale dato ¥l tipo dl costruzione, per cerll aspatll
leggermente superiore alla normale.
F. SISTEMA ASSOCIATIVO A sehiera con seala Iaterale e due allaggl per plana
A ballatelo per | corpl di fabbriea in disegnre pid
aeliili,
G. SERVIZI GENERALI Scuala - [dificio pear risnioni colletlive - Lavanderda «
Parea di glacs per bambini,
H. STANDARDIZZAZIONE Elomunti di abWazione slandardizzatl I —
HUMERD TOTALE ABITANTI 18.000 —
SUPERFICE TOTALE mg. 240.600
SUPERFICE TOTALE STRADE 245%, mq. S6.784 E
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 355% mg. 85216 @ | STRADE mg 3.326 S
& | sue am mg 124
MUMIRD ALLOGG| pér Ha 123 = | VERDE mg. 5.3
HUMERD ABITANII per Ha 750 g A
SUPERFICE ABITABILE per Ha mg. %490 T
o e mn ved 20
SPAZI ALUAPERTO 0% mg 96000 LA ol * d
QUARTIERE OPERAIO A VARSAVIA - PLANIMETRIA GENERALE
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CASE ABDINATE 5U
DULE PIANT CON SOTTO
TETTO PRATICABILE
Supest. abivb,  mg. e

Cubatura ME. 200,00
Superl, Fnesre mq. 1380

Superf. abiab.

Superl, fosie 58

Numeo len 5.6

Superl. abiab. S

Mupes Lo

PLANIMETRIA GENERALE DEL

QUARTIERE

P

PLANIMETRIA GENERALE DEL QUARTIERE

"BERLIN-BRITZ"” A BERLINO (1926-27)
T — R

ARCH. F. FORBAT E SOCIETA STUDI E RICERCHE DEL REICH - QUARTIERE “ HASELHORST - SPANDAU"



ARCH. PAYRET-DORTAIL

ARCH. H. AHLBERG -

QUARTIERE

“PLESSIS ROBINSON™

“HJORTHAGEN"

IN FRANCIA - VEDUTA DALL'ALTO

VISTO DALLALTO (STOCCOLMA)

FRANCIA (PESS515 - ROBINSON) 1930
QUARTIERE PER ABITAZION| FOPOLARI. — COSTRU-
EIOME A 4 PIANI — DISTRIGUZIONE IN LINEA.

A, CIRCOLAZIGNE b wacciatl swadali di cireslazione sane separati da
quell pedonali di accesse alle avitazionl | raccordl
sone peré numerssl.

B ORIEMTAMENTO Le coslifurioni scgnano I'andamenta dells atrade, di
consgguenza arlentamenla arbitrarie di mani geup.
pi th abilazioni,

C. YENTILATIGNE Costruzione aperia.

0. YERDE GE spari aperti Ira le costrutloni sono lollizzali- per
agn apparlamento unk seperfice di lerreno destinalo
& sra.giarging

[ DENSITA wMinima dals 0 tips di cosirutione.

F SISTEMA AZSQCIATIWVO A schigra con scala latcrale (2 alleggi per plane)

pes le costigrioni poste Lirasversalmente all"aiteria
principale . A blocchi wolatl con acals intarmedia
i due cormpe di labhnea pere le castruzioni sul fila
dalraneda principale (2 alloggl por planay.

G SERVIL GENERALL Scuole, lavanderie, campo sportive, negorl chigan,

Bcc
H. STANDARDITTATZIONE Elementi di abitArione standardizzali per i@ varl Bipl

NUMERD TOTALE ABITANTI MM4
SUPTRFICE TOTALE me. F00 000

SUPERFICE TOTALE STRADE Y ma s 2

SUPERFICE TOTALE COSTRUIA 144 % my 136000 § | SIRADE mg 47
! sur aB mq 147

NUMERD: BLLOGG) per Ha 72 = | YERDE my. 16

NUMERDY BRITANTI por Ha 2 g |

SUBERFICE ABITABILE per Ha mg. s0c0 |

L SPALI ALLAPERTD 706 7. mg. 550.260

“PLESSIS-ROBINSON™

IN FRANCIA

GERMANIA (SIEMENSTADT) 1930

QUARTIIRE PR ARITAZIONI OPFR&IF — COSIRL-
TIONE A 4.4 PIANI. — DISTRIBUZIONE IN LINEA NS

A CIRCOLAZIONE Tracciall stradali in parte indlpendent] da guelli pede.
! nali di acessse alle abitariani

B. ORIENTAMENTO H-3 leggermenie devialo,

. VENTILAZIONE Coslruzione aperta.

D. VERDE Zone libere Ira la cosluzioni molto allontanate.

E. DENSITA Nermale dale il lipe di ceshiuziene a media altezza
F. SISTEMA ASSOCIATIVO A schlera con scala lalerale - 2 alloggi per piana

o

. BEAVIZ) GEMERALY Riscaldaments, lavandesia centrale - Scucle alla:

pers - Piseina, sparls

H. STANDARDIZIAZIONE Elemenli di ebitazione slandardizzail

NUMERD TOTALT ADITANTE 9.000
SUFERFICE TOTALE mg 175000
WUMERD ALLOGOI per Ha EQ
NUMERD ABITANTI per Ha 400

"SIEMENSSTADT"™ A

BERLINO

—
SVEZIA (5TOCCOLMA) HIORTHAGEN - 1935

QUARTIERE PER ABITAZIONI POPOLARI. —— COSIRU-
ZIONE & & FIANI. - DISTRIBUZIOME IN LINEA EOQ

A CIRCOLAIIONE i rraccian siradali di circolazione servono come lrog-
cial pedonall @i accessa alle abiationi

B. ORIENTAMENTO Sull'asse E-© leggenmente deviate, a Nord i serviz
@ 5ud le camere @ gll amblenil gi seggicrne.

. VENTILATIOME Coslrurione aperla.

. VERDE Grandi spazi apenti fra le abiazieni destinate @
qiarding.

E. DENSITA Narmaie, piutlosio minima dalg il ipe &l cosiruzione,

F. SISTEMA ASSOCIATIVO A schiera cen §6aia laterale - 7 allagg: Pt planc.

G, STANDARDIZIATIONF Elementi di abilazione standardizzan.

NUMERC TOVALE ABITANTI 1878

SUFERFICE TOTALE mg. 57.000

SUPERFICE TOIALE SIRADE 2% mq 12540 7

SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 183,  mq 12540 & | STRADE my &7
E| sur AR mq 113

NUMERS ALLOGG! per Ha % o | vERDE  mq 17

KUMERD ABITANTI per He 319 2

SUPLRFICE AHITAHILE per Ha mg.  4.050

SPAZL ALLAPERTO £ 4 me. 54200

“"HIORTHAGEN" A

|

STOCCOLMA
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CASE BASSE

Una soluzione costruttiva che si ri-
flette in una concezione spontanea
dell’abitazione: una porzione del suo-
lo naturale spetta ad ogni famiglia
e su questa sorge la relativa casa,
svolta su un unico piano.
L’apparente sperpero di spazio é con-
tradetto dalla densitd di popolazione
ottenuta con progetti sistematici, co-
me quelli di Hilberseimer e la «citta
orizzontale » (Diotallevi - Marescotti
- Pagano), mediante i quali si pud
raggiungere agevolmente la media di
250 abitanti per ettaro, media non
superata dalla maggior parte delle
citta europee.

Questo risultafo & ottenuto mediante
una rigorosa differenziazions delle
strade di traffico da quelle di accesso
alle case.

I vantagegi del sistema si possono
riassumere per categorie pur essen-
do da considerarsi globalmente nel
loro valore integrativo reciproco.

A - vantaggi umani:

1) abitazione risolta su un solo piano;
2) quota parte di giardino per ogni
casa e in stretto contatto con la casa
stessa;

3) massima esposizione al sole;

4) paritda di condizioni di tutte Ie
abitazioni.

B - vantagygi costruttivi e quindi eco-
nomici:

1) abolizione delle scale e annessi di
accesso estranel all'abitazione;

2) problemi statici ridotti ai minimi
termini;

3) possibilita di completa esecuzione
in serie;

C - vantaggi urbanistici:

1) classificazione precisa del sistema
stradale;

2) distinzione delle zone d’abitazione
dalle altre (servizi collettivi, sport,
lavoro, ecc.);

3) facilita di modifiche senza onerose
demolizioni;

4) inserzione del sistema, data la sua
plasticita, in cittd esistenti, sia per
ampliamenti che per risanamenti di
zone interne,

In particolare la casa isolata ha il
vantaggio di usufruire di tutti gli
orientamenti consentendo una distri-
buzione degli elementi dell’abitazio-
ne secondo le esposizioni preferibili,
mentre gia le case a schiera riducono
i lati liberi a due soltanto.
Rimandande per l'esame completo dei
progetti qui illustrati a «Moderne
Bauformen » 1932, n. 9 e a « Costru-
zioni Casabella » 1940, n. 148 ci limi-
tiamo a riportare alcuni dati carat-
teristici della <«cittd orizzontale » di
Diotallevi, Marescotti, Pagano.

Un quartiere complefo di servizi (e
cioé casa albergo per non coniugati,
scuola, mercato, sala di riunione e
spettacoli, campi di sport) alloggia
7500 persone in 30 ettari.

Per ogni abitante risultano impie-
gati: 14 mg. di area costruita che
poco differisce da quella effettiva-
mente abitabile, 17 mqg. di giardino
privato, 3 mq. di strade d’'accesso e
6 mq. di strade principali a grande
traffico.

I1 79, dell'area totale é destinato ai
servizi collettivi.
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ARCH. L. HILBERSEIMER - PLANIMETRIA E DETTAGLIO DELLE COSTRUZIONI ISOLATE
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COSTRUZIONI

A

D UE

A UNO
PI1 ANI

L A c | ORI ZZ O NTALE

Dopo guanio abbiamo aceennato nel capilolo prece-
dente riguadante le lottizzazioni per costruvioni mul-
tipiani a blocco chiuso - semiaperto - aperto € in li-
nea - & superfluo esaminare analiticamente anche le
costruzioni a uno e a due piani e quelle a costruzione
mista dato che le conclusioni a cui giungeremo sa-
rebbero le stesse a cul siamo giunti analizzando quel-
le. Rileniamo invece pid opportuno ricercare le cau-
se che hanno consentito in molti Paesi la realizza-
zione di quartieri-modello concepiti con sorprendente
unité di visione e con criteri costruttivi e distributivi
che superano il fatto di una analitica razionalita per
entrare in una concezione di arte presente alla co-
scienza e allo spirito di ogni uomo.

In ogni realizzazione la visione & determinante del-
l'opera, ma per tradurla in realtd & necessario che il
lavoro costruttivo si svolga in condizioni di libero svi-
luppo, su solide basi di diritto, e con una visione dei
bisogni singoli e collettivi che & necessario risolvere
e che non debbono poi essere, nello sviluppo dell'ope-
ra, progressivamente snaturati nel loro significato e
valore g seguito di particolari contingenze economiche
o di imprevidenze sociali o di incompelenze delle au-
torita preposte a questo delicato e complesso compito
di organizzazione,

Nei paesi nordici, ove il rispetto reciproco e il concetio
razionale sono intesi nel loro pin vero e profondo si-
pnificato ai fini di uno costruzione morale della vita
~ollettiva e individuale, 'organizzazione che presiede
a questn lavoro costruttivo investe ogni manifesta-
7zione che abbia attinenza con il puro e semplice falio
del coslruire, e cioé, problemi urhanistici, finanziari,
amministrativi, storici, ecc

Riportiamo per necessaria chiarezza gquanto I'Arch.
Luigi Piceinato ebbe occasione di serivere su « Casa-
bella 144 » in occasione del XVIIe congresso di Stoc-
colma:

« La Svegia fin dal 1874 ha avuto una sua legge utba-
nistica, il famoso « Statuto della costruzione delle cit-
ta del Regno» il quale nel suo articolo 1* stabiliva
che tutle senza eccezione le citta, e per citta si inten-
dono anche i paesi rurali, dovevano adoltare un pia-
no regolatore; e nel successivi articoli dava le norme
per la preparaziohe del piano e per la sua messa in
opera.

Sessantacinque anni or sono restava cosi precisato
per legge che una congrua parte di ogni terreno edi-
lizio doveva restare libera: che la aliezza delle case
doveva essere regolata dalla distanza degli edifici, al-
tezza che non poteva superare che di m. 1,50 tale
misura.

Per aiutare le citfa nella concezione dei piani la Di-
rezione Reale dell’Edilizia aveva preparato dei piani

D1 L. HILBERSEIMEHR

regolatori-tipo con le indicarzioni dettacliate delle se-
zioni stradali e dei tipi edilizi,

Nel 1907 (trentadue anni fa!) una nuova legge ag-
giornava quella del 1874 dandao le prescrizioni piu pre-
cise per la zonizzazione prescrivendo che ogni isolato
¢ comparto andava considerato come una unita (men-
tre invece per il passato 'unitd era costituita dalla
singola abitazions): prescrivendo ogni divieto di co-
struzione nell'interno dei blocehi: prescrivendo gli al-
lineamenti degli edifici indipendentemente da quelli
stradali ed il loro orientamento.

Infine nel 1931 una nuova legge modernizzava ¢uella
del 1907 precisando tra laltro il sistema del risana-
mento per diradamento e guello della ricostruzions
dei vecchi quartieri.

Entro il 1939 la Svezia avra infine la sua legge per i
pilani regolari: ma in attesa, nel 1935, gquaranta co-
muni del eircondario di Stoceolma si sono spontanea-
mente uniti in una <« Associazione del piano regiona-
le » che ha compilato e sta mettendo in opera il pia-
no di insieme che contempla la divisione del territo-
rio in seftori a szconda delle loro differenti destina-
zioni, ha progettato la rete stradale principale; i mez-
zi di trasporto, I sistemi di canalizeazione, ha preci-
sato la zonizzazione generale nei riguardi dell’edilizia,
delle zone verdi, delle industrie, delle miniere, del-
Tagricoltura...

Ed 11 funzionamenito amminisirativo, l'applicazione
di gueste legpi?

I piani regolatori sono compilatl da comitati urbani-
stici (art. 5§ dell'ordinanza edilizia 1931) composti da
membri eletti tra specialisti: i plani sono istruiti dal
Municipio ¢ sanzionati dal Governo attraverso la
« Reale direzione dell’edilizia » costituita da un com-
plesso di sette ullici, quatiro dei guali retti da archi-
tetti, due da ingegueri, uno da un giurista; all'uffi-
cio studi spetta il compilo della ricerca sulle questio-
ni edilizie, 'esame dei progetti delle costruzioni, la
tenuta degli archivi; luflicio costruzioni tratta gli
aflari concernenti l'organizzazione e 1'esecuzione del-
le nuove costruzioni per conto dello Stato; all'ufficio
intendenza toceca l'organizzazione della gestione delle
proprieta immobiliari dello Stato, 1a loro locazione e
la loro sorveglianga; l'ufficio della cultura storica e
edifici monumentali e di interesse storice-artistico;
I'nfficio urbanistico domina tutto il campo della ur-
bhanistica e del piani regolatori; all’'uflicio amministra-
tivo tocca il compito della amministrazione dei pro-
pri beni quello della compra vendila dei terreni, la
organizzazione del personale, la pubblicazione degli
annuari; infine l'ufficio del Riscaldamento ha il com-
pito del controllo stradale dei combustibili,

Ecco rappresentata in modo schematico 'organizza-



zione della «Reale Direzione dell'Edilizia »:
DIRETTORE GENERALE:
CONSIGLIERI EDILIZIA:
ARCHITETTO
ufficio studi
ARCHITETTO
uflicio intendenza
finanziaria
ARCHITETTO
ufficio cultnra
ufficio urbanistica
SOVRAINTENDENTE ALLE COSTRUZIONI:
INGEGNERE
ufficio costruzioni
CAPO UFFICIO:
GIURISTA
ufficio amministrativo
CAPO UFFICIO:
INGEGNERE
ufficio riscaldamento
La «Reale direzione dell'edilizia » si esprime alla pe-
riferia con 24 uffici provinciali retti da 50 architetii.
Tn totale tutta I"Amministrazione funziona con soli
190 impiegali 60 dei quali sono architetti.
Queste leggi urbanistiche (del 1874 e del 1931) cosi
sorprendenti nella loro chiarezza di espressione e nel-
la efficacia di applicazione trovano la piu potente ba-
se di sostegno nella coscienza urbanistica dei cittadi-
ni e nella posizione speciale della proprietd privata.
La quale, si pud dire, pressoché non esiste in guanto
i Comuni hanno giudiziosamente proceduto alla for-
mazione di immensi demani delle aree precedente-
mente alla compilazione dei piani regolatori. Le aree
edilizie non vengono vendute ai privati ma cedute in
uso enfiteutico per 60 anni a prezzo molfo basso si
che & ben facilitata proprio quell’ edilizia esltensiva
che invece in regime di stretta proprietd privata sem-
bra quasi impossibile raggiungere e, d'altra parte,
scaduli 1 60 anni di uso, ogni opera di trasformazio-
ne urbanisitica (muove strade, sventramenti ecc.) non
pud incontrare opposizione dal privato in quanto che
i suoi diritti sono gia estinti.
L'« ufficio urbanistico » & quello, tra i sctte uffici che
compongono la Reale direzione dell'Edilizia, al quale
spetta i1 compito di portare sul piano pratico esecu-
tivo le leggi dell'urbanistica: ¢ a guesto titolo il suo
funzionamento ci interessa qui in sommo grado.
Le sue attribuzioni, per conto della Direzione dell’E-
dilizia, possono essere cosl riassunte:
dare notizia al Governo o, a richiesta di gualungue
autorita, esprimere una opinione sulle questioni con-
cernenti 'urbanistica, la regolamentazione dei terri-
tori non provvisti di piano, le questioni concernenti
Iapplicazione della legpe urbanistica del 1874, del-
I'Ordinanza Edilizia del 1907 o di ogni altro staluto
concernente l'edilizia;
fare, a questo riguardo, un approfondilo esame sulla
forma e sulle necessitd dell’architettura, del traffico,
dell'igiene e delle esigenze di ordine sociale ed eco-
nomico;
di indicare il mezzo imigliore per correggere gli er-
rori messi in Iuce da fali esami e di trattare diretta-
mente queste questioni con gli interessati;
di impartire gli ordini, gli avvertimenti e suggerimen-
ti riguardo la costruzione delle citta e circa tutte le
cosbruzioni di inleresse comunale.
Compito vastissimo, di enorme responsabilita che ri-
chiede in tutti i posti, sia in quelli di comando che
in tutti gli altri, la presenza di veri specialisti in ma-
teria, di persone provale, sicure e fidate, in conlinuo
fervore di studio e di aggiornamento in guesto cam-
po ancor oggi in pieno processo formativo.
Non € dunque un semplice uflicio a struttura buro-
cratica volto al puro fine amministrativo; ma gual-
che coga di pin; & I'organe consulente ed operante, la
guida tecnica pia sicura ai comuni e ai loro comitati
urbanistici, il buon padre di famiglia che si immede-
sima del problemi ed aiuta a risolverli nel modo mi-
gliore & piu rapido. »
Con la stessa identitda di vedute sorgono e si svilup-
pano pure in Svezia le cooperative, tipica la Foer=-
bundet, che costruisee i propri impian{i industriali e
alloggi per i propri dipendenti, e la H.2.B. che co-
struisce invece abitazioni per i propri associati.
E' della Foerbundet la realizzazione degli impianti e
delle abitazioni dei dipendenti a Kvarnholmen, una
delle soluzioni pit mirabili di wrbanistica industriale
attualmente esistenti,

BELGIO (BRUXELLES - LE LOGIS) 1922 BELGIO - (BRUXELLES) - LE LOGIS - 1gm
COSTRUZION! A UNG © DUE PIANI - DISTRIBUZIONE
LIBERA.
A, CIRCOLATIONE Sieade per abilazioni separate da quelle di circala-
zlone.
B. ORIENTAMENTO Irregolere cousd Urazionalitd del tracclali stradali,
C. VENTILAZIONE Coslruzlon] aperte su 1 e 1 plani con erle-giardine
ANNeSs0.
D, VEROE Ora-glardine per ofni abilazione,
E. DENSITA inima,
F. SISTEMA ASSOCIATIVO A schigra e a lips binale con acala interna per
wgni alisggie.
G. SERYII! GENERAL! Campo sportiva,
HUMIRO TOTALE ARITANTI w40
SUPERFICE TOTALE meg. 100,000
-]
SUPERFICE TOTALE STRADE 195 mg. 18000 § "
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 503  mq. 30.000 5 | STRARE  mg.d
HUMERG ALLOGG per Ha Pl : ki miss
HUMERD ABITANTI por Ha 94 =
SPAZI ALL"APERTO B2 W mg §2.000 e _""3
" LE LOGIS" A BREUXELLES PLANIMETRIA GENERALE
CLANDA (ROTTERDAM - KIEFHOEK) 1925 - 192¢ ot ROTTERDAM KIEFHOER - 9e5.1920

»

. CIRCOLAZIONE

ORIENTAMENTO

n

VENTILAZIONE

=

. VERDE

m

DENSITA

SISTEMA ASSOCIATIVO
SEEV!I‘I GENERALI

E

STANDARDIZZAZIONE

QUARTIERE DI ALLOGGI MINIMI -
DUE PIANI - DISTRIBUZIONE LIBERA.

COSTRUZIONE &

Tracclati stradali dl circolazione e abitazlone so-
vrappesil,

Irreg: causa Ta degll alleggl sul
filo siradale,

Costruzlonl apedte o sewloperte su due piani con
arle-glardino anncsso.

Orto-glardine per ogni abitazi

Mazsima dato [l tipo ol cosezions.
A schigra con scala Enlcma alfalioggle.
Glardinl per bambinl - Chiesa,

i di abitazione latla eccetione
per le soluzieni dl angelo.

QUARTIERE DI ALLOGGI MIMIMI

NUMERO TOTALE ABITANTI 1719 e AP Ny o
SUPERFICE TOTALE mg. 35800
SUPERFICE TOTALE STRADE 0 % mg A4 B ‘%
SUPCRFICE TOTALE COSTRUITA 325%  mg. 1.000 g STRADE  mq, 5.7 o

§| s an. mess
HUMERDO ALLOGGI per Ha 88 - VERDE ma. 5.5
HUMERD ABITAMTI per Ha 521 E
SUPERFICE ABITABILE per Ha mq. 3477 2

| e
SPAZI ALL'APERTO 5%, mg 16386 :H ““IHE HHEI e i3 s
ARCH. J. J. P. OUD - QUARTIERE "KIEFHOEK™ A ROTTERDAM

PLANIMETRIA

S V E Z 1 A

o

CIRCOLATIONE

. ORIENTAMENTO

n

YENTILAZIONE

D. VERDE

DEMSITA

m

. BISTEMA ASSOCIATIVO

G. STANDARDIZZAZIONE

MUMERD TOTALE ABITANTI
SUPERFICF TOTALF

SUPERFICE TOTALE STRADE

NUMERD GLLOGGI per Ha
NUMERC ABITANTI per Ha
SURERFICE ABITABILE per Ha

SPAZI ALLAPIRTO

SUPERFICE TOTALE COSTRUITA

{($ TOCCOLM A)

QUARTIERE FER ABITAZIONI OPERAIE - COSTRUZION!
A DUE PIAHI CON SEMIINTERRATO - DISTRIBUZIONE
IN LINE& N-5,

Strada di circolazione normale alle easiruzlani . Sika-
de pudunali di sccesso alle abilaziend.

N-5 leggermente sposiato per aumontare Finsola
Tone.

Costruzionl apeite su duw piani
Onagiardine per ogai abilatiens.
Massima dale || tipe di costuzione,

& schlera ean zeala interna allfalleggio,

i i abilaziong standardizzati.
bik]
me. 16,700
155% mg 2180 8
197% mg 3200 J| STRADE mq 5§
& SUP. AB. mq. 124
L _ | vERDE  mg.152
445 2
mg. %5610
£6.8 %  mg 10.020

PROGETTO DI

QUARTIERE

i
f
Wi

B B

OPERAIO A

SVEZIA - (STOCCOLMA)
QUARTIRRE OPERAID

paante dell'sllogpio tipo

STOCCOLMA -

PLANIMETRIA



16

GERMANIA (DESSAU - TORTEN) 1926 -1928

A, CIRCOLAZIONE

B, ORIENTAMENTO
L, VENTILATIONE
0. YERDE

E. DENSITA

F. SISTEMA ASSOCIATIVO

QUARTIERE PER ABITAZION! OPCRAIL - COSTRUZIONI
O DUE PIANI - DISTRIBUZIONE IN LINEA.

Tracciati sradali i circolazione indipendenti da
quelli pedonall di aecesso ai lalli - I quartiore &
1ava i maigine alla grande aredla di elrealazisne
ED g N5 deviali,

Coslrutions Aperia,

Da %50 & 400 mg. per ogni abitazione,

Minima,

B schicra con scala interna allfabilazione.

G. SERVIT! GEMERALI Campa sporive.

H. STANDARDIZZATIONE  Elementi di I tandardizzat.
NUMERC TOTALE ABITANTI  1.500

SUBERFICE TOTALE ma. 143,000

SUPERTICE TOTALE COSTRUITA 161% mq. 23000 g

NUMERO ALLOGGI per Ha 22 g | sue. a8, mg a0
NUMERO ABITANTI pur Ha 133 8| VERDE mqg. 63
SPAZI ALL'APERTO g

{comprese strade) 838 % mag. 120060

SUPERFICE ABITABILE per Ha mg 1425

e

i

g

ARCH. W. GROPIUS - QUARTIERE "DESSAU-TORTEN" - PLANIMETRIA ARCH. W. GROPIUS - UNA STRADA DEL QUARTIERE

SVIZIERA (BASILEA - SCHORENMATTEN) 1939

QUARTIERE GPERAIO DI FAMIGLIE NUMERDSE . CO-

STRUZIONE & DUC PIAMI - DISTRIDUZIONE 1N LINEA

N5,
A, CIRCOLATIONE Tracciate disimmetrice dolle vio di sbilaziene,
B. ORIENTAMENT™ N-5 indipendante dal fracciala siradale.
. VENTILAZIDNE Costruzione aperta su due piani,
. VERDL Orta glarding per ognl abilatione
E. DENSITA Forte daio il tipo dl costruzlona.
F. SISTEMA ASSOCIATIVO A schlera con scala intema allaloggie.
G. STANDARDIZZAZIONE El I ai lzzati.
NUMERD TOTALE ABITANTE 650 ;
SUPERFICE TOTALE myg. 16.110 ,,-ﬁ”d SWIZZERA (BASILEA SCHOREMMATTEM)  1g2g
SUPERFICE TOTALE STRADE 56T, ma 2366 h QUARTIERE OPERALO DI FAMIGLIE NUMEROSE

& A & " )
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 38 % ma. 5750 5 | croane mo 374
NUMERD ALLOGGI per Ha &0 E | sup ab. mg. 12.30
HUMERC ABITANTI per Ha 40 3 YERDE mg. 11.10
SUPERFICE ABITABILE per Ha mg 5160 o K Lo
SPAZI ALAPERTO A5A, ma. 6994 e e sm  m )
ALLOGGI TIPO e — i &
= % W_xm

QUARTIERE “"SCHORENMATTEN" A BASILEA - PLANIMETRIA VEDUTA DALL'ALTO DEL QUARTIERE

SVIZZERA - (ZURICH.NEUBIIL} - 1930

[

SVIZIERA (ZURIGO - NEUBUHL) 1930

QUARTIERE DI ABITAZIONI CLASSE MEDIA - COSTRU-
ZIOHI A DUE PIANI - DISTRIBUZIONE IN LINEA O.E,

A. CIRCOLAZIOND Strade di cir normali alle - Sira-
de pedenali di accesse alle abilazionl

B. ORIENTAMENTO = al terreno e alt degll allog-
gl - ©-E @ NE - 5-0.

C. VENTILAZIOME Costruzionl aperle su due piani,

. VERDE Orto-glardino per ognl abllazione,

E. DENSITA Minima,

F. SISTEMA ASSOCIATIVO) & schiora con scala inlerna all'allaggio 4 -8 - C - D,

< & =zchlera a baltarala G - Singale can seala esioma
ali'alloggio (2 alleggl per plane) € - F.

G. STANDARDIZZAZIONE Elementi di sbilazione slandardizzali per ognl lips

di asseciazione,

NUMERD TOTALE ABITANTI 885
SUPERFICE TOTALE mq. 50,300
SUPERFICE TOTALE STRADE 1WA my eAs 1
SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 16 % mg. B.200 E STRADE  mg. 11
NUMERO ALLOGG! per Ha 38 £ sup A8 mg. 164 3
NUMERO ABITANTI per Ha 1 o | virDE  ma.367
SUPERFICE ABITABILE per Ha mg. 2.935 g.
SPATI ALLAPERTO 642%  mg 3L450 .
ALLOGGI TIPO e "
QU ARTIERE “NEUBUHL"” A ZURI GO & PLANIMETRIA IL QUARTIERE VISTO DALL'"ALTO
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ARCH. M. HAEFELI, C. HUBACHER, R. STEIGER, W. MOSER, E. ROTH,
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P. ARTARIA, H . SCHMIDT

P. ARTARIA, H  SCHMIDT -

- QUARTIERE “"NEUBUHL" A ZURIGO

QUARTIERE “"NEUEUHL” A ZURIGO
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ARCH. V. BOURGEOQIS - “CITE MODERNE"” DI BRUXELLES E PROGETTO DI QUARTIERE OLANDESE

UNGHERIA

< | § == : (BUDAPEST - RAKUSFALYAI
S EEE
b L 5 = T ==
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PROGETTO DI QUARTIERE PER ABITAZIONI MINIME (UNGHERIA - BUDAPEST - RAKOSFALVA)
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FRANCIA - (DRANCY) CITE DE LA MUETTE 1932
L
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ARCH. BEAUDOUIN E LODS - PLANIMETRIA GENERALE DELLA “CITE DE LA MUETTE"



|

ARCH. V. BOURGEOQIS - “CITE

BELGIO (BRUXELLES) CITE MODERNE (1922)

A. CIRCOLATIONE

B, ORIENTAMENTO

€. VENTILAZIONE
D, VERDE

E. SISTEMA ASSOCIATIVO

G, SIRVIZ!I GENERALL

H STANDARDIZIATZIONE

NUMERD TOTALE ABITANTI
SUREIFICE TOTALE

SUPERFICE TOTALE STRADE

SUPERFICE TOTALE COSTRUITA

NUMERD ALLOGGI por Ha
HUMERD ABITANTI por Ha
SUPERFICE ABITABILE pur Ha

SPAZI ALUAPERTD

UNGHERIA

A, CIRCOLATIONE

0. DRIENTAMENTO

C. YENTILAZIONE

0. YERDE

£ DENSITA

F. SISTEMA ASSCCIATIVO

G. SERVIZI GENERALL

H. STANDARDIZZAZIONE

HUMERS TOTALE ABITANT
SUPERFICE [OTALE

SUPERFICE TOTALE STRADE

SUPERFICE TOTALE COSTRUITA

NUMERD ALLOGG! per Ha |
NUMERD ARITANTI per Ha
SUPERFICE ABITABILE pur Ha

SPALI ALLUAFERTO

ALLOGCI PO

OUARTILRE PER LA CLASSE MEDIA . COSTRUZIONI &
DUE E QUATTRG PIANI . DISTRIBUZIONE IN LINCA.

Messina separazione fra i tracelati swadali di circe-
lagione e guelh pedonali di accesso al lani

In magaiaranza M-S Altre costruzjoni B0, Alire an-
cora con enenlamento intermedia.

Costrutione apena.
Gri-giardino per ognl abilazions,

A schivia con allaggi su due piani @ seald interna @
a scala loterale con due alloggl per piana par b tipi
multipiani.

Piccing - lavandwria - parco per giochi per banbini.

Possibile solo in olcuni elementi della eestivziens.

1081
my. 53678
25.0% mq. 12400 F
19.0%, mq o100 2 $TRADE -mg, 11.8
: g | s as.mq1s10
&1 = | VvEROE  mq 784
204 3
me. 3078
SBOY  mg. 30.878
MODERNE"

IBUDAPEST - RAKOSFALVA)

QUARTIERE PER REITAZIONI MINIME - COSTRUZION] |
A1, 2 e & PIANI - DISTRIBUZIONE IN LINEA N-* DE-
VIATS,

Sopararione e classiticazione fra ke anetle di clrce- I
latisne & le swade di ablazione. |

N-§ lcggermenle devialo, i
Cosiruzione apera, {
Orto-giarding per agni allogglo su 1 & 2 pianl

Minima date il tipe di coshuzdens mista.

A schiera con scala interna per agnl Allaggie su dug
planl. A terrarre per 1= costruzioni alte

Campa sperilvo, clnemalegrafe, teatro, impianti ¢ol-
lenivl, ecc. sistemati al ceniro del quarliere nella
1ona a verde,
Flement! di abilazione standardizzali per | due lipl
dl costruzlone.

12.700
mygy, 707.000

24.4-, me, 222.000
121 %, mg. 110.000

k1)
140

Sup, A8 mg. 113
STRADE g 17.5
YERDE maq. 455

per persona

mg. 1580
mq. 577.000

UNGHERIA (BUDAPEST - RAKOSFALVA)

FRAMCIA - DRANCY (CITE DE LA MUETTE) 19232

A CIRCOLATIONE

B DRIENTAMENTO

C WENTiLarmme

D VIRDE

E DENSITA
F SISTEMA ASSOCIATIVC

O SERVIZ! GEMERALI
H STANDARDIZZATIONE

QUARTIERE PER ABITAZIONI POPOLARI = DISTRIBU.
TIOME W LINEA A BLOCCSO SEMEAPERTO - A TORRE
— COSTRUZIONE A 5, 4, & 15 FIANI

Traccian sirgdaly di cireslagiore indipendentl dai
tracciati podonali di accesso alte abilazon

Le arlere di circolazion ircandano il quariens
aftravers andobo sols alle e e & lascianda al efn
o unh wAsIA Sups aila vha

Prevalenlemente sullasse 5N deviato, pera malli
corpi di labbeica praspleionti gii edilicl a torre han-
AG A CAULh A alspasitlone semiaperis, un onien
tamento  difelloso

Costrutione apecla & semiapera Di conseguenta
qualche elemento di 1aDBICa irationaimene vent-
talg

Amps spati all aperta fra le costiuzion! gesinate a
qQiardine

Piuttosio bassa dala d tipa mislo di castrutiane

0 scala centrdle con guatiro alloggr pes plang per
gh edifici & tole & scala laterale con due alleggl
iano per Ig cottrugioni n hasa an Findi !I!!"
Al

& ballateis per il grande clemene di labbrocs a U
g testata con un cere numero o allogogy & scala
laterale con 4 allogg pei gane

Campa spaflive  Negeon

ultl g elementi al apitaziane sono rigﬂlﬂlﬂﬂl:ﬂll
tandardizzat

NUMERD TOTALE ABITANTE 5440
SUPERFICE TOTALE mg 170000
SUPERFICE TOTALE STRADE "% ma 13700 -
SUPERFICE COSTRUITA MY mgq 75200 E ::J‘:“'E\Ea ma ':;:
2 ma
NUMERD ALLOGG) per Ha 1w a
NUMERG ABITANTI per Ha 26 5 VEABE: e LI
SPATI ALLAPERTO % mg EBrg0 2
SUPERFICE ABITABILE per Ha mg. 4070
ARCH. BEAUDOQUIN E LODS - “CITE DE LA MUETTE"”

“CITE DE LA
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CASE POPOLARI

ARCH. E. BEAUDOQUIN, M. LODS - “CITE DE LA MUETTE" A DRANCY - LE COSTRUZIONI A 15 PIANI

19
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ARCH. W. GROPIUS - VEDUTA DEL QUARTIERE “KARLSRUHE - DAMMERSTOCK"

ARCH. M. STAM . VEDUTA DEL QUARTIERE OPERAIO " HELLERHOF" A FRANCOFORTE

MILL ISLAND CON GLI IMPIANTI INDUSTRIALI DI KYARNOLMEN E LE ABITAZIONI DEI DIPENDENTI

HITHIE

T

GERMANIA (RARLSRUHE = DAMMERSTOCK) - agug
_QUARTIERE PER FUNZINARI E OPERAL

GLRMAMNIA (FRANKFURT-HELLEREIOF)
QUARTIERE OPERAID »y2q 13

SVEZLA - (STOCCOLMA)

5w i ]

PLANIMETRIA GENERALE QUARTIERE



GERMANIA (KARLSRUHE-DAMMERSTOCK) 1929

QUARTIERE PER FUNZIONARI E OPERAI CON SERVIZI
CENTRALIZZATI (RISCALDAMENTO LAVANDERIA -
ECC) - COSTRUZIONI A DUE E QUATIRO PIANI -
DISTRIBUZIONE IN LINES N5

A, CIRCOLATIONE Classificazione delle arterie di circelazione di prime

o cecondse crdine,
Shade pedonali di accesso agli allogqi a 7 piani,

B. ORIENTAMENTO M-5,
€. VENTILAZIONE Cestruzione aperta.
DO, VERDE Dria-Ciarding per oqni abilazione a 2 piani - ZJono |

a verde pei guelle a & |
E. DENSITA Minima dato il Nipo di costruzions & media allerza.

F. SISTEMA ASSOCIATIVO A due piani con scals intema A,
A ballatoio {3 piam} 8
A scala laterale con due allangi per piana (4 piani) C

G. SERVIZI GENERALI Riscaldamonie cenhale - Lavanderio centrale - Ne- |
goti « Chiesa, |
H. STANDARDIZIAZIONE Elementl dl abitazione stendadizzeti per ognl lipa |
assoclative,
MUMERD TOTALE ABITANT] 3200
SUPERFICE TOIALE mg. 1459y
-
SUPERFICE TOTALE STRADE 1,5 my. A8 £ | gpane mag, 78
SUPERFICE COSTRINTA PR mg. a0000 2
g | sup. BB mg. 168
NUMERO ALLOGGI per Ha 52 s | veroe mq 233
HUMERD ABITANTI per Ha 219 o
SUPERFICE ABITABILE peur Ha mg.  1.E7D
SPAZI ALL'APERTO 511 ¢ my. 7501

GERMANIA - KARLSRUHE - DAMMERSTOCK GLI IMPIANTI INDUSTRIALI DI KVARNHOLMEN IN MILL ISLAND (STOCCOLMA)

GERMANIA (FRANKFURT HELLERHOF) 1929 -1931

GUARVILRE PER ABITAZICNI CPERAIE - COSTRUZIGNE
A 234 PIANI - DISTRIBUZIONE M LINEA N.5 @ E-O.

A. CIRCOLAZIONE Tracciali pedanall per raceessa alic abltazion] nella
Zona a M. Swrade di abitazion nelia 1ana & 5, Clas-

sificazione delle arterie di circolazione.

B. ORIENTAMENTO NS & EO Inggermente deviali,

C. YENTILATIONE Costruzione aperia nella zona a N. Semi apeda in
quebla a §,

D. VERDE Tone libere fra le cosluzionl

E. DENSITA Minima,

F. SISTEMA ASSOCIATIVO A schiera con scala latarale - 2 alleggl per piana
ABD,
A schiena con ballatele € {al plano flerreno negozl).

G. SERVIZI GENERAL Riscaldamanto centrale « Negori

H. STANDARDIZIAZIONE Elemenil di abliaziona standardizrati,

NUMERD TOTALE ABITANTI 5940

| SUPERFICE TOTALE nidg. 150.000

SUPERFICE TOTALE STRADE WA, mq. 27900

SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 1.3% mg. 35000 0§ STRADE mp, 455
a |

NUMERO ALLOGSI per Ha [ ’g SUP. AB. mq. 125

NUMERD ABITANTI per Ha 9% 5 | VERDE my. 14.8

SUPERFICE ABITABILE per Ha me. 4840 A

SPAZI ALLAPERTO S8.6% mg. B7.%00 '

ALLQGGI TIPQ

GERMANIA - FRANCOFORTE - HELLERHOF

STOCCOLMA (KVARMHOLMEN) 1930

QUARTIERE PER ABITAZION! OPERAIE - COSTRUZIOME
A UN PIAND - DISTRIBUZIONE IN LINEA.

A, CIRCOLATIONE Traceian swagali ol circolarions indipeadanli dal
fracclanl pedenall di accesse alie" abiationi.

B. ORIENTAMENTD Sull'asse E-0 leggeimente devidto « Massima circe-
latlene degli ampient.

€. VENTILAZIONE Castruzione aperta,

b. VERDE Geandi spazi Ira le abitazioni déstinali a giarding
per agni allaggis,

£ DENSITA Minima,

F. SISTEMA ASSOCIATIVO A schiera pes le cosiuzioni a un plano « a scala lales
rale con due alleggi per plana per quelle 3 & pisnl,

. SERVITI GENERALI Tennis - Negor,

H, STANDARDIZZAZIONE  Elementi di abilazi zati,

NUMERD TOTALE ABITANTI 110

SUPERFICE TOTALE mg. 7.000

SUPERFICE TOTALE STRADE 32 me. ZHAD :

SUPERFICE TOTALE COSTRUITA 26+  maq 2340 3 | STRAPE ma.M
| sup, 4B ma 15.8°

NUMERD ALLOGE! por Ha 3 S| vmoe maws

HUMERD &RITANTI per Ha 1535 -4

SUPERFICE ABITAGILE per Ha mg. 2.070 1

SPAZI ALL'APERTO 425 mq. 3.780

S

SVEZIA - STOCCOLMA - KVARNHOLMEN LE ABITAZION! DEI DIPENDENTI DI KVARNHOLMEN E GLI IMPIANTI INDUSTRIALJ
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Definiamo come «casa media » quella che dai trattatisti & in
genere chiamata « casa alta » per contrapposto a quella «bassa »,
e cio perché riserviamo la denominazione di «casa alta » al tipo
risolto con circa 20 piani (altezza eseguibile tanto a scheletro
d'acciaio che di cemento armato), mentre la casa media ne
comporta una decina (eseguibile anche in muratura). Chiarita
questa differenza di classifica dobbiamo anche aggiungere che
in pratica le considerazioni urbanistiche che militano in favore
della casa media (chiamata alta da Gropius) non hanno ancora
trovato una larga comprensione, cosicché gli esempi realizzati
da noi riportati rappresentano soluzioni particolari innestate
su citta tradizionali. Pit fortunate tra tutti é stato l'arch. Da-
neri che ha potuto applicare il sistema a un complesso urbano
di notevole entitd, pur cedendo a esigenze scenografiche impo-
stegli che sono andate a scapito della perfezione e dell'equi-
librio risolutivo. (la grande piazza centrale obbliga ad avvici-
nare le due file laterali di fabbricati con un distacco che &
quasi la meta dell’altezza!),

Premesso che la disposizione planimetrica, che permette un mi-
gliore orientamento e una perfetta equivalenza delle condizioni
degli ambienti degli alloggi, & quella a strisce parallele con orien-
tamento Nord-Sud (o deviazione seconde l'asse eliotermico, il
cui valore & molto discusso ¢ infirmato oggigiorno), dato che
ogni altro orientamento impone una distanza maggiore tra
le file dei fabbricati per ottenere la stessa insolazione minima
invernale, e premesso che uno scopo pratico del sistema & quello
di ottenere una elevata densitd di popolazione (densitd che se-
condo noi non dovrebbe essere superiore a 250 abitanti per cttaro)
riportiamo le classiche tabelle del Prof. Arch. Walter Gropius che
mettono in relazione l'altezza e la distanza dei corpi di fabbri-
cato in riferimento alla densitd e al soleggiamento.

Presi in esame dei tipi di costruzioni a 2, 3, 4, 5, 6, e 10 piani si
vede che:

Caso 1 - Lasciando costante la superficie di terreno e l'an-
golo d’incidenza della luce a 30° (cioé un rapporto tra altezza e
distanza dei corpi di circa 4/7) la densitd aumenta. Infatti con
eguali soluzioni planimetriche di alloggi si avrebbe il numero
di questi che aumenta proporzionalmente ai numero 24, 30, 32,
35, 36 e 40 con le soluzioni A, B, C, D, E ed F.

Caso 2° - Volendo la stessa densitd (cioé numero dei letti dispo-
nibili) con lo stesso angolo d’incidenza della luce a 30° dimi-
nuisce l'area occupata nelle proporzioni di 100, 80, 75, 68, 66 e 60.
Caso 3” - A parita di area occupata e di popolazione ivi disposta
con la costruzione piu alta si migliora il soleggiamento in quanto
si aumenta la distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza
degli stessi portando l'angolo da 30° a 17°,50'.

Un'altra analisi di Boehm e C. mette in relazione la su-
perficie libera disponibile (non costruita) e 1'altezza dei fab-
bricati agli effetti dell’utilizzazione del terreno e della densita
di popolazione.

E’ considerato un alloggio tipo avente la superficie abitabile di
60 mgq. (superficie lorda 75 mgq. dati da 75 m. di fronte e
10 m. di profondita) e si fanno 3 casi:

17 - superficie libera eguale alla superficie lorda degli alloggi;
2° -~ superficie libera eguale a mezza superficie lorda degli
alloggi;

3¢ - distanza tra i corpi doppio dell’altezza degli stessi.

Il primo grafico dimostra che il 1° caso & quello che sfrutta
meno il terreno e il 2* & il pit favorevole, mentre in tutti e
tre i casi la convenienza di costruire, oltre i 12 piani diventa
costante (senza tener conto del problema costruttivo).
Stabilendo una popolazione di 4 persone per alloggio si costrui-
sce il secondo diagramma derivato dal primo, diagramma che
ci fa concludere in favore del 1° caso purché venga portata la
costruzione a 12 piani, raggiungendosi cosi l'elevata densita di
500 abitanti per ettaro, densitd che sarebbe eccessivo superare.
Un calcolo che viene fatto anche sul conto di costruzione e uti-
lizzazione del terreno dimostra la convenienza di costruire a 10
piani di altezza. :

Si conclude che mentre le «case alte » da noi definite rappre-
sentano un’anticipazione di metodi nuovi, sia costruttivi che di-
stributivi, le «case medie » rappresentano gia una soluzione
ottima purche si intenda come casa media quella di 10 piani e
non quella soluzione spazio di 4 piani che ci si ostina ad
accettare.

I vantaggi economici sono naturalmente notevoli in rapporto a
una situazione attuale e cioé: notevole incidenza del costo dei
terreni e elevato costo delle case basse per mancanza d'indu-
strializzazione del sistema, ma, mentre si auspica un supera-
mento di queste condizioni, si deve anche tener presente il fat-
tore umano che nettamente rende preferibili le case basse.

e o 33D

E

D L —

CASO 1°

e amaE——

' [

CASO 3e
-Q-A——Iavm.-_i. -;—(.'nbm——-f I, = 1000 —t- 46_:_-«.-.4__.1 _,E_l_.m_n._.._l .;_..-,.uan—--—f
T T
1
o |
| | acwmes
=
3 =
g i . ¢
= .
] A
Sasrre e
|
m
tloa
RFET-] g
450 1109
Sl. 1900
3
8 . = 7 L EG
3 S s 8
T e T
= T
EHO '-Ii 800 /// _/"_"':';_:‘1 e
O e o
5 D= 8 500
Fil '_"\ L Y £ ace L 1epa 1| SvA. AN
w o
= N i
Z e \\ T ,5_ 300
a 14 3 24alterda g
g_ 50 e 1 to0
o ko L ZB DX ey ; B8 100
.
Eh ] 211343&?39101‘\3
ic
Z K PIANIL
g oL 1
E N'Plﬁaha 5 7 8 9 w0 A 1%
. 1

TABELLE DIMOSTRATIVE Dl

GROPIUS E DIAGRAMMI

DI

BOEHM E C.

PLASTIC:

ARCH. F



;__‘ ”‘.( i
GROPIUS - VEDUTA PROSPETTICA DELLE CASE SEPARATE DAI GIARDINI ,_,{T PARTICOLARE DI UNA TESTATA
n |
— [ J]
aall |
et 2 l | J|
<] L
=
g I
<l
ARCH. L. C. DANERI - CASE ALTE A GENOVA IL PRIMO CORPO DELLE CASE ABBINATE

[

/. GROPIUS - QUARTIERE POPOLARE A GRANDI CASAMENTI TIJEN E

GIBBERD QUARTIERE “PULLMAN" A STREATHAM (1935)



22

LE CITTA-GIARDINO

UNA VIA INTERNA DEL VILLAGGIO INDUSTRIALE DI BOURNVILLE
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Piscina

Futera chicsa

Giardinieri

VILLAGGIO INDUSTRIALE DI BOURNVILLE FONDATO DA G.

GODBURY



La cittA-giardino autonoma ebbe la sua teoria perfe-
zionata da M. Ebenezer Howard nel libro « Domani »
(1898) e nella riedizione di questa « Citta-giardino del
domani », ma le sue origini teoriche =i possono far
risalire a Owen, mentre alcuni del suol aspetti pra-
tici erano gia stati effetluali nella seconda meta del-

ran0.

Bisogna anzi riconoscere che in Inghilterra siera
mantenuto per tradizione secolare il carattere delle
abitazioni individuali in citta, fornite di piceoli giar-
dini, e che solo per ragioni di zconomia le classi ope-
raie avevano abbandonalo guesto sistema ammassan-
dosi nelle « caserme d'aflillo », vere concentrazioni di
tuguri.

Quando nel 1862 Peabody erige un guartiere di ca-
sette per operai non fa che ricondurre a questa tra-
dizione, chic viene applicata in modo integrale_ e or-
ganico dell'industriale Godbury nella cittd di Bour-
neville (1875 e da altri che fondanc Earthswilk,
Pory St aee UNA VIA INTERNA DELLA CITTA GIARDINO DI LETCHWORTH (1913-1915)
In genere gueste imiziative sono dovule a una dona-
zione [ruttificante, tra cui tipica quelln di Peabody,
dove gli affitti delle case sono impiegati per la co-

struzione di alire case.

Ma le citta giardino satelliti ehe sorgono pin iardi
sotto limpulso della propaganda di Howard mnon
devono pin la loro erigine a una munificenza privata
costituendo invece vere imprese pubbliche, formatesi
col libero concorso dei fuburi cittadini, che prov-
vedono anche alla creazione delle industrie necessa-
rie a dar lavoro alla popolazione.

I vantaggi sconomiei, igienici ed estetici del sistema
favoriscono il suo diffondersi e cosl nascono ¢ pro-
grediscono Letehworth, Welwyn, Hampstead, ecc.
Howard ha la soddisfazione di essere chiamato a dare
la sua consulenza a queste iniziative e ha cosl il
miglior mezzo per avvalorare la sua teoria con una
pratica dai risultati molto conforteveli.

A guesti esempi di citta giardine secondo loriginario
e totale concetto dellideatore, vanno aggiunti guelli
delle =itta piardino a scopo unicamente residenziale
che sono in sostanza soltanto dei guartievi di abita-
zione costruiti in aperta campagna, lorniti di watti
i servizi pubblici (seuole, mercati, ritrovi, ecc.), ma
che mancano di unorganizzazione produttiva atta
a impiegare lattivita degli abitanti.

@uesti quartieri che sorgono in virtu del grande desi-

derio che ha ogni cittadino di ritornare alla natura,

rappresentano, per quanto perfetti in sé, una solu-
zione deficiente del problema a causa del flusso e
riflusso di traffico che impongono alla massa lavo-
ratrice che deve spostarsi giornalmente verso i cen-
tri industriali.

A questo secondo tipo di cittda giardine appartiene
Ira le altre Downhan, collegata con Londra da mezzi
tramviari, e che qui illustriameo.

Il tipo dAi costruzione che (roviamo pin diffuso & / == o i I Gy
U Qe Siert f atlggromn

TR Guaeteget Snovan'ol] WG abiast wemmercinll

fquelle di case a schiera su due piani, ma non man-

cano anche le casette isolate o abbinale su uno o
duc piani, ' PLANIMETRIA GENERALE DELLA CITTA GIARDINO DI WELWYN
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CASE A SCHIERA DELLA CITTA-GIARDINO

CITTA GIARDINOG DI DOWNHAN (LONDRA) 1924 . 1930

Siwaa 3 12 km dal ceniee di lendra s| swolge con Andamenta incgelare su
ung sypathice di 2110000 My

Al cealro della CINA & s1ala prevista uma grande zona livera desiinala a lwege
ai riereazione

La emd ¢ dolate di Wil | servin accofrent PEF und completd aulonomia ed
& rapidamente collegata al cemro o Londia da veri seeviai o wgspero eiban
Le castrutioni Seme prevalentemenie o schieea con alleggl destibuiti su due
piani ogni alioggie ha une corispondente superiice all'aperla di aoleval dimen-
sioMm destinala ad orta giarding

Come e le citla sefle con un criteng di adaltemende naturale con le condi.
zizne gencrall del luoge. esss prosenta nspelte ad wna condimione o fanonale
erignlamenio, nolevali deficante che tradiscons la présceupatione lormalc del
pilloresca o dells mulevali prospelive detivani dal petcoise terwoso deile
slrade. Wie guesle 3 svaniagglo o un umitano concetlo o distribunone Che
avrebbe pulle irenguillamente Wtefvenice senta allerare il Iracciats stradaim

inlmesiando, quasio, lo sola sotiruziens e disposirions degli allagge

HUMERD TOTALE ABITANTI 17 000

SUPERFICE TOTALE ma, 7110000
RIPARTIZIONE SUPERFIC| PER ABITAZION!

SUPIRFICE PER BBIIAZION 9%
SUPERFICE PER UFRICH ¥,  SURERFICE COSTRUITA B%
SPAZI PUBBLICI 1% STRADE V6%
INDUSTRIA SPAZI ALUAPERTO N
190 5L

HUMERG ALLOGG! per Ha i

HUMERD ABITANTI per Ha 130

UNA

STRADA DELLA CITTA-GIARDINO DI

DOWNHAN (LONDRA -

1924 -1930)

CITTA-GIARDINO DI DOWNHAN
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PIANTA DI CASA A SCHIERA (DOWNHAN)

EDIFICI PURBLICI

Chiesa
Isnmarn religiosn
Ospedale
Biblioteca
Stazione di Polizia
Parco di ricreazione
Parco
Campu sportive
Albergn
Scuola clementare

»  sccondaria

»  centrale

» all'aria libera
Negozi
Lavanderic
Local di rismene per la gioventi
Centee della comunita
Chunitero
Farmacie
Stazionc pompicri
Ragnt ¢ piseina
Dieposite lavori pubblici

Ufticio amuministrazione alloggi

-

ARCH. G. T. FORREST

PLANIMETRIA DELLA CITTA-GIARDINO DI

DOWNHAN



GLI IMPIANTI INDUSTRIALI DI KAUKOPKA ARCH. V. VAHAKALLIO - UNA VIA DELLA CITTA DI KEUKOPER

2 3 B

LE ABITAZIONI DI KAUKOPAKA
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UNA CASA A KAUKOFPAAR ARCH VAINO VAHAKALLIO - PLANIMETRIA DI KAUKOPAA (FINLANDIA)
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CASE ALTE

Abbiamo inteso definire come case alte
quelle soluzioni che tendono a sfruttare
i limiti massimi raggiungibili dalla tec-
nica costruttiva moderna. Praticamente
non si hanno esempi di realizzazioni al
di fuori di molte case-albergo americane,
mentre le soluzioni piu interessanti dal
lato sistematico sono rimaste allo stato
di progetto, quali le tre che qui docu-
mentiamo.

Assertore della concezione dell’abitazione
in altezza & Le Corbusier che vede in essa
la sola possibile soluzione del problema
generato dall'eccessivo affollamento delle
citta. Infatti 1a sua « Ville Radieuse » com-
porta una densitd media di 1000 abitanti
per ettaro pur destinando notevoli super-
fici aperte a giardini comuni o campi
di gioco.

Secondo noi il problema va risolto a uno
stadio precedente e cioé mettendo in que-
stione se sia giusto o no, in una organiz-
zazione urbanistica, pretendere un simile
addensamento di popolazione. Convinti
del contrario, in base alle confortevoli
esperienze delle citta-giardino autonome e
a quelle delle citta lineari russe, tuttavia
ammettiamo che in casi particolari in cui
si renda indispensabile un’elevata densita,
questa tendenza meriti tutta l'attenzione
degli studiosi, preferendola nettamente
alla soluzione intermedia che, come tutte
le soluzioni di compromesso, risente dei
difetti delle soluzioni estreme senza aver-
ne i vantaggi.

Dal punto di vista economico facciamo
notare che il risparmio apparente di una
rete stradale diffusa & piu che assorbito
dalla necessitad di «costruire » vie interne
di accesso ai singoli alloggi, senza contare
l'introduzione di mezzi meccanici di tra-
sporto. Un effettivo vantaggio nella con-
centrazione dei servizi e riduzione della
rete di distribuzione € a sua volta annul-
lato dal problema statico che richiede so-
luzioni costruttive estranee all’essenza
della abitazione unitaria. Intendiamo al-
ludere all’aumento graduale delle sezioni
portanti e ai necessari controvventamenti.
Si conclude che il sistema pud trovare una
sola esauriente giustificazione nei casi so-
pra accennati, permettendo una concen-
trazione di abitanti, che sarebbe otteni-
bile altrimenti a solo scapito delle piu
elementari esigenze di igiene (insolazio-
ne e ventilazione).

Sia il progetto di Le Corbusier e ancor piu
quello, direttamente da esso ispirato, di
Neidhardt prevedono soluzioni partico-
lari degli alloggi che non possono essere
annoverate tra le « minime », perd risen-
tono dell'influenza di esperienze reali ap-
plicando il concetto dell’appartamento
« Duplex » che permette di avere una dop-
pia esposizione nello stesso alloggio.

11 progetto dell'ing. I. Diotallevi e F. Ma-
rescotti, basato sull'intendimento di dare
ad ogni alloggio una corrispondente su-
perficie all'aperto, risolve questo compito
con terrazze molto sporgenti, ma dispo-
ste a piani alternati onde conservare tra
di loro un’altezza libera di due piani
e quindi lasciare un’opportuna insoluzio-
ne delle pareti vetrate degli ambienti. Di
conseguenza anche gli alloggi e i corridoi
d’accesso sono alternati, con orientamento
ad Est ed a Ovest.

La ventilazione trasversale & assicurata
dalle aperture sopra il corridoio. Le so-
luzioni interne di alloggio, oltre a quella
<« minima » qui riportata, possono essere
varie quali quella riportata nel presente
studio al capitolo « Soluzioni particolari»
in riferimento ai tipi di case popolari (ve-
di anche « Casabella » 1937, n. 111).

ARCH. LE CORBUSIER, P. JANNERET - PLANIMETRIA DI UN GRUPPO DI ABITAZIONI
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PIANTA DI UNA CASA ALTA
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ING. I. DIOTALLEVI, F. MARESCOTTI - PROGETTO DI CASE ALTE A GRANDI TERRAZZE (1935)
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SEZIONE DEL CORPO DI FABBRICA IL FABBRICATO VISTO DALL'ALTO



DETTAGLIO DEL MONTAGGIO DELLE PARETI

CITTA GIARDINO DI SYEDMYRAN {STOCCOLMA)
13 €ittd giardine di Swedmyran, situale a circa & km dal eenire di Stoccolma occupa
una supaAice di cicca 1 740.000 mq. di un leirens in gran parle piancggiante ric.
camonie albaralo

I macciati siradall sono slatl previsi in meds da rfispetlare intagralmente ouesti
grandi spazi verdi seora per alirg dil I

la lars sek hica 4 impa
51313 su dug assi ad andamenio ollagonale.

Con quel rispeilo per le eonditioni nalurall che coralierizzang (a 181ali1d delle
soluzioni whanistiche del paesi nardicl, Is abitanoni si song inserite nei verda
tavarite nalla lore distibuzione planimerrlea dal caratiere individuale delie abaa-
rieni, libers su WM § lath, ¢ seduppanlisi, nolla 1otatia dei ripl, su due pani con
orio o giarding annessa

Tulle le costruzioni sona S1ae siudiate 2sn il 1o della plet

zazione delle foro parii v della taciivh e rarisnaita delle posa in opera dei singali

element della cosiruzione,
La cind & dolata di tuti quel servizi pubblicl cha consantens 1a cemplela sulos
nemia fipica di questi agglomerati urbani

NUMERDY TOTALE ABITANTI §.800

SUPERFICE TOTALE ma. 1940000 gipARTIZIONE SUPERFICI PER ABITAZIONI

SUPERFICE PER ABITAZIONI &7 3% SUPERFICE COSTRUITA L4

SUPERFICE PER UFFICH ?%  STRADE 1w

SUPLRFICI PUBBLICHE Y SPALI UBER) i
100 % 180 %

NUMERD ALLDGGI per Ha L]

MUMERD ABITANI per Ha 35

CITTA-GIARDINO DI SVEDMYRAN
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Macelln

. Chiesa
. Cimitero
. Uentrale clettriea

Ricovera veechi
Fuwri edifici pubbliei

. Campo sportiva

Giardini pubblici
Distruzione rifur
Seuala

Stazionc rramviaria

PIANTA DI UNA CASA INDIVIDUALE TIPO

PLANIMETRIA GENERALE DELLA CITTA-GIARDINO DI

SVEDMYRAN



Anche in Olanda e in Belgio sono molto diffusi questi
tipi, anzi costituiscono la maggioranza, ma non si puo
parlare dell’esistenza di vere e proprie citta giardino,
perché i singoli raggruppamenti non oltrepassano la
importanza di un quartiere, costruito nell'interno o
alllimmediato margine della citta, e i servizi non
fono autonomi.
In altre Nazioni gli esempi pil caratteristici sono
rappresentati da alcuni casi in c¢ui, per circostanze
del tutto straordinarie, si ¢ presentata la necessita
di alloggiare guasi improvvisamente una imponente
guantita di operai e impiegati.

Il primo di questi casi =i é verilicalo negli Stati Unitl
durante la scorsa guerra, allorché il Governo intrap-
prese un vasto programma di armamenti. Sorzero al-
lora circa 200 citta industriali in poco pit di un anno
per opera di due pubbliche amministrazioni: il Mi-
nistero del Lavoro ¢ quello della Marina., I nuovi
centri cosl costituit! accolsero una popolazione varia-
bile da 5000 a 20,000 abitanti ed erano tulti basati sul
sistema delle citta giardino autonome.

Un altro caso si produsse in Francia, dove la Compa-
gnig delle Ferrovie del Nord, in seguito alla necessita
di ricostruire la rete ferroviaria distrufta dalla guer-
ra, si trovo obbligata a provvedere di alloggio circa
30.000 persone, costruendo varie nuove citladine con
un totale di 12.000 casette.

Ancora negli anni pia recenti, le realizzazioni pin
notevoli di cilta giardino sonc collegate al sorgere di
nuove industrie ¢ all’iniziativa di queste, come in Fin-
landia, Cecoslovacchia, ecc., mentre in Svezia anche
il movimente cooperativo dia qualche risultato ri-
marchevole in questo senso. -

Nelle costruzioni italiane di ease popolari si sono
fatte in varie regioni esperimento di cittd giardino
con casette individuali, ma non si sono avubi risul-
tati soddisfacenti, sia perché costituite da gruppi di
villette pin che da casetfe a schiera, fatte con rigo-
1050 criterio di serie, sin perché non hanno corrispo-
sto efficacemente al fabbizogno di abitazioni minime
per la piu numerosa calegoria degli inquilini meno
abbienti e non in grado di pagare affitti superiori
a quelli pagati nei tuguri.

A Milano vennero costruiti cosi 1000 alloggi, in vari
gruppi per iniziativa dell'TLF.A.CP., ma si ebbe il torto
di inserirsi nel piano regolatore, fonte e codificazione
di tutte le storture, e quindi il sistema venne abban-
donato per leccessivo costo del terreno, delle aree
stradali ¢ dei servizi di condulture.

Viceversa nel nuovo quartiere ovest (Costanzo Ciano),
concepito unitariamente, una notevole parte delle abi-
t:;ziuni & stata progetlata ancora con il sistema della
citta-giardino.

Le citthd di Littoria, Sabaudia, Pontinia, ecc., possono
dirsi citta giardino rurali, mentre citta giardine mi-
nerarie notevoli sono sorte sul Lipo di Carbonia, Ar-
sia e altre in progetto.

Anche la colonizzazione interna svolta recentemente
in Germania parte da un'idea della citta giardino

ruralizzata.
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LA CASA POPOLARE IN ITALIA

CASE POPOLARI COSTRUITE
A TORINO NEL 388 DALLA
SQCIETA LA COOPERANTE"
COSTRUZIONE A DUE PIANI
ASSOCIAZIONE A SCHIERA

Superfice abitabile my. G270

e | i

CASA POPOLARE DI VECCHIO
TIFC 1IN TORIND

Superfoce abitahile mg 16,30
Cubanara W, prame
Superfize fimcstre ma. 38

Superhosbrich, 1
Superhee abatabnle T a4l
MNumera | -3
Superhoe atwiabile = mq. 1630
Mumere leti

ELEMENT! TIPO DI VECCHIE CASE POPOLARI - COSTRUZIONI A DUE E PIU PIANI

IL PROBLEMA DELLA CASA POPOLARE IN
ITALIA DALL'800 AL DOPOGUERRA 1919

Snlo dopo raggiunta l'unitd in Ttalia =i sviluppo
lindustria e si cosfruirono le case operaie per le
maestranze da essa dipendenti, prima di allora il pro-
blema era affrontato esclusivamente dai vari governi
con  intendimenti, come a Modena, ben precisi e
che vennero ripresi molto pin tardi dal Governo
centrale di Roma.

™ iniziative private filantropiche in tale epoca pre
unitaria non abbiamo notizia. Ricordiame soltanto
la venerabile Congrega di Brescia che, sorta molfi
secoli prima (1538) per aiutare le [amiglie decadute,
devolse nel 1862 il proprio patrimonio a favore delle
case popolari da costruirsi. Nel 1868 uno studio del
Prof. Tommasi Crudeli proponeva delle commissioni
per la visita ¢ la denuncia delle abitazioni insalubri.
Possiamo garantire che numerose di quelle abila-
zioni, che gia allora dovevano essere eliminate, han-
no continuato ¢ continuane tutt'ora a dare recetto
a numerosi disgraziati. Seltantatré anni sono pas-
sali, blre generazioni si sono avvicendate nelle spe-
lonche e hanno lasciato il loro tributo di malati e di
morti causati o alfretiati dalle tristi condizioni di
abitazione: questi gli innocenti effetti di una cordida
speculazione lasciata libera di agire ai danni della
sociela.

Iniziative non mancarono da parte del Municipi
delle varie citta: tra il 1862 e il 1865 Milano, To-
rino, Genova, Bologna, Siena e Roma avevano co-
struito alloggi per il popolo, ma fu la legge Luzzali
del 1903 che diede un vivo impulso sia alle coopera-
tive che agli Istituti autonomi per le case popolari.
Tn base a tale legge le Casse di Risparmio e le
Opere Pie furono infatti autorizzate a concedere
prestiti a Sacletd Cooperative per costruzioni e ven-
dite di case popolari.

Questa lecre e consecutivo regolamento molto op-
portunamente stabilivano la suddivisione dei Co-
muni in tre classi, in rapporto alla rispettiva popo-
lazione di censimento, e determinavano per ogni sin-
zola classe il valore locativo massimo delle rispettive
case popolari.

Cid che dimostra come si fozse originariamente sulla
via giusta, e come si fosse intuito i1 pericolo che le
case popolari ricadessero negli errori in cui era gia
incorsa l'industria privata, offrendo alle classi popo-
lari alloggi al di la della loro portala economica.

1 provvedimenti concernevano:

1) agevolazioni fiscali;

2) facilitazioni di credito;

3) norme di privilegio per la vendita, I'espropriazio-
ne e la successione di dette case. v
Specialmente importanti apparivano le facilitazioni
di credito da parte di Casse di Risparmio, Banche
Popolari, Monti di Pieta, ecc. ecc.

E' debito riconoscere l'eflicacia di guesta legge, se

il 81 dicembre 1906 esistevano ormai in Ifalia ben
180 Istituti per la costruzione di Case Popolari, di
cui 10 Istituti autonomi.

Profittando delle facilitazioni concesse dalla legge
31 dicembre 1914, ben 653 erano le Societa comples-
sivamente sorie per la coslruzione di case popolari,
disseminate in 270 Comuni.

Se a queste, gia legalmente riconosciute dalla legge,
si aggiungevano quelle che dalla legge attendevano
ancora il riconoscimento, si raggiungevano 1 369
Comuni.

Buona parte di dette Societda risiedevano, pero, in
Comuni della Lombardia: cosieché il 31 dicembre
1914, col 133 milioni di crediti ad esse accordati, si
erano gia costruiti in Lombardia 32.289 nuovi appar-
tamenti, per un loltale di 112451 ambienti. Alfri
18.985 vani erano, invece, in costruzione,

In seguito, come pin innanzi vedremo, l'attivith de-
gli Istituti autonomi continué.

Alla fine del 1934 le cooperative italiane erano 1204,
¢ ad esse contribuiva lo stato e insieme il piccolo
risparmio.

Nel 1934, 4.029.159.000 lire, ossia 1/25 circa di tutta
Tedilizia italiana (calcolata ad un valore di 100 mi-
liardi) era dovuta alla attivitd delle Cooperative.
Solo negli ulbimi anni esse avevano fabbricato, in-
fatti, 1560.000 vani, per un valore complessivo di olire
2 miliardi.

L E C A S E O PERAIE

Le case operaie italiane dovute all'iniziativa indu-
striale, risalgono, al massimo alla seconda meta del
sep, XIX. Alessandro Rossi, Napoleone Leumann,
Gaetano Marzotlo senior, Cristoforo Benigno Crespi
devono essere ricordati tra i pionieri dell'edilizia ope-
raia italiana.

F’ fin dal 1873 infatti che Alessandro Rossi iniziava
le sue costruzioni per dare una casa alla maestran-
za: ed & nel '"T5, che in Piemonte, e per essere pin
precisi @ Collegno, Napoelone Leumann veniva edi-
ficando il suo primo nucleo di case operaie.
L'esempio lanto lontanoe non mancd di cssere se-
guilo sino alle pit recenti iniziative,
Qualitativamente encomiabile, anche quantitativa-
mente, tale attivitad non appare trascurabile. In man-
canza di dati pi antichi troviamo che nel 1929, in-
fatti, 356 erano le ditte che [ornivano alloggl allia
quasi totalita o a parte considerevole della loro mano
d'opera.

La maggior parte delle case erano costruite per gli
operai, ma anche gli impiegati molte volte riceve-
vano le loro abitazioni dal datore d’opera.
Complessivamente 18.565 famiglie, presumibilmente
composte di 92,825 persone, dovevano la lore casa
all'industria.

Nonostante la crisi e le difficoltd d'ogni specie che
ostacolavano l'industria in quei duri momenti, I'alli=
vitd edilizia degli industriali non s'interruppe, ma



anzi prese nuovo slancio: cosicché nel 1936, 380 era-
no le ditte che fornivano complessivamente di abi-
tazione 74830 famiglie di operai & di impiegati (una
massa complessiva di 374.155 persone). Le case occil-
pavano un’area di 1338425 ettari, costavano, con
lamministrazione degli stabili da essi abitati, una
somma annua di lire 15.000,000, implicavano stan-
ziamenti che si aggiravano sul mezzo miliardo
(462,388.575 lire).

Anche la superflcie destinata ad orti e giardini figura
assai cospicua: ettari 3.684.382 i quali gommati con
Varea dedicata a case ¢ a villuggi costituiscono una
superficia di +.022.806 ettari.

La mano d'opera impiegata nell'industria, verso la
fine del 1933, ascendeva a 1.975.355 persone, e nel
1934 superava giid di un paio di centinaia di migliain
i 2,000,000, Cio che implica una massa che va dai 10
ai 12 milloni di persone, s¢ insicme con gli operal si
caleolano le rispettive famiglie a seconda che il nu-
cleo famigliare si considera composto di 5 persone
o pil,

Che diventano, di fronte ad una tale popolazione, i
375.000 fortunati che dalla indusiria avevano una
casa? Forse un 3% della popolazione dipendente
complessiva.

Problema, quindi, dalla nostra industria felicemente
sfiorato, ma non certo fino ad ogpi affrontato e
tanto meno risolto.

E problema che dell'industriale dovrebbe attirare tut-
ta I'attenzione, tutto il caldo interessamento appunto
perche le parziali soluzioni da esso fino ad oggi esco-
gitate sono (ra le migliori che g conoscono.

LE CASE POPOLARI IN ITALIA
N E L D O P O G U ERTRA

Analogamente a quanto abbiamo fatto studiando la
sifuazione dei vari paesi d’Europa analizzeremo anche
per I'Italia dettagliatamente lo svolgersi del feno-
meno economico edilizio in generale e in particolare
per guanto risuarda la costruzione di alloggi per
il popolo.

Le condizioni nelle quali si potée effettuare la co-
struzione di abitazioni dopo la guerra furono molto
variabili, Difficili durante i primi anni che segui-
rono la cessazione delle ostilita per la svalutazione
rapida della moneta, in sepuito meno sfavorevoli
e per merito degli incoraggiamenti dei poteri puh-
blici tali da permettere un certo sviluppo dell’at-
tivita,

La politica di rivalutazione della lira praticata nel
1827 obbligd il Governo a inlervenire ancora una
volla per limitare gli affitti: ma dopo la stabilizza-
zione definitiva gli affitti furomo lasciati liberi e le
costruzioni furono favorite da una politica di ab-
hondanti esoneri fiseali,

Del fabbisogno italiano tracciamo a parte un guadro
completo allo scopo di valutarne l'entita attuale e si
dimostra che tale fabbisogno & venutoe auwmentando
negli ultimi anni. Possiamo aggiungere che nelle
citla piu importanti tale fabbisogno era gid molto
grave nellimmediato dopoguerra: nel 1921 la pro-
porzione degli alloggi composti di una o due sole
stange era di olfre i1 50 % in citld, come Torino.
Napoli, ecc. Gravissime anche le condizioni di so-
vraffollamento, specialmente negli alleggi pia pic-
coli, menire le condizioni generali iglemiche erano
(e sonn) difettose per una grande maggioranza.
Inoltre, contemporaneamente a un mancato adegnua-
mento del numero dei nuovi alloggl costruili pro-
porzionalmente all'aumento asseciute di popolazic-
ne, si & verificato, specie nei primi anni, un acere-
soimento ancor piltt notevole nell'ambito delle eit-
ta: per esempio le cittd con oltre 100.000 abitanti
nel 1931 annoveravano il 17 % dellz popolazione na-
zionale, mentre nel 1940 annoveravano il 19 %,.
Lo Stato che aveva gid dato nell'anteguerra il suo
contributo, inteso alla soluzione del problema, do-
vette in fali critiche condizioni allargare la spa
azione generale e particolare, in materia di alloggi
popolari. )

Nuovi Istituti di Credito furono autorizzati ad emet-
tere prestiti ¢ lo Stato prese regolarmente a suo
carico una parle degli interesst di questi crediti, poi,
nel 1926, diede anche sussidi a fondo perduto alle
scopo di ammortizzare una parte del capitale inve-
stito megli alloggi di tipo piu semplice. In tale epo-
ca il Governo cercd di incoraggiare la proprietd de-
gli allogei da parte degli inguilini; infatti pose co-
me condizione alla concessione dei. detti sussidi che
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gli alloggi diventassero proprietd degli occupanti,
dando anche la possibilita agli organismi costrut-

tori riconosciuti di vendere gli allogpi gia costruiti FABBRICATO. CON ASSOCIAZIONE A
¢ : : s CORTILE CHIUSO ot SCHILERA TIPO A
0 da costruire, mentre la legislazione anteriore sfa- . TIPO A BALLATUIO et A A TE R e
bﬁlﬁ,& ‘E,he gli alloggi non dovevano essere altro che ﬂ'ﬁ[' ! g o R
allitlati. ) Lubatura me. 148,00 F s s gelnn
I principali organismi di credito aulorizzati a in- f“S”E‘ ’;'J'*‘“,:;:“: ;«:: Superl. fincstre  ma. 5.0
tervenire con una nuova legge del 1919 erano: : Superf. all'aperra mq. 3,00
% e spi Supeel. finceire ' | o "
a) la Cassa Nazionale Depositi e Prestiti; S A - "”"”E," :upcﬂf' ﬁ: ‘:Lr N
, . o - b [ Superf. abitabilc .4
b) Sezione Autonoma per i1 Credilo Immobiliare §~: Nesd MEE <454 o[ Jo S
dell'Tstituto Nazicnale del Credito Cooperativo; H N umern lewi 4 -5
: ; : Ak 5 . ANNO 1 Supeal. abitah, _ AR
¢) Istituzioni Pubbliche di Previdenza, cio¢ Cacsa QAR e M = g, 15,00 T %:m{;.g.w
. . . s N 3 s s 4 b i
Nazionale di Assicurazioni Sociali e Istituto Nazio- = e %Tm—J__] -
nale delle Assicurazioni; FABRRIGATO CON

d) varie istituzioni come Casse di risparmio, Banche

CORTILE CHIUSO
TIPO A BALLATQIO

. . A . . . : MILAND . ANNO
popolari, Societd cooperative di credito, Casse dei BN 1912
, - £ 1 5 X 3 5 Supeil, abitab. . X
monti di pegno, Istituzioni pubbliche di heneficienza, bt i ;j:’,
Istituti di eredito f[ondiario e Societd di mutuo soc- o a Superf. fnestee mq. a0
COrso. =] Supesrt, Andare 3
e oo . " Ble Ty fm] x e
Varie disposizioni legislative regolarono le condizioni Superl. abiabfle; 7,7
di prestito. . L Numero leti 203
Injzialmente i prestili non dovevano sorpassare il i
5 ; i beni ili, cioé terreno e SRS g, e
5 t/ del v.a,lor'e dei be_‘ _lmmghll ’.‘azato ﬁ;;?uag_ MILANG . ANNO 1g:8 Nanes i ;
costruzione: ma, nei casi in cul lo p : GUARTIERE XA Vil OTTOMAE : QUARTIGRE GIALDISY - NG ¥, VERGRNTYy  anandmamei

sumersi il pagamento di una quota a parte degli
interessi, i prestiti potevano raggiungere il valore
{otale.

La partecipazione dello Stato al pagamento degli ELEMENTI TIPO DI ABITAZIONI POPOLARI A MILANQO (1909-1912)

interessi era in principie del 3% e venne ridotta oy

prima al 25 e poi a 2 %,
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sione, cieé furono pochi gli istituti di credito che
consentirono i prestiti agli organismi di costruzione
riconosciuti, mentre nel dopoguerra fu lo Stato at-
traverso la Cassa Depositi e Prestiti ad appoggiare
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scopo di favorire, come abbiamo gia detto, la ven-
dita degli alloggi agli inquilini, pur trattandosi di
categorie le meno dotale economicamente,
Un credilo iniziale di 100 milioni di lire fu riser- QUARTIERE REGINA ELENA - QUARTIERE SOLARIT —— ) QUARTIERE «IPADRE REGINALDU GIULIANLY ’E.-'.'=‘F_-_'=é

vato per questa attivita e servi alla contribuzione
media di lire 8547 per ogni alloggio per un totale
di 11,705 alloggi, costituiti da una media di 3,8 vani

ING. V. COLUMBG

ELEMENTI TIPO DI ABITAZIONI

I'uno, POPOLARI AI[MILANO (1925-1926)
Alloggi ultra popolari vennero anche costruiti con
sussidi municipali di minore entita. Molto poco come

si vede data la proporzione dei bisogni.
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tanti nella politica italiana di incoraggiamento del-
I'edilizia privata. Le prime misure in tale senso ri-
salgono al 1903 e nel dopoguerra furono introdotte
delle clausole importanti in seguito codificate, in
base alle quali gli esoneri vennero estesi non solo
alle abitazioni popolari ed economiche, ma anche
agli edifici comuni di abitazione e di uso commer-
ciale. T1 beneficio era notevole in guanto le imposte
assorbivano per lo pilt da un guarto a un fterzo
della rendita. La durata dell'esenzione nel 1818 fu
fissata a 15 anni e nel 1923 fu prolungata a 25 anni,
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acquisti o espropri, pur disponcndo di una lepge,
detta legge di Napoli, abbastanza favorevole all'in-
aresse pubblico. Gl istituti autonomi viceversa cer-
carono di accrescere il loro patrimonio onde cosli-
tuire delle riserve per le costruzioni future, ma traop-
po frammentariamente.

In base a una lepge sui piani regolatori si ¢ anche
stabilito che l'aumento in valore dei terreni urbani
¢ rurali derivato dal tracciamento dei piani rego-
latori stessi doveva essere in parte assorbito dallo
Stato mediante il prelievo di una tassa speciale sui
terreni stessi, tassa destinata a pagare le spese delle
operazioni di piano regolatore, ma in pratica la spe-
culazione privata vien poco colpita e il problema del
costo del terreno viene inollre aggravato.

In merito alle misure per ridurre il corso delle co-
struzioni, si pud ricordare che nel 1919 le autorita
comunali vennero autorizzate alla requisizione {em-
poranea di cave ¢ di fornaei, inoltre all'Unione
Wazionale dei Costrultori era stato affidato Iinca-
rico di centralizzare la produzione e la distribu-
zione del materiali necessari agli organismi di ufi-
lita pubblica, ma questa azione fu interrotta nel 1923.

METODO PER LA DETERMI-
NAZIONE DEL FABBISOGNO
DI VANI IN ITALIA

Questa ricerca deduttiva, condotta da nol su hasi
indipendenti, presenta delle conclusioni abbastanza
vieine a quelle della commissione governativa che sta-
biliva un fabbisogno di 600.000 stanze all’anno per
20 anni.

A)Yy - P R E M E S5 5 A

Anzitutto si considera che esista una necessitad di
nuovi vani nei seguenti casi:

1 - sostiluzione di allopgi dichiarabili inabitabili per
ragioni igieniche o di sicurezza statica;

2 - sfollamento degli alloggi in cui vivono pit di due
persone per stanza;

3 - qumento dei figl in seno alle famiglie esistenti,
generando la situazione di cui al 2;

4 - gostiluzione di nuove famiglie, in eccedenza a
quelle che si estinguono;

5 - aumento di popolazione per immigrazione leno-
meno che si localizza in aleuni punti (centri urba-
ni), ma che non da una variazione sul totale della
popolazione nazionale, se non esiste un eccesso di
immigrazione sulla emigrazione da e per l'estero;

6 - miglioramento di alcune calegorie. Pud darsi
Tipotesi che si verifichi una tendenza di certe cate-
gorie (in seguito a un miglioramento di condizioni
cconomichey a non accontentarsi pit di una sola
stanza ogni due persone.

N.B. - Il calcolo del [abbisogno & tenubo sulla base
di un vano per due abifanti, per tenersi alle con-
dizioni-limite tollerabili, condizioni che perd hisa-
gnerebbe cercare, in una secondo tempo, di miglio-
rare con una ulteriore costruzione di nuovi vani.

B) - ESAME COMPLETO DELLA SITUA.
ZIONE IN UN DATO ANNO (1931)

In Ilalia ¢ stata fatta il 21 aprile 1931 una indagine
sulle abitazioni che ci permette di ricavare gran
parte dei dati occorrentici, relativi a tale dala.
Una indagine complementare ¢ stata fatta sulle case
rurali nel 1933 ¢ un’altra & stata compiuta in se-
guito, promossa dalla Confederazione Nazionale Fa-
scista degli Agricoltori, e nol considereremo i dati
di questa riportali al 1931 senza tema di allonta-
narci dal vero, poiché noi ¢i serviremo di detta inda-
gine per ricavarne il numero delle case da demolire
¢ quindi sostituire, case che certamente anche nel
1931 erano gia in tuli condizioni.

1) - SOSTITUZIONE DI ALLOGGI TNABITABILIL.

Una determinazione diretta di inabitabilith Iinda-
gine del 1931 non I'ha data, cerchiamo di dedurla:
@) anzitutto troviamo che nei 232 Comuni con oltre
20.000 abitanti, su un totale di 3.398.403 abitazioni
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11 2,1% era costituito da grotte, baracche, botteghe
seminterrate e soffitte. Ciog un fotale di 71.366 abi-
tarioni sicuramente da sostituire.
Quante persone abitavano in tali alloggi da sosli-
tuire?
Si pud calcolare guattro per alloggio, numero che
corrisponde alla media e che & inferiore al veroc cer-
tamente, percheé lali abifazioni misere sono abitual-
mente le pit gremite.
Sono guindi al minimo 280.000 persone, cul corri-
sponde un l[abbisogno di

vt 140.000

b) Sempre nella stessa categoria di Comumni dobbia-
mo considerare che c¢i sono abitazioni che, pur non
rientrando neila voce precedente ) sono inabitabili.
Queste appartengono alla vecchie case sul tipo di
quelle di Via Anjilealro a Milano. Se si considera
che a Milano, citth dove, sia con le demolizioni che
con la sorveglianza al miglioramento igienico, si &
falto molto per eliminare questa categoria misere-
vale di abitazioni, ancora non meno di 50000 per-
sone vi vivono, e se si considera che una parte
(20.000) di quesle sonoe gid calcolate nella catego-
ria a) (che si sovrappone) dobbiamo riconoscere
che la proporzione del 25% della popolazione ap-
plicabile a tutti i 232 Comuni in esame ¢ certo infe-
riore al vero. Percid possiamo c¢aléolare un fabhbi-
=oeno per 350.000 persone (essendo il {otale della
popolazione in esame di 13.855.661), cul corrispon-
de un fabbisogno di

vani 175.000.

c) servendoci dell'indagine sulla abitazione rurale
troviamo che 277.000 case rurali sono state dichia-
rate da sostituire, perché ¢ impossibile anche un
radicale riattamento, o perché costitnite da grotte
o capanne in terra o fogliame.
In gueste vivevano cirea 2.000.000 di persone, cioé
ollre I'11% della popolazione rurale che assommava
allora a 14 milioni (calcolata sulle famiglie i1 cui
capo & addetlo alla agricoltura), quindi un fabbi-
sogno rurale di

pani 1.000.000.

d) la popolazione residente al 21 aprile 1931 era di
41.651.000.

Le categorie che abbiamo esaminato sono guelle dei
Comuni con oltre 20.000 abitanti, che sommavano
a circa 14.000.000 di abitanti ¢ la popolazione rurale
di c¢irea 18.000.000 di abitanti.

Rimane una differenza di olire 9.500.000 di abitanti,
alla quale, facendo corrispondere lo stesso coeffi-
ciente 4,6% applicato alla popolazione dei 323 Co-
muni, globalmente alle voei a) e b), fa riscontro un
totale di alloggi inabitabili per 425000 persone,
cioe un fabbisogno di

vani 212.5000.
e) totale fabhisezno vani per sostituire quelli che
occorreva demolire subito . P . N, 1.527.500.
Cifra. che arrotondiamo a . . . » 1.500.000.

N.B. - Di questo totale: 1400000 sono accertati e
360.000 sono dedotti in base a ipolesi molto pru-
denziali. Non si ¢ tenuto alecun conto delle 740.000
case rurali necessitanti di radicali riparazioni.

2) - SFOLLAMENTO DI ALLOGGI SOVRAFFOL-
LATI.

@) Ci & dato conoscere esaltamente per i 232 Co-
muni con oltre 20000 abitanti la composizione degli
alloggi sovraffollati e il numero delle persone in
pit per le guali occorrono nuovi vani.
Si fratta di un compiesso di 800.000 alloggl composti
di un totale di 1400000 stanze che ospitavano
4.800.000 persone.
Quindi in totale avevamo una cccedenza di circa
2.000.000 di persone per cui un fabbisogno di

vani 1.000.000.

b) Si pud valutare con la stessa proporzione sin qui
considerata, la rimanente popolazione (di circa gli
altri 2/3 del totale), cioé che ci sla una eccedenza
di 4000000 di persone e quindi un Ifabbisogno di

vani 2.000.000.

I'ipotesi & resa lecita dalla consltatazione che l'af-
follamento medio varia. di poco in rapporto al volu-
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{eostruzione a & )
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1 - Gruppu Rionale
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me demografico dei Comuni, Questo & l'unico dato
che ci viene reseo noto dalla indagine generale del
1931 su 7311 Comuni. Eccone l'aspefto riassuntivoe:

CLASSE COMUNI CON ABITANTI :‘r‘::: :"j‘:”ﬂ
1 100.000 ¢ pil 1.3
2 50,100,000 1,3
3 20/50.000 15
4 lﬂla"ZD.Uﬂﬂ 1,5
B 5/10.000 14
6 2/5.000 13
7 1-2.000 13
3 meno di 1.000 1.4

Te classi T e 8 sommano soltanto circa 3.000.000 di
abitanti, le eclassi 1, 2, 3 sommano 13.855.000 abi-
tanti, ¢ le clagei 4, 5, 6 ne sommano 23.770.000.

¢) Bisogna considerare che parte del Iabbisogno cal-
colato in a) e b) precedenti é gia stato calcolato al
n. 1: a), b, ¢, d), perche lo stesso locale affollato
poteva figurare tra quelli da demolire.
Ammettiamo che ftutti i locali da demolire fossero
affollati = ospitassero una media di 4 persone T'unog,
vi sarebbe slala quindi un’eccedenza di abitanti di
1.500.000 che avrebberao avuto un corrispondente bi-
sogno di 750.000 vani, i1 quale sarebbe gid compu-
tata in @), b) del 2). Quindl hisogna detrarre

vani in meno 750.000.
d) Totale vani per alleggerire quelll sovraffollati
vani 2.250.000
e) Totale fabbisogno vani al 21 aprile 1931:
In sostituzione di quelli da demolire 1.500.000 -
In aggiunta a quelli sovraffollati 2.250.000 —
vani  3.750.000

{1 Esaminiamo se al totale cosi trovato si deve ag-
giungere una guota relativa alla disintegrazione del
sistema di abitazione a comune e di subaffitto.

11 primo fenomeno & rilevanle:

Nei 232 Comuni, su 3,5 milioni di famiglie, 423.000
vivevano a comune in 183.000 alloggi.

Cioé 240,000 famiglie mancavano di un proprio al-
loggio (vale a dire circa 720.000 persone). Pratica-
mente la costruzione del corrispetfive numero di
nuovi alloggi creerchbbe un abbandone degli alloggi
attuali non solo da parte delle famiglie in eccedenza,
ma anche da parte delle altre che si troverebbero
ad avere a disposizione un numero eccessivo di
stanze,

Dato che il totale delle persone componenti le fami-
glie che abitavano a comune é di 1.256.000 e Je stanze
occupate sono 800.000, possiamo ammetiere che il
movimento di disintegrazione si debba compiere
mantenendo nelle nuove stanze lo stesso rapporto
(1,5 persona per camera) medio. Percido agli effetti
del nostro computo il totale dei vani rimane immu-
tato.

11 fenomeno del subaffitto riguarda 469.000 persone
in 241.000 stanze. La sistemazione di queste persone
in apposite case-albergo, ecc. genererebbe o uno
sfollamento degli alloggi subaflittati (e allora noi li
abblamo gia calcolati) o una riduzione del numero
delle camere occupate dalle famiglie subaffittanti, in
ogni caso sul totale nessun cambiamento. Natural-
mente in realfd occorrerebbe un certo numero di
vani in pia, perché cessercbhero le promiscuitd (cioe
molti che prima abitavano in comune ununica stan-
za esigerebbero una stanza per persona) ed inoltre
molte famiglie manterrebbero I'alloggio attuale an-
che non subaffittando.

Perd noi trascureremo guesto guantitativo.

NUOVI VANI
DAL 19231

RESI
Al

N E -
1941

€y -
CESSARI
1) PROPORZIONE DI NUOVI NATI CHE RICHIE-
DONO VANI. :

e noi conoscessimo il numero esatto delle famiglie
semplici (¢ in allogei a comune} che non avevano
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raggiunto il grado di affollamento nel 1931 ¢ se co-
noscessimo i1 quantitativo di eccedenza di nascite,
rispetto alle morti che sono avvenute nel loro seno,
ci sarehbe pgia difficile slabilire che a talli nascite
eccedenti non devono competere vani, perche certe
famiglie possono avere avuto pin nascite e avere
quindi superato il grado di sovraffollamento. Ma la
cosa diventa ancor pitl problematica in quanto i dati
di partenza eci maneano. Paremo allora due ipotesi,
sullicientemente attendibili:

a) ¢he la proporzione di persone non affollate cen-
sita nei 231 Comuni sia mantenuta nell'intera Na-
zione e allora avremao.

3.868.000 X :
= . da cui X — 11.240.000.
13.855.000 40.626.000.

questa ipotesi & lecita perché come abbiamo visto 1
gradi di affollamento sono circa eguali nelle wvarie
classi di comuni.

1) che l'eccedenza delle nascite sia ripartita sul-
Tintera popolazione, sia affollata che non affollata,
nella stessa misura, Cioé l'eccedenza avutasi nel de-
cennio 1931-41 di 3.500.000 persone, sara divisa in:
650.000, corrispondente a 11.340.000 di persone non
affollate; 2.850.000, corrispondente a 29286000 di
persone affollate.

Cio equivale ammettere che le famiglie numerose ¢
comungue allogpiate in appartamenti non sullicienti,
abbiano lo stesso coefficiente di acerescimeto, ipo-
tesi validn in gquanto presso tali famiglic se ¢ vero
che troviamo di solito una maggiore natalita, iro-
viamo anche una maggiore mortalitéa.

Closi abbiamo ricavato un dato sicuro e cioe che ad
alineno 2.850.000 nuovi abitanti competono i rela-
tivi vani e clo&

vani 1.425.000.

Rimane da stabilive quanti dei 650.000 aggiunli alle
famiglie precedentemente non affollate determina-
no, in seno alle stesse, un sovraffollamento e quin-
di richiedono nuovi vani.

Tacciamo pure lipotesi che il guantitalive sin fra-
scurabile e pertanto nhon contiamolo.

2) NUOVI VANI RESI NECESSARI PER LA CO-
STITUZIONE DI NUOVE FAMIGLIE.

T/aumento nel decennio delle [amiglic aventi resi-
denza nel comune di censimento & di cirea 300.000.
Questo come dalo diretto, ma molti coniugati pos-
gono essere sfugeiti a questo conteggio vivendo in
casa paterna o materna.

Applicheremo anche il metodo della citia di Halle,
secondo il guale si ricava il fabbisogno di abitazioni
in base ai malrimoni e in base alle morti col seguen-
te rapionamento:

Si ammelte che si crei il fabbisogno di una abita-
zione con la unione in matrimonio di un celibe con
ung nubile mentre rimane disponibile una abitazio-
ne col matrimonio di un vedovo con una vedova e
nel caso di morte di un vedovo o di una vedova.
In base a tale metodo si avrebbe nel decennio un
aumento di famiglie di eirea 1.500.000.
Considerando che basti per ognuna di esse, all'ini-
zio della loro costituzione, un alloggio composto di
un vano, sarebbero altrettanti vani occorrenti.

Perd noi terremo conto che in molti casi il matri-
monio determina una riduzione del numero dei va-
ni occorrenti alla famiglia paterna abbandonata, anzi
al limite si potrebbe dire che ad ogni matrimonio
corrisponde nelle due famiglie lasciate una comples-
siva diminuzione di fabbisogno di un vano.

In realtd & raro il caso che il matrimonio di un fi-
glio faceia cambiar di ecasa la famiglin di cul era
membro, riducendo le stanze di mezza unita in re-
lazione ai componenti rimasti.

Percio si pud ritenere prudente la cifra di un milie-
ne di vani complessivi per il fabhisogno delle nuove
famiglie, sia in base alla cifra di 800.000 elfettiva-
mente riscontrata, sia in base al metodo di Halle e,
infine, in base alla considerazione che ci sarg anche
una percentuale non lieve che vorra iniziare la pro-
pria vita domestica in un alloggio composto di pilt
vani. Concludendo: il solo aumento Lotale della popo-
lazione non é sufficiente a determinare I'aumento fab-
bisogno di vani, perché la creazione di nuovi nuclel
famigliari distaccatisi dagli originarii genera un fab-
hizogno supplementare.

8i pud verificare guesto asserto applicande esclusi-
vamente il metodo di Halle nella giusta proporzione,

cloé moltiplicando il numere delle famiglie per il nu-
mero medio dei vani che compone una abitazione in
Ttalia, cioé 3,3.

Vale a dire che con tale metodo il fabbisopno de-
terminatosi nel decennio sarebbe di 1500.000 x 3,3
= 4950.000 vani,

Col calcoli fatti al paragrafo precedente e al pre-
sente abbiamo trovato Invece 1.425.000 + 1.000.000
= 2.425.000 vani, cioé meno della meta, il che equi-
vale anche ad applicare il metodo di Halle attri-
buendo ad ogni alloggio la consistenza di vani 15,
cosa pin che lecita, anche in vista dei figli, che guota
parte del matrimoni finiscono per generare.

(N.B. L'applicazione esclusiva del metodo Halle non
tiene infatiti conto che della costituzione di nuove
famiglie senza occuparsi dell’aumento di popolazio-
ne per le nascile avvenute in seno alle famiglie
preesistenti).

Possiamo percidé conecludere che l'aumento di fabhi-
sogno di vani determinatosi nell'ultimo decennio sia
stato di 2.500.000, cifra che abbiamo fenufa pruden-
zialmente bassa anche per compensare gli eventuali
eccessl nel calcolo del labbizogno al 1931, eccessi che
pero abbiame cercate di evitare.
L'unica. voce che & incerta ¢ gquella al capitolo B)
riguardante le case inabitabili non censite, tuttavia
crediamo che nel totale di tutte le vocl si sia tenuta
una pit che sufliviente limitazione per compensare
I'eventuale diminuzione occorrente per adeguare al
vero detta voce dubbia.
Percio il fabbisogno di vani del 1931 pili quello del
decennio risulta di

vani 3.750.000

» 2.500.000

totale vani 6.200.000
da cul bisogna detrarre la differenza tra vani co-
struiti e quelli demaoliti.

Sappiamo di abbondare caleolando questa differenza
nel seguente modo:

vani di nuovae costruzione 1931-41 2.000.000
vani demoliti 170,000
totale  1.830.000

Cliod all'inizio del 1941 i1 fabbizogno di nuovi vani,
da considerarsi abitabili da due persone ognuno,
era caleolabile a 6.250.000 meno 1.830.000 cioé 4.420.000
il che equivale a dire che 8840.000 di persone vive-
vano in case inabitabili o in condizioni di eccedenza
sul sovraffollamento.

Tl numero di persone che vivevano in case inabitabili
I'abbiamo calcolato al 1931 in 3 milioni. Nei dieeci
anni trascorsi s1 sonc demoliti 170.000 vani; suppo-
nendo che fossero tutti della categoria inabitabile e
che avessero un affollamento superiore a gquello
medio nazionale, sarehbera 340.000 persone in meno
da calcolare al 1941.

In conclusione al 1841 le persone che abitavano vani
da demolire si possono considerare al minimo 2 mi-
lioni e 660.000.

Le restanti 6.160.000 persone che secondo 1 noslri
calcoli avevano bisogno di trasferirsi in nuovi vant,
vivevano in condizioni di sovraflollamento.
Ammettendo che le condizioni medie di questo so-
vraffollamento fossero tali da far stare 4 persone
per stanza dobbiamo considerare che altrettante per-
sone (6.160.000) vivevano contempoeraneamente nella
stessa situazione antiigienica. Accettandoe una me-
dia di sovralfollamento piu bassa il numero delle
persone coahitanti aumenterebbe ancor piti. Infatti se
l'indice di affollamento fossc 3 si avrebbero 18.45.000
persone sovraffollate. Limitandoci percié all’ipotesi
precedente troviamo che 12.320.000 persone vivevano
in condizioni di sovraffollamento a indice 4.
Queste persone pit quelle che vivevano in vani ina-
bitabili danno un totale di 15.000.000, che aspettano
tubtora che si costruisca per loro quel tantc che I
porii a wvivere (in due per stanza) in alloggl nuovi
o sfollati,

Bisogna dungue fare anche la seguente considera-
zione: nel decennio 1831-41 la situazione € peggio-
rata del 20% malgrado l'opera compiuta, netta-
mente superiore a quella del decennio precedente,
specie per Paumentata attivitdh degli Tstituti Faseisti
Autonomi per le Case Popolari. Purtuttavia siamo
ancora lontani dall'aver raggiunto gquote che ci per-
mettano di poler avere ragione del problema in un
certa numera di anni, sia pure cospicuo, percheé an-
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diamo peggiorando. Bisogna anche notare che la ci-
fra media annua di 17.000 vani demolili € troppo
bassa perché possa corrisponidere a un tasso di rin-
novamento acceitabile. Infatti sul (olale dei vani
costituente il patrimonio edile italiano cid rappre-
senta il 0,6%., guindi con lale ritmo di demolizioni
ogni vano dovrebbe avere una vita di oltre 1.600
anni!

Facciaino guesto appunfo perché ne dobbiamo trar-
re una conclusione che peggiora ancora i risultati
precedenti. Infatti l'avere un simile ritino cosl hasso
di rinnovazione dei vani esistenti deve aver portato,
e continua a portare fatalmente con sé, un aumento
annuo di vani inabitabill da aggiungersi a quelli di-
chiarati fali nel 1931. Quindi una ragione di pin
ancora per considerare molto ottimista il nostre eal-
colo. i
Per valutare in modo preciso la portata delle nostre
conclusioni bisogna anzitutto ricordare che nell'esa-
me del patrimonio edilizio del 1931 si & chiamata
stanza o vano ogni ambiente sulliciente a dare asilo
a uno o pitt letti, quindi anche le cucine quando
erano in tali condizioni. Viceversa nelle nuove co-
struzioni la tendenza & di escludere tale possibilifa
e di dare ad ogni alloggio un complesso di servizi
che nella pratica edilizia si computano come un
vano. Poicheé noi abbiamo caleolato il fabbisogno di
vani per abitazione dobbiamo, per renderci conto
dello sforzo finanziario ed edilizio da compiere, ag-
giungere un certo numero di vani corrispondenti ad
altreftanti servizi per quanti sono gli alloggi in cui
vanno ripartiti 1 4.420,000 di vani occorrenti.

Col metodo <di Halle abbiamo trovato che le fami-
glie di nuova formazione sono state nel decennio
1.500.000.

Gli alloggl inabitabili da demolire al 1931 sono stati
calcolati in :
71.366 - per grotte, baracehe, ece.
§7.500 - per case antigieniche
347.000 - per case rurali

108,250 - per calegorie tra le rurali e quelle dei co-
muni.

totale allogei da sostituire al 1931,

nei 232 comuni

612,116

N.B. - Le case rurali sono 277.000, ma molte di esse
hanno pia di un alloggio essendo in totale 347.000
le famiglie che ospitano. Risulta una media di 5,7
persone per famiglia,
Sempre al 1931 caleolando che 1 2.250 mila vani per
disfollare siano ripartiti in alloggi di 5 vani, avremo
450.000 servizi corrispondenti.
Facciamo l'ipotesi che i vani demoliti siano stati
futti seelti tra quelli di necessaria demolizione (il
che non pud essere perché le demolizioni sono do-
vute in gran parte a ragioni urbanistiche che tal-
volta colpizcono anche case che, per quanto mal-
sane, non sono state rilevate tra gquelle condanna-
bili) si conclude che al 1941 il fabbisogno di vani gia
caleolato in 4420000 equivale ai seguenti alloggi:
1.500.000 per nuove famiglie

612000 per =ostituzione alloggi da demolire

450000 per gli alloggi destinati a sfollare
2.562.000 totale allogegi
totale prudenziale in bhase al guale ogni allogpio
sarebbe composte di 1,72 stanze in media, col che si
riduce notevolmente la media nel lotto di nuove co-
struzioni, mzdia che era nel 1931 per tutte le abita-
zioni censite di 3,3.
@Questo e lecito solo nella prima fase dl soluzione,
perché a lungo andare si rischia di trasformare il
patrimonio edilizio italiano in una maggioranza di
piccole case riducendo quindi le famiglie numerose.
nel frattempo formatesi, a un nuovo sovraffollamento.

A parte questa considerazione non inopportuna, rie-
pilogiamo consziderando che oltre ai 4.420.000 di vani
si devono preventivare altri 2.562.000 di vani per i
servizi, ciog un tofale di eirea 7.600.000 di vani equi-
valenti, grosso modo, a 70 miliardi di live.

Questa la zituazione statica. Ripartendo questo com-
pito in 20 anni si dovrebbero costruire ogni anno:
350.000 vani (compresi i servizi) per il programma

ventennale

250.000 =» per laccrescimento (ammettendo che
questo non cresca in ragione progres-
siva)

100000 » per i servizi di cul sopra.

700.000 vani all’anno- senza tener conto della quota
di rinnovo.

CONSIDERAZIONI SULL'OPERA
SVOLTA DAGLI IsSTITUTI
PER LE CASE POPOLARI E
SULLE NECESSITA FUTURE

Quantitativamente si & visto che, pur essendo no-
levolissumi gl sforzl  compiutl  specialmente negli
ultimi anni dai vari Istitunl per portare un afficace
contributo alla soluzione dela crisi degli alloggi per
le classi piti povere delia societa, l'enuitd deua loro
partecipazione alla produzione e messa sul mercato
di nuavi vani ha rappresentato non pift di un deci-
mo della produzione totale.

Ora, dato che questa produzione totale cui ha con-
tribuito lindustria privata per 1 nove deeimi, non
& stata capace non solo di ridurre il disavanzo ini-
ziale del dopoguerra, ma neanche di sopperire ail
bisogni annuali dovuti al naturale ineremento della
poposazione, si comprende che l'opera svolta dagii
Jstituti autonomi non pud dirsi che rappresentativa.
Infabli se si esamina particolarmente 1a situazione
di una grande cittd come Milano, ci sentiamo dire
che al momento attuale all’Istituto stesso sono
richiesti pit di 70000 alloggi (senra contare che
molte famiglie, conoscende lI'tmpossibilita pratica di
ottenere soddisfazione alla propria domanda, rinun-
ciano addirittura a formulare la stessa), mentre
I'Istifuto stesso aveva un programma per 'anno ora
chiuso di esecuzione di 12.000 vani, ciogé a dire circa
5000 alloggi, programma che le difficolta particolari
del momento non hanno permesso di realizzare an-
cora completamente,

Draltra parte il problema di fornire allogei alle classi
operaie si puo dire che sia stale compiciamente la-
sciato negli ultimi anni a carico degli Istituti stessi,
avendo la maggioranza delle industrie preferito
rinunciare a gualsiasi tentativo di affrontare il pro-
gramma, spinto a questo atteggiamento passivo an-
che per congiderazioni economiche, in quanto non
sl trovavano a poter usufruire delle stesse facilita-
zioni concesse apli Istituti.

Recentemente la limitazione degli utili delle socicta
per azioni hanno obblipato le stesse nei casi di
bilaneci favorevoli a destinare l'eccedenza degli wutili
stessi alla costruzione di opere beneliche per le
maestranze, tra cui particolarmente gli alloggi di cui
& nota la fondamentale deflcienza.

Comungue, in termini assoluti, il complesso dell'at-
Livita svolta dagli Istituti & stata notevolissima, spe-
cie nei grandi centri urbani, dove la conecentrazione
del lavori permise anche di razionalizzare lorganiz-
zazione depgli stessi con risultati di maggiore eco-
nomia.

In una prima epoca che si pud fare risalire senz'al-
tro alla fondazione degli Istituti, la tendenza era di
cestruire gruppi di fabbricati su lotii di terreni com-
presi tra altri di proprietd privata, osservando pin
o meno le stesse regole di sfruttamento delle ares
in vigore presso l'edilizia private e cid prima di
tutto perche il valore delle aree stesse imponeva un
rendimento massimo.

Sempre riferendoci all’attivita dell'Istitute di Mi-
lano, da una pubblicazione dello stesso apprendiamo
che nel decennio 1919-1929 su un complesso di co-
struzioni per il valore di 231 milioni si spesero 31
milioni per i vari terreni, vale a dire il 13,6% del
costo delle costruzioni stesse.

E’ evidente che tale rapporto deve considerarsi molto
elevalo, pur essendo inferiore a quello che grava
normalmente sull'edilizia privata.

Per guesto motivo le costruzioni che vennero svolte
negli ambiti cittadini furone sempre a carattere in-
tensivo, e inoltre furono pregiudicate dalla preesi-
stenza di piani regolatori formali, cicé non intesi
a, favorire un sistema di costruzione regolare, ma
piuttosto a perpetuare il sistema delle costruzioni a
perimetri poligonali vari con cortili interni, guando
non addiriftura con le classiche chiostrine permesse
dai regolamenti edilizi.

Solo quando gli TIstituii poterono disporre di aree
molto ampie, lotizzandole secondo i propri concetti
venne preso un indirizzo migliore.
Cronologicamente possiamo  dividere la staria di
questo processo di miglioramento in tre periodi;
Nel primo periocdo gli Istituti costruivano case a
bloceo  chiuso; contemporaneamente i singoli al-
loggi risullavano, sia per conseguenza diretta del
sistema generale, sia per la mancanza di un con-

cetto sociale, maturatosi in sepuito, mal disposti,
con ambienti non esattamente classificati ¢ privi di
quezli elementi che pia fardi vennero riconosciuti
indispensabili, quali superfici all’aperto, servizi igie-
nici, ecc.

Nel secondo periodo si cered di introdurre dei mi-
glipramenti agli alloggi fissando la necessita di
orientare gli stessi secondo un minimo di insola-
zione e di dotarli degli elementi che prima manca-
vano, pur rimanendo il sistema distributivo generale
inscritto nel vincoli geometrici dei lotti disponibili
nell'interno delle citta e subordinande i1 sistema
stesso a delle considerazioni economiche che 11 va-
lore delle aree rendevanc insuperabili.

Nel terzo periodo, passando a una politica fondia-
ria. di pin ampio respiro, gli Istitutl polerono sten-
dere i plani di unith d’abitazione inscritte in un si-
stema assolutamente indipendente da tutte le limi-
tazioni contingenti che avevano caratterizzaio l'ope-
ra precedente.

E' questo il perigde in cul gli Istituti da una posi-
zione di dipendenza dai piani urbanistici, invero
deficienti, passano a una posizione determinante in
guanto la loro opera assume il compilo di crearc
interi nuovi quartieri e non pin soltanto gruppi di
isolati spersi nell'andamento caotico del fabbricati
cittadini

Bisogna riconoscere che questo progresso é frufto
anche di una maturata coscienza urbanistica che,
per quanto incomplefa e ostacolata da ragioni di
privato interesse, tende nelle nostre cittéd a stabi-
lire la cosiddetta zonizzazione, cioé la classifica delle
zone destinate ad abitazioni, delle zone destinate
ad attivita industriali, delle zon: commerciali, ecc.
E' auspicabile che questa tendenza venga ancor pin
perfezionata e armonizzaia agli studi che spingono
le loro vedute all'organizzazione totale wrbana in
funzione dell'organizzazione regionale, a sua volta
inseritta nellorganizzazione nazionale.

In termini pratici si vuol dire che, se & vero che
un dato gruppo di abitazioni deve sorgere in con-
dizioni di favore rispetto all'attivitd degli occupanti,
ciog a una distanze dai luoghi di lavoro degli stessi
non eccessiva né priva di sufficienti comunicazioni,
€ pure verco che questa reciproca funzione delle abi-
tazioni e dei luoghi di lavoro & a sua volta lepata a
condizioni pitl generali di produzione, di approvvi-
gionamento, ollreché a condizioni naturali climati-
che ecc.

Un’analisi particolare della concezione che gli Isti-
tuti avevano dell’abitazione popolare ci rivela come
nel passagepio dei tre periodi sopra accennati la
concezione stessa si sia portata a un livello degno
di stare a paragone delle migliori realizzazioni
europee, in casi particolari, come a Milano.

I progefti di quattro grandi quartieri per Milang,
preparati dal relativo Lstituto, per merito delle chiare
vedute dell'ing. G. Gorla accettano una proporzio-
ne di superficie a verde molto notevole, non solo,
ma prevedono la distribuzione di una gran parc
degli alloggi in case singole o a schiera, avviei-
nandosi cosi a quelle conclusioni che uno studio
teorico dei bisogni dell'abitazione dichiara indispen-
gahile.

Importanti sono 1 dati relativi al guartiere “Costanzo
Ciano” degli architetti, Albini, Bottoni, Camus, Ce-
rutti, Fabbri, C. e M. Mazzocchi, Minoletti, Palanti,
Puceci, Putelli, di cuil diamo anche la planimelria.
Abitanti 22.000 in locali 14.000.

Area totale 680.000 my, - abitanli per Ha. 330.
Area stradale 127.000 mq.

Area per edifici colleltivi 46.000 mg.

Area glardini collettivi 91.000 mgq.

La mete degli alloggli ¢ in edifici semintensivi di
4 plani coprenti 1,3 dell'area loro destinata, che &
195.000 mg.

Laltra meta degli alloggi ¢ in casetle a schiera o
isolate di 2 piani coprenti 1/5 dell’area loro destinata,
che € 190.000 mq.

Complessivamente oltre la metd dell’'area totale &
destinata a wverde, cioé 370.000 mg. che corrispon-
dono a 17 mqg. per persona.

Noi auspichiamo in guesto senso un altro passc
avanti che potra dirsi compiute quando la totalita
delle abilazioni sara concepita nella stessa maniera
unitaria, non sottraendo a nessuna categoria di gue-
ste gli elementi fondamentalli di cul dovrebbe essere
dotata ogni singola abilazione.

Abbiamo ampiamente dimostrato in un nostro stu-
dio che si pud concepire un quartiere di abitazione
in cui ogni singolo elemento sla fornito di spazio



all'aperta abbondante (17 mgeq. per persona), in cui
ogni parte costruita abbia un’orientazione ottima e
siano assicurale condizioni di completa ventilazione,
senza che si debba cadere nel sislema estensivo,
ciné mantenendo la densitda di popolazione per ef-
taro occupato a 250 persone, ivi calcolando anche gli
spazi occorrenti per i servizl pubblici collettivi del
guartiere stesso.

Non si pud gquindi dire che l'ostilita al sistema di
costruzione ad un piano o comungue a easette indi-
pendentli =ia dettata da una esclusiva legge econo-
mica di necessario siruftamento del terreno ¢ di
necessarin addensamento della popolazione, onde
non diluire oltre certi limiti i servizi tecnici di distri-
buzione, ma pluttosto da un preconcetto che trae
origine da due diverse e concomitanti concerioni ne-
gative: la prima & quella dell'indispensabilita di
accentrare un numero superiore di persone per eb-
taro, la seconda é guella di economizzare costrutti-
vamente le parti costituenti gli alloggi riunendoli
In unitd costruttive d'ordine superiore.

Queste ragioni sono inoppugnabili in sé stesse, ma
non itengono ailallo conlo delle esigenze individuali
che un'organizazione collettiva non deve abolire, se
non vuole assumere quegli aspetti negativi che si
gono lamentati in varia misura sino ad oggi. In
altre parole non é un miglioramento che si chiede,
ma un'impostazione assoluta e niente affatto uto-
pistica.

A conforto di guesta tesi stanno le realizzazioni
dalle citta giardine, eittd autonome, che, come si &
gin detto trattandone spescificatamente, partendo da
un'organizzazione completa del ciclo vitale ¢ produl-
tivo degli abifanti permettono agli stessi di usu-
fruire di un’area per persona molto superiore a quella
richiesta per la nostra «citth orizzontale s.
Quanto si & gia detto pure al proposito della pro-
duzione in rerie delle case dimostra che il prablema
di cconomia costruttiva pud avere (utt’altra e pin
efficace impostazione che quelln di una econcezione
degli alloggi sovrapposti o affiancati, concezione che
in ozni casu contraria a una tendenza spontanea
dell'uoma.

Abbiamo trovato in uno studio di Roberto De Man-
dalo molti interessanti riferimenti al proposito, che
venivano conclusi con la dichiarazione esplicita che
I'abitazione umana quando ha abbandonato la dispo-
sizione primordiale ad eclementi indipendenti sul
suolo naturale & caduta in una forma degenerativa
che nessun miglioramento di compromesso pud ri-
valutare.

In questo senso il problema dell’abitazione popolare
divenia un problema generale dell’abitazione ¢ pra-
ticamente, pur partende da imposlazioni errate, si
sono avute dimostraziond precise di questa tendenza
nei Paesi nordici dove si sono in varie occasioni
costruiti alloggi per classi borghesi seguendo lo
schema tipico di certi alloggi popolari e pin preci-
samente lo schema degli alloggl serviti dal ballatoio.
(Rotterdam, Londra, ecc.).

Se la tendenza a costruire alloggi individuali verra
accetlata integralmente dapli Istituti delle case po-
polari, si creera un’analoga tendenza nell’edilizia
privata per evidenti ragioni di confronio in guanto
sarebbe assurdo che, mentre gli alloggi popolari po-
trebbero godere dei vanlaggi assoluti dell'abitazione
ideale, gli allogpi per le classi pin fortunate risul-
tassero privati di buona parte di detti vantaggi.
Per quello che riguarda l'importanza del fabbisogno
nazionale & evidente che lazione degli Istituti, se
continuata con le stesse provvidenze attuali per
guanto in ordine di misura crescente, non potrebbe
fornire una soluzione adeguata.

Occorre pereio sin d'ora preparare una riforma che,
tenendo conto di tutti i fattori tecnici, stabilisca la
possibilita di realizzazione di un programma che si
presenta pili vasto di quanto la potenzialita della
nostra industria edilizia abbia negli anuni migliori
potuto affrontare.

E in gquesto bisogna tenere anche conto delle cri-
tiche condizioni che si manifestano [alalmente in
ogni dopoguerra; infatti nello stesso Reich si &
preparato un vasto piano per la costruzione di 300
mila alloggi nel primo anno, ora questo programma
non supera le possibilith edilizie della Germania,
Paese dove si sono costruiti anche pin di 300,000 al-
loggl all'anno, ma appunto per tener conto delle cri-
tiche condizioni c¢he una guerra trascina con sé, il
Reich sta elaborande lorganizzazione per 11 rag-

glingimento di questo scopo. Da noi viceversa il fab-
bisogno supererebbe di meoelto la cifra annuale che
si & riuseiti a realizzare nei periodi piti favorevoli e
quindi l'organizzazione dovrebbe essere ancora pin
imponente relativamente alla potenzialita di costru-
zione degli organi esistenti pubblici o privati.
2enza pretendere di fare delle anticipazioni assoiute
si pud dire che in materia di finanziamento la Stato
dovra (rovare un sistema per contribuire in misura
molto pin ampia alla, costruzione degli alloggi ne-
cessari, Questo sistema polrd essere basato su un
regime fiscale inteso ad equiparare gli affitti dei vee-
chi alloggi al nuovi, se ci sara un delinitivo aumento
dei costi di produzione, vale a dire in tale caso lo
Stato dovrebbe assorbire la differenza tra gli affitti
vecchi e nuovi softraendo questo vantaggio ai pro-
prietari deil vacehi fabbricati che non hanno nessuna
ragione di essere privilegiati nei confronti delle altre
categorie risparmiatrici. Cid equivarrebbe alla poli-
tica adotlata nel dopoguerra scorso dalla Germania
con la Hauszinssteuer, tutt'ora in vigore.

Nel caso invece che il Governo volesse perseguire
un’energica politica di riduzione dei prezzi alla me-
dia dai 1930-10 lo Stato stesso dovrebbe {rovare
un'altra forma per il finanziamento del programma
in guestione.

Non & escluso in guesto caso che si possa escogitars
un sistema di mobilitazione obbligatoria dei capi-
tali a tasso ridotto, ma non ¢ guesto i posto per
poter trattare questi problemi, in ogni caso rimans
assodato che l'edilizia privata non potra fare nulla
a sollievo delle condizioni critiche gquantitative e
gualitative delle abitazioni.

Lo Slato potra usufruire degii organismi esistenti
e in specie degli Istituti autonomi per l'esecuzione
di una buona parte del programma, ma dovri anche
risolvere il problema inerente alle classi operaie
spingendo le industriz di una certa importanza ad
assumersi la responsabilitd di fornire gli alloggi ai
propri dipendenti, considerando che questi sono un
necessario completamento dell'attrezzatura indu-
striale stessa.

31 potrebbe dire che se un industriale vuole avere
1 diritto di procaceciarsi degli utili effettuando un
certo ciclo di lavorazione deve anche provvedere ai
bicogni umani di coloro che collaborano alla sua
lmpresa.

Se questo concetto pud sembrare troppo semplici-
sta si pud rispondere sia con esempi positivi che
negativi.

Alla prima categoria appartengono tutte le orza-
nizgazioni industriali che di spontanca iniziativa
hanno provveduto agli allogzi delle proprie mae-
stranze non risultando per guesto passive, ma otte-
nendo da questa loro iniziativa ottimi risultati an-
che agli effetti della propria specifica capacitd pro-
duttiva, come ¢ dimostrato dal successivo amplia-
mento che ne ¢ seguito.

Alla seconda categoria appartengono le seguenti eon-
statazioni:

Gl uomini daffari — come dice una relazione di
Hoover sulle condizioni di alloggio negli Stati Uniti
— hanno condannato all'unanimita il tugurio, e
cio nienle alfatto da un punto di vista filantropico,
ma piuttosto per motivi di indole finanziaria.
Infatti i tuguri costano, anzi sono Islemento pilt
dispendioso che si conosca nel hilancio pubblico,
tutti ne sono tassati.

Ora il popolo fatalmente € condotto a vivere nei
tuguri se um’organizzazione predisposta non gli fa
trovare gli alloggi occorrenti e corrispondenti a un
concebto umane.

In guesto campo industriale il risveglio & notevole
e meritano particolare mengione le iniziative mine-
rarie tra cui quella di Porto Scuso di cui diamo la
planimetria.

Si lratta di una citta-giardino per 18.684 abitanti
su un'area di 1.404.000 mq. ciodé con 135 persone
per Ha. (Architti Pagano e Predaval).

Le strade occupanc il 274% dell'area totale.

Gli edifici pubblici vccupano il 7,6% dell'area totale.
Le abitazioni con orti occupanoc il 42,1% dell'area
totale,

Le abitazioni di riserva oceupano il 54% dell'area
totale,

Le superfici a verde e per sport occupano il 175%
dell'area totale.

La maggioranza delle case & a schiera con alloggi
su due piani,

ARCH. BERNASCQNI,

ARCH. FIGINI,

ARCH.

GUIDI,

POLLINI -

LAURGC -

VALLE -

QUARTIERE A

CASE AD AOSTA

IVREA
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— Rationelle bebauungsweisen - Stuttgart 1931.

— Annuario Statistico Iftaliano e compendio Statistico.

— Relazione del Prof. A, Niceforo alla Indagine sulle
abitazioni al 21 aprile 1931. Firenze 1936.

— Trattato di medicina sociale diretto da Coruzzi
Travagli. Parte Terza: Profilassi sociale. Cap. 1.
L'abitazione a cura del Prof. Elena Fambri di
Roma.
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Architetiura, 1936, n. 9.

Architektur der U. R. S. 8..1935 n, 2,

Arkkitehii, 1936, n. 8.

Bygge Kunst, 1936, n. 9.

Costruzioni Casabella, N, 101-111-131-143-144-158,
Das Neue Frankjfurt, 1930, n. 23-45,

Das Werk, 1830, n. 10,

Der Boumeister, 1932, n. 11-12; 1934, n. 5-6; 1936, n. 9.

L’Architecture d'aujourd’hui, 1983, n. 4; 1935, n. 8-T;
1937, n. 3.

La tecnigue des traveauz, 1939, n. 7.
L'ossature Metalligue, 1934, n, 5.

Moderne Bauformen, 1927, n. 9-12; 1928, n. 9; 1931,
n. 7; 1932, n. 4-6-9; 1935, n. 5.

Profil, 1936, n. 9.
Stavitel, 1934 - N. 10-11.
Ter es forma, 1930.

Wasmulhs Monalshejle fiir Baukunst und Stéddtebau,
1932, n. 3-4.
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PROTEZIONE CON YETRO RETINATO
ESAGONALE DI UN MONTACARICHI

ARMADIO TIPO OPERAIO CON LE PARETI
VETRATE IN RETINATO ESAGONALE

LA VOCE “VETRI” NEL CAPITOLATO DELLE CASE POPOLARI

11 problema delle CC. PP. ¢ popolaris-
sime € principalmente un problema a
carattere economico - il clie comporta,
anzitutto, che nella sua risoluzione vi
prevalgano criteri di spinta cconomia
costruttiva. Questi, tuttavia, debbono
trovare un giusto temperamento nelle
regole dell’igiene sociale, di comodila e
di godimento dell’alloggio ispirate, da
un elevato ideale umano.
Sostanzialmente — e gli seritti di que-
sto numere di « Costruzioni » lo stanno
provando ad oltranza — Parchitetto si
trova a fare del virtuosismo matema-
tico con le aree, con le allezze, con le
cubature, invocando premesse di ordi-
ne generale cui egli attribuisce auto-
rita di assioma ma che; in fondo in
fondo, hanno un modesto valore di
esperienza personale, di interpretazione
personale della vita, Di una vita che
ezli si propone di sistemare e delimi-
tare entro confini assai meno comaodi
ed agiati della propria.

Le case dei poveri e dei meno abbienti
dovrebbero, mentre vengono progetta-
te, subire una censura =evera, La cen-
sura degli inguilini. Secondo noi, il pro-
pgettista dovrebhe valersi pilt largamen-
te, mentre ne disegna le piante ¢ ne
sceglie i materiali, dell'esperienza vissu-
ta dal modesto operaio, dall'umile im-
piegato. Quante imperlezioni sarebbe-
ro in tal modo rigparmiate!! E quan-
fe approssimazioni, pilt 0 meno grosso-
lane, nella definitiva assegnagione dei
materiali d'opera. Ma preferiamo la-
sciare che gli esempi parlino, ed essi
non mancano di certo. Particolarmente
eloquente & il caso delle aperture ve-
trate. 81 consulla la bussola, si asse-
gna al complesso di edifiel il pia favo-
revole orientamento generale ed alle
aperfure un determinato rapporto area
illuminante pavimento badando che
non abbiz ad esorbitare dai limiti di

spesa previsti per i serramenti, E fin
qui la soluzione generale vale anche
per i problemi di dettaglio. I dubbj,
le false approssimazioni, sorgono in-
vece sui mille connessi problemini che
lungi dall’essere secondari per l'ingui-
lino, data l'estrema suddivisione logi-
stica, hanno per Ilui un sempre ele-
vato, diremo angi: vitale, interesse e
vanno per quanto possibile risolti uno
ad uno. Le finestre, quelle pil esposte,
saranno in grade di proteggerlo nelle
ore di punta solare? — ¢ quelle meno
bene orientate daranno, nelle altre ore
meno insolate, una luee sufficiente? Ed
i pozzi di luce, i cavedi, risulleranno —
ave non se ne possa fare a meno —
convenientemente schermati alla poaco
allettante mostra della promiscuita? Lo
stesgo va detto delle portine che chiu-
dono sul corridoio o sulla miniata an-
ticamera i vani di servizio, di cucina
o di ripostiglio; avranno esse la giu-
sta lastra di vetro, illuminante o scher-
mante, secondo il bisogno? E le porte,
e le finestre sui hallatoi; ¢ le finestre
che si gunardano alla minima sia pure
regolamenlare distanza; ed i tavolati di
divisione dei baleoni, le impannate del
reparto bagni e lavanderia, tutte guelle
separazioni di cosl ovvia necessita e di
solare funzione in un grosse edificio
comune potranno sempre ricevere una
soluzione specifica che sia allo stesso
tempo ideale e perfetta socialmente,
igienicamente e.. [linanziariamente?
No, certamente. Ma tuttavia pensiamo
che molto di guanto & gih consuetu-
dine invalsa nella pratica, di guanto
provando e riprovando — non senza
sacrifici — l'esperienza ha potufo as-
sodare e stabilire, si possa ancora mi-
gliorare, perfezionare, razionalizzare.
Come?

— Valutando coscienziosamente le in-
trinseche proprietd dei vetri.

— Consultando gli interessanti reper-
tori di [abbricaziona dell'industria ve-
traria, distribuiti ai progettisti ed im-
presari nonche agli enti che presiedono
alla realizzazione di case economiche.
— Contribuendo, soccievolmente, allo
scambio di notizie e i rilievi tra i
progettisti a mezzo della stampa pe-
riodica. K’ da notare, al riguardo, che
i dettagli di finimento delle costruzioni
popolari, forse per la loro inerente mo-
destia, hanno avuto sinora delle pub-
blicazioni non esaurienti, eccettuata la
parle beorica.

VETRI GREGGI ORNAMENTALI

I1 vetro in lastra, il vetro principe del-
la moderna cdilizia, nasce oggi in due
inconfondibili tipi industriali: 11 lucido
¢ il greggio. Entrambi questi tipi ven-
nero creati col preciso scopo di non
gravare eccessivamente il bilancio della
costruzione e di agevolare l'estensione
delle superfici vetrate anche nei settori
— come quello delle CC. PP. — sog-
getti a rigide restrizioni [inanziarie.
Ma enti e progettisti non sempre si
danno il disturbo di esaminarli nel det-
taglio, di istituire confronti fra le molte
varietd del vetro in lastra offerte a pa-
ri prezzo, o con lievi sovraprezzi non
tali comungue da pregiudicare i1 hilan-
cio di una costruzione. T vetri «greg-
gi »-materiali che lasciano libero pas-
so al ragei luminosi dopo averli ela-
korali e resi tollerati dall’occhio, sono
conosciuti come vetri stempati, e ba-
sta. Se ne accefta 11 eontributo, si de-
cide in massa la loro utilizzazione sen-
za distinguere, senza approfondire le
differenze. Iid in cid sta, appunto, 'er-
rore. A prescindere dal fatto che «greg-
gio» e «stampato » non sono lermini
tecnologicamente sinonimi, negli stessi
vetri stampati l'industriale ha poten-
ziato tutta una gamma di prodotti che

egli pud cedere allo stesso prezzo, pur
trattandosi di prodotti funzionalmente
e strutfuralmente diversi I'un dall’al-
tro. Ognuno possiede, infatti, un suo
grado di trasmissibilita luminosa, un
profilo resistente diverso. Esteticamen-
te pol, i vetri stampali — o vetri or-
namentali — vengono prodotti con una
cinquantina di motivi impressi ¢ con-
tinuamente rinnovati nel disegno, ade-
guati allo stile di attualitd. Anche il
fattore «colore » — pur rimanendo nel
campo degli slampati — pud aggiunge-
r¢ un singolare contributo pittorice al-
l'azione diffondente ¢ schermante dei
cosidetti stampati bianchi.

PER UNA RAGIONATA
ASSEGNAZIONE

La varieta dungue & tipica negli stam-
pati, i mezzi non mancano. Non é quin-
di difficile, né ececessivo, pretendere dal
progettista una pin ragionata assegna-
zione dei velri in lastra. Basterebbe,
come dicevamo, che egli ne soppesasse
le caratteristiche, ne osservasse il guar-
nito  assortimento. Eccone qualche
esempio:

Per serramenti normali nelle facciate,
nei casi di esposizione a soleggiamen-
Lo infenso e che si vorrebbe atfenua-
to: vetri stampati a fine punteggia-
tura, uno qualsiasi tra i modelli 12
(perlinato), 23 (grani di riso), tipo C
(arena), 115 (zigrinaio), ecc.

Per serramenti di scale, atrii, porti-
nerie, passaggi ed ovungue si volesse
unire alla parziale schermatura della
vista un motive di decoro brillante:

stampati lineari 96, 97, 99, oppure pri-

smati OOA e OOB.

Per le vetrale di ambienti soviali, sale
di riunione, dopolavore, GIL: il vetra
Littorio-stampato col Fascio in campo
stellato.

Per porte interne e vetrate prospicienti
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su cortili e cavedi: lastre fortemente
schermuanti, da scegliersi fra i disegni
44 (ventaglio), 112 (astrale), 114 (mo-
saico), 88 (platano), 86 (dama), 8 (mar-
gherita) ed analoghi. Ottimo il recente
tipo B a grana martellata.

Per serramenti dei locall igienico-sani-
tari, bisognosi di discrezione unitamen-
te ad una sufficiente luminosita, uno
dei motivi: 53 (monumentale), tipo D
(pizello), 22 (lava), 26 (lenticolare).
Per infissi vetrali, come le cappe da
encina, la cul pulizia dev'essere facile:
lastre col disegno non mollo inciso, 33
(eranito), tipo B (a grana martellata),
89 (sguamettato), 12 (perlinato), 115
(zizrinato), ecec.

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi a
piacere. A noi premeva soltanto richia-
mare al lettorg il criteric da seguire.
A dir la veritd, qualche architetto &
solito applicarlo. Ma quanii sono que-
sti architetti? Non cerlo numerosi. E
la grande varietd di motivi, di efletti
luminosi, rimane sterile, rimane inuti-
lizzata, ignorata dai piu.

VETRI ROBUSTI

Parliamo un po’ anche del vetro greg-
gio «martellato » e del suo corrispon-
dente termine «rigato». Sono, questi,
dei vetri robusti, fabbricati in alcuni
forti spessori che mancano neclla serie
dei comuni stampati. Nelle costruzioni
popolari non pochi sono i serramenti, e
non pochi gli ambienti (come le lavan-
derie, i nidi d'infanzia) sottoposti ad
infensissimo via vai, a sollecitazioni
violente e frequenti che farebbero sal-
tare le lasire pit sottili con inusitata
ed intollerabile frequenza. In simili ca-
si, appunto, s'impone l'uso di vetri pit
resistenti. Ma anche nei mobili da cu-
cina, negli armadi a muro, un «mar-
tellato » o «rigato » fa eccellente figu-
ra e la durata ne é certamente miglio-
e, Sul vetro martellato, adoperato co-
me pianc di credenza, le stoviglie non
sdrueciolana: lo ricordino i fabbricanti
di mobili. I1 vetro rigato, tagliato in
piastrelle quadre o rettangolari, forma
poi un razionale rivestimento delle pa-
reti dei locali di servizio, dei gabinetii
¢ lavanderie, dispensari medici. Lo si
pud avere ad un prezzo assal conves
niente, basti sapere che costa molto,
ma molto, meno della piastrellatura ce-
ramica, col vantaggio di un minore svi-
luppo dei giunti e di non andar sog-
getto alle fessurazioni capillari che de-
turpano guella. Ma piu di tutto, l'idea
del vetro sulle pareti, nel vani d'uso
promiscuo inevitabile, si associa vo-
lentieri alla impossibilita che il vetro
possa venir ricoperto di scritte che of-
fendono il buon costume, al suo aspet-
to di plito ed alla perfetta asepsi che
nel vetro riconosce il praprio fautore.

ANCHE LA SICUREZIIA

Allra considerazione di grande interes-
se per le costruzioni popolari e la pre-
venzione degli inforluni attribuibili
sempre in argomento, alle schegee dei
vetri rotti, Prevenzione concepita non
gia a favore di chi abbandona la casa
per recarsi allo stabilimento o all'uf-

ficio, bensi dei rimanenti familiari, del-
I'infanzia, dei vecchi e degli infermi.
Nei locali stretti e addensati in vasti
casamenti o pia piani, gli abitanti vi-
vono molto nella immediata attiguita
della [inestra, sostano sulla soglia della
porta, si affacciano sovente al balcon-
cino o alla ringhiera del ballatoio e
rasentano o toccano 1 serramenti. Gli
invalidi, il cui indice & a volte ele-
vato nella classe degli inguilini di case
popolari e popolarissime, si pud dire
che non abbandonano mai la veédelia
sita a tergo della finestra od a fianco
della porta. Le lastre vitree dovranno,
specialmente in questi pietosi casi, of-
frire larghe garanzie contro la rottura
e l'improvvisa dipartita di frammenti
taglienti, Giacché, per ragioni di coslo,
non & il caso di rivelgere il pensiero ai
vetri temperati, una nossihile soluzione
in moltissimi casi la offrono i vetri « re-
tinati ». E’ risaputo che le lastre di ve-
tro retinato (includenti nello spessore
una sottile rete metallica), anche guan-
do si fessurano, non perdono schegge
e non possono per cio ferire. T fram-
menti vi rimangono uniti nella lastra,
per merilo della reticella. Vediamo
guesto dettaglio tipico della costruzio-
ne popolare: la fila di finestre alla quo-
ta del marciapiede e che lo separa dal
seminterrato, dove normalmente ven=
gono sistemati 1 servizi comuni del ca-
segpiatn. Nel passato si suoleva, per
oroteggerle dal pallone dei giovanis-
simi o dallinvolonlario urto dei pe-
doni, applicare alle lastre una grata.
Ogel, con le restrizioni concernenti 1'uso
del manufatfi metallici, il ruolo della
lastra con grata eslerna ¢ affidato alla
lastra «refinata », e tutto procede per
il meglio.

| VANTAGGI DEL VETRQ RETINATO

Ma molti altri si rivelarono gli im-
pieghi ragzionali del vetro relinalo:
Nelle gabbie di scala (luoghi pit fre-
quentati a tutte le ore), nei lunghi fi-
nestroni sulla corte; per portine di ac-
cesso al sotterraneo, per proteggere il
perimetro del montacarichi e persino
nei parapetti delle rampe di scala e dei
balconi.

11 vetro retinato & inoltre un efficacis-
simo «ritardante » la propagazione
degli incendi. Le [amme, pur inecri-
nandolo gia dopo pochi minuti, non
riescono ad attraversarlo, e neppure il
fumo, i gas della combustione. Tale
constatazione ha la sua notevole im-
portanza, in quanto i pericolosi risuc-
¢hi e le correnti d'aria, alimentatrici
del sinisire, vengono dal retinato con-
trastati fin dal loro nascere, nel serra-
mento. Tale proprieta dei retinati (una
loro facoltad esclusiva e che non ftrova
riseontro in nessun altro prodotio ve-
trario) & stata oggetto di prove ufliciali.
In fine, sempre con le lastre retinate si
realizzano mobili soggetti ad intensa
usura, per esempio gquegli armadi indi-

viduali in cui vengono custoditi gli in- -

dumenti di lavoro delle masse operaie,
negli stabilimenti. Tn generale, gli stes-
si motivi che hanno ormai consolidato
i1 destino del vetro armato negli edi-
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fici industriali, le note ragioni di sicu-
regza collettiva, di difesa antincendio
e di saggia conservazione immobiliare,
vanno inveeati nell’'ambito della casa
del lavoratore e mirano alla tutela e
maggiore sicurezza del suol familiari.

ANCHE IL VETROCEMENTO

Le proprieta dei retinati in lastra e le
garanzie di cui essi hanno saputo for-
nire innumeri prove, i ritrovano esal-
tate ¢ moltiplicate nel vetrocemento.
Non si tratta, infatti, di un materiale
di passiva chiusura, da collocare e si-
gillare in un telaio, bensi di una strut-
tura vera e propria in grado di porlare
carichi, di un elemento strutturale e
costruttivo pari a tulli gli altri cono-
seiuti e gia sfruttati. E pertanto il suo
prezzo, anzicché riferirsi a quello delle
lastre, si deve confrontare a quello dei
serramenti in opera e senza neppure
traseurare l'onere della manutenzione
periodica degli usuali serramenti che
nel vetrocemento ¢ pressocheé inesisten-
te, A conti fatti, & rileverd con sorpre-
sa (poiche ¢ tutbtora vivo il pregiudizio
sul caroprezzo del veirocemento) che
un'apertura chiusa dal pilt economico
dei serramenti a lastre viene ogoi o co-
stare pit della corrispondente specchia-
tura vetrocementizial!

Evidentemente, riferendoci a manufat-
ti leggeri i1 cui prezzo oscilla tra le 130
¢ 150 lire per mg. in op., non voglia-
mo affermare che qualunque tipo di
piastrella, e ve ne sono di svariate,
semplici e accoppiate a mattoni, possa
reggere al confronto anzidetto; o sia
senz'altro da usare in sostituzione del-
la finestra normale. Il vetrocemento
lageia passare la luce ma non consen-
te di vedere con chiarezza, il che ne
esclude l'uso dove, per motivi di vi-
sibilitd, necessiti avere lastre traspa-
renti. Tuttavia & possibile, cosa altret-
tanto nofa, includere nella specchiatu-
ra vetrocementizia dei piceoli serra-
menti a lastre, onde supplire alle con-
dizioni di veduta e di aerazione. In tal
modo, la tecnica moderna € pervenuta
a sostituire al serramento ligneo, fa-
cile preda delle fiamme e della decom-
posizione, un elemento permanente ed
incombustibile, 1a ceul parte translucida
resiste ai pil forti sguilibri della tem-
peratura ambientale essendo di wvetro
temperato.

MANUTENZIONE NULLA

11 ragionamento vale, naturalmente, per
tutti gli infissi dell’allogeio che veniva-
no normalmente eseguiti ad intelala-
tura di lepno o di metallo e vetri in
lastre; cioé per le verande, per le se=
parazioni frasversall dei poggioli co-
muni e per le finestre verticali che
fanno corpo con la seala o coll'ingres-
so. Negli immaobili gestiti da appositi
enti, come le CC. PP, dove l'onere per
la manutenzione assomma sul globale
degli immohili gestiti una cifra non in-
differente e richiede, per venir regolar-
mente effettuata, personale ed appo-
sita attrezzatura permanente, il poter
disporre di materiali, come il vetroce-
mento, esenti dal bisogno di una ri-

passatura semestrale, dalle reintegra-
zioni e sostituzioni, dal grave rischio
dell'incendio, ¢ un significativo pro-
gresso che meritava di essere seghalato
e ribadito, anche se la cosa non a tutti
risultera nuova.

TEGOLE LUMINOSE

Lo stesso dovremmo dire, con un ac-
cenno somimario, delle tegole di vetro:
allro prodotto prezioso dell’edilizia eco-
nomica. L'uso adeguato delle tegole puo
migliorare, in una misura sensibile, il
rendimento della cubabura cestruita. I1
campo di tetto luminoso, di tegole tra-
sparenti, pud altribuire al lotto di sot-
totetto la qualité essenziale per render-
lo abitabile e usufruibile non solo qua-
le ripostiglio, ma anche come ricovero
di persone, come gede per appropriate
oceupazioni artigiane. Il sottotetto di-
venta fruttifero come un qualungue
piano dello stabile. Il famigerato «ah-
baino » non & pin tale ge illuminato a
glorno oltrecché da finestrelle laterali,
praticabili nel mure di gronda, anche
dall’alto delle falde, per mezzo di luger-
nari di tegole protefti in basso con ve=-
lari. Il tetto pianco ha dato, e continua
a dare luogo a non pochi fastidi agli
inguilini, che si traducono in reiterate
spese a carico del gestore, Par contro,
T'esperienza degli ultimi anni ¢ favo-
revole al binomio « tegola vilrea - vela-
rio » che non ostacola l'aerazione, il-
lumina il pavimento in modo pin uni-
forme e sopratutfo non conosce i guai
di una imperfetta tenuta e la necessita
di ricorrere a periodici ripicghi.

EER ]

L'argomento dei vetri per una casa po-
polare assume, dungue, una importan-
za via via pin crescente, essendo ad
essi intimamente lezato quello dei ser-
ramentl e di alcuni infissi indispensa-
bili il cui importo, nel bilancio costrut-
tivo, segna cifre gravosze, Tl vetro per
costruzioni ha cessato di essere i ge-
nerico velro; la sua progredita tecno-
logia ha messo sul mercato una grande
varietd di tipi, e, nel vasto settore dei
vetri gregegi, ha selezionato le varicta
armonizzandole con le essenziali esi-
genze dell'alloggio socialmente propu-
gnabile, concepito anche per le classi
di pit modeste risorse. Una conoscenza
deltagliata dei vetri s'impone attual-
mente non solo da un punto di vista
architettonico. Conoscendoli meglio, =i
potranno contenere le superfluita, limi-
fare la spesa a vuoto inevitabile lad-
dove impera l'approssimazione. Nella
redazione dei capitolati d’appalto, com-
mittenti e progetiisti avranno (utto
linteresse di corredare le prescrizioni
con maggiore dettaglio, esigere deter-
minati tipi, pretendere dai prodotti un
risultato univeco che risponda appie-
no alle asserite facoltd di esso. Tnoltre,
gvranno linteresse di prevedere l'im-
piego di speciali strutture, come il ve-
trocemento, atte ad assicurare un am-
mortamento pluridecennale ai formida-
bili investimenti di danaro che lo Stato
ha elargito a favore del popolo, nel qua-
dro delle prandiose realizzazioni avviate.

(Foto Sjim, Paoletti, Niccolint)
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L'ARCHITETTURA
MONDIALE

EDIFICI A BUDAPEST

Tl numero 4 di « Tér ¢és forma » illustra
una recente cosiruzione «monumenta-
le » di Budapest: il palazzo della cen-
trale telefonica e della direzione gene-
rale delle Poste.

Tutti sanno che noi non amiamo guel-
T'aggettivo, « monumentale » o che, al-
meno, non ne amiamo V'applicazione
retorica: meno che mai siamo pronti
ad apprezzare che una cantrale telefo-
nica diventi un monumenta retorica.
Quelle cariatidi arcaiche son proprio
infilate fuori posto, vicino al tiechettio
delle macchine da scrivere e ai cam-
panelli degli apparecchi telefonici: so-

no, per di pia, delle inutlili oziose ¢a-

riatidi, sotto quella soletta di cemcnto
armato, che sa star su da =ola,
L'architetto Gyula De Rimandczy ha
pur capito qui molte delle esigenze
d'oggi; perché mai ¢ fino a quando
c¢i saranno architetti che, poi, svol-
tano?

Ma la rivista spiega, intanto, guesto
cazo. A Budapest si sta per allargare
e allungare la Via Madach e il palaz-
zo ha dovuto assumere in anticipo
un tono adatto alle fulure sontuositd
stradali, Anche Turbanesimo é diven-
tato una fonte di retorica. Pill inte-
ressante @ la composizione inlerna del-
l'edificio, in cui si son dovuti eguili-
brare, e direttamente sulla facciata
principale, vani multiformi: @ sini-
stra son le sale delle macchine della
centrale automatica, a destra & l'uf-
ficio postale col museo filalelico: nei
piani superiori i locali per gli uffici.
Un esempio piu {ipico dell'architettu-
ra di compromesso & dato dalla Banca
dell'architetto Gyula Kaesz, sempre a
Budapest, qui ripreso dal numero 5 di
«Tér és forma». Banca e architetto
sdegnano il pessimo secessionismo di
guesta casa costruita trent’anni fa:
di pil, la Banca occupava un tempo
solo i1 piano a lerréeno e sopra eran
degli appartamenti: ora la Banca ha
bisogno di tutto Vedificio, e guesto
dev'essere ricostruilo, salvandone sol-
tanto l'ossatura. S’ha da esser con-
tenti della riforma? Prima ceran ma-
scheroni assiri, cariatidi a braccia con-
serte, curve e triangoli e tutto questo
¢ sparito: certo ¢ un respiro. Ma pri-
ma ledificic aveva una persuasione
assoluta: voleva esser un edificio ver-
ticale a trasparente: ora, non si sa pit
se abhia ragione il rilmmo del piano
terreno verticale o quello orizzontale
dei piani superiori: ¢ se guel vuoto o
guesti pieni. Ma l'interno ¢ anche pil
imbarazzato: vetrocemento in volta e
a parete, con buoni risultati, ma, poi,
dei candelabri a luce elettrica a finte
candele € sale con soffitti a finti cas-
settoni e portine ad arco. Queste ul-
time sale, abbiamo avuto la cortesia
di non voler riprodurre.

Bisogna, allora, consolarsi alla Fiera
Internazionale di Budapest, di questo
anno almeno,-eol padiglione degli ar-
chitetti A. ¢ V. Olgyay, qui riprodotto
da «'Tér és lorma» numero 6, s& pud
servire a consolare gualcuno.

ARCH. G. RIMANOCZY - PALAZZO DELLE POSTE A BUDAPEST (TER ES FORMA)
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ARCH. A. E V. OLGYAY - PADIGLIONE ALLA FIERA DI BUDAPEST (TER ES FORMA)
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NEOBAROCCO IN OLANDA

La nostra amalissima «De 8 en op-
bouw » ci ha dato guesta volta, col nu-
mero 5, un colpo al cuore, con la di-
chiarazione neobarocca dell’architetto
Ir. 8. Van Ravesteyn. Rietveld, € Maa-
gkant, in due articoli, qui sintratien-
gono del nuovo edificioc per concerti
« Kustmin », costruito da Van Rave-
steyn a Dordrecht. Tulle siamo dispo-
sti ad ammettere: chi sa, forse anche
il neobarocchina. Dal florealismo al
surrealismo si son gia avuli esempi an-
che di questo tipo, per mostrar che al-
lintelligenza tulto pud essere valido,
Ma qui non riusciamo a persuadercene;
né come sogno, né come scherzo. An-
che nell'ultima delle fotografie qui ri-
prodotte, che & pur una foto di stra-
piombg, che dovrebbe aiutar la vitalita
di un ritmo, almeno capriccioso se non
vorticoso, ¢l par desser soltanto di
fronte ai falsi barocchini costruiti sul
serioc ma con ignoranza dagli sceno-
grafi dei film americani, Lo stesso ar-
chitetto arrivato nella sala del con-
cert, ha sentito necessario lasciarsi
intimidire: ed & diventato, pitt che mai,
un architetto da cine americano. Non
c¢'e da far altro, allora, che rifugiarsi
nella planta, che & una onesta pianta
di esperto architetto olandese: per que-
sto, bisogna avvertire che ingresso e
foyer s'aprono su un parco che occu-
pa un’area- assai pill vasta di quella
costruita.

CASE DI VACANTIA

¢ L'art de balir », nel numero 4-5, si oc-
cupa degli Alberghi per la Gioventi
e delle Case di vacanza per i lavora-
tori nel Belgio.

11 progetto qui riprodotto, di Robert
Vander, & stato studiato per il: Com-
missariato Generale del Turismo Bel-
ga. Ecco le indicazionl per la lettura
delle piante. Pian terreno: 1) enirala
principale, 2) entrata di servizio, 3)
entrata ai lavabi, 4) entrate all'atrio
e alla sala da gioco, 5) entrata alle
cantine, 6) disimpegno, T) Ufficio del
Direttore, 8) sala da pranzo, 9) cuci-
na, 10) lavabo, 11) spogliatoio, 12) spo-
glialoio ¢ lavabo, 13) camere, 14) ri-
messa, 15) alrio coperto.

Primo piano: 16) atrio, 17) lavabo, 18)
lavabo di servizip, 19) camera di ser-
vizie, 20) camera dei malati, 21) aula
di scuola, 22) piccola camera di ser-
vizin, 23) terrazza, 24) alloggio del cu-
stode. 388

Nello stesso fascicolo ¢ illustrata la
Casa di vacanza del «Centre de Jeu-
nesse » a Tourneppe dell’architetto J.
H. De Ridder, e il ¢ Jeugdzorg », cen-
tro di vacanza per lavoratori a Brecht,
dell’architetto Alf, Francken.

UNA SCALA DI LEGNO

Si pud dire che guesta casetta costrui-
ta a Sausalito, California, dell’archi-
tetto Gardner A. Dailey, abbia tutta
la sua vita nella scaletta di legno, che
qui riproduciamo — da «The Archi-
tectural Forum » di maggio — da tre
punti di vista. Non & una scoperta,
questa umile scaletta: ma guando rie-
sce a giocare cosi viva, vuol dire che
anche la sua casetfa ha saputo co-
struirsi in una eguale elementarita di
ritino, senza pesi persi: ed & gia qual-
cosa.
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IL GIARDINO D'INVERNO ALLA MOSTRA DEL TESSILE - ROMA

COSTRUZIONI IN LEGNO COMPENSATO
PER MOSTRE E ESPOSIZIONI

CONSIDERAZIONL GENERALI 1l iegno, grazie alla lecnica odierna, pud presen-
tarsi sotto delle lorme ¢ delle combinazioni assolutamente nuove, prestandosi facil-
mente ad esprimere le tendenze attuali dell’architettura.

Il legno ha una resistenza elevata guanto quella dell’acciaio a parita di peso, infat-
ti si pud far lavorare un’elemento di legno ad uno sforzo eguale a quello che sop-
porterebbe un’elemento di acciaio di ugual peso e questo perché mentre il coeffi-
ciente di sicurezza del legno & circa 1/10 di quello dell’acciaio da costruzione anche
il peso speeilico si mantiene nello stesso rapporto.

In Svizzera e sopratulio in Germania immense officine, depesiti e importanti sta-
zioni ferroviaric sono realizzate in legno.

T.a nuova tecnica cosiruttiva ¢ basata essenzialmente sulla siruttura compensata
degli elementi.

La compensazione permelle di applicare il legne in condizioni statiche migliorate:
guesto metodo costruttivo inventato da un celebre carpentiere di Weimar, Hetzer,
in Ttalia ¢ stalo perfezionato particolarmente con i brevelli della Legnami Pasol-
ti S. A,

1l sistema compensato conferisce al materiale una resistenza pih elevata di quella
normale e le sue applicazioni sono indicate specialmente:

1) per travi fortemente caricate, che risolte con composizioni triangolari, avrebbero
nodi troppo fitLl.

2) per le membrature delle carpenterie triangolate a grande luce, che richicdono
forti seziomni.

3) per i correnti delle capriate a traliccio, con anima formata da montanti ¢ dia-
gonali inclinati a 45 gradi sull’asse, formanti sistemi, semplici o doppi, a N o a X,
In questo ultimo caso la direzione degli sforzi principali di trazione e compressione
essendo inclinata di 45 gradi nell’anima, questi sforzi sono prodotti parallelaumente
alla direzione delle fibre e ciocé secondo la pin forle resistenza del legno. Inoltre si
evila cosi il taglio longitudinale parallelo alle fibre, che & lo sforzo pill dannoso che
si possa far subire al legno.

1 procedimenti di impregnazione del legno anmenlano la sua durata impedendo la
fermentazione della linfa e quindi il successivo attecchimento di parassiti vegetall
ed animali (funghi e insetti,

Si sa che i pali elelirici cosi lrattati possono avere una vita dai 20 ai 30 anni, a
seconda, del metodo impiegato e della natura dell'antisettico e si tratta noforiamen-
te degli elementi in legno piu sottoposti al deperimento, in quanto esposti alle in-
temperie e con una porzione immersa nel terreno.

A propesito del pericolo d'incendio si nota che un focolare iniziale, spesso poco im-
poriante, sviluppa intorno a sé un certo calore irradiante. Tn un locale chiuso gue-
sto calore agisce sui materiali lignei circostanti e, se la dispersione di calorie e de-
bole in rapporto alla produzione, questi materiali entrano in distillazione con pro-
duzione elevata di gas inflammabili e fumo.

Un arrivo d'aria nel locale produce quindi l'accensione dei gas oppure questi gas
propagano l'incendio invadendo altri locali.

Dungue linfiammahbilitd diretta e un carattere secondario del legno. Infatti 1'espe-
rienza dimostra che con certi spessori eonvenienti il legno é difficilmente infiam-
mabile. Invece sotto l'azione di un calore irradiante il legno diventa un elemento
pericoloso della costruzione. Sctto questo aspefto lignifugazione ottenuta con ver-
nici o seluzioni saline é ritenuta poco eflicace: viceversa pin utile é il vero e pro-
prio rivestimento.

Con il gesso da 3 a 5 millimetri si pud resistere da 500¢ a T00°. Per vincere la dif-
ficoltd costifuita dall’attitudine del gesso di sfaldarsi e staccarsi dal legno sotlo l'a-
zione del calore si mescola questo con sabbia silicea e lo si proietta con la pistola
ad aria compressa,

Un procedimento interessante e quello della metallizzazione: si projettana sul le-
gno delle goccioline di metallo fuso in modo da ottenere una pellicola continua da
1 decimo g 1 millimetro (rame, alluminio, stagno, ecc.). I1 metallo ha la proprietia
di riflettere e di fondere una gran parte del calore ricevuto ¢ inoltre di trattenere
come un involuero i gas distillati dal legno.

Anche il rivestimento a fogli metallici sottili e sovrapposti é indicato.

NOTE SULLE APPLICAZIONI ALLE MOSTRE. Ai vantaggi generali richiamati
pia sopra il legno aggiunge quello di una leggerezza e rapidita di costruzione, par-
ticolarmente indicata per l'esecuzione di padiglioni temporanei, oltre a permettere
un notevole e spesso integrale ricupero di materiale.

La « Legnami Pasotti S. A.» si € trovala varie volte a dover risolvere problemi di
celerith economica ed estetica, rispondendo in pieno con le sue strutture a tutte le
esigenze di questa speciale architettura. 11 giardino dinverno alla Mostra del Tessi-
le di Roma, venne costruito in 40 giorni, componendo gli archi con tavole a terra
sul posto. I
Si trattava di archi a due cerniere a profilo parabolico di 30 m. di luce e 11 m. di
altezza, con sezione costante rettangolare di 32 per 15 em. distanti 2 m. 'une. La
copertura era costifuita da tavole inchiodate sull'estradosso e aventi anche fun-
zione di controventamento. Sopra le tavole era disteso uno strato impermeabile di
cartoni bitumati. Una parte della copertura era sostituita da vetri senza partico-
lare creazione di lucernari.

Alla Mostra del Minerale, pure a Roma, venne realizzata una struttura ancor pit
importante con archi a tre cerniere di 38 m. di luce. Le arcate sono a {raliccio di-
stanti 2 metri e calcolate per un carico di 150 kg/mgqg. pilt carichi conecentrati in
chiave,

Le testate vennero tenute interamente luminose, applicando i vetri direftamente
sui montanti, senza infissi. Allo stesso padiglione era annessa una galleria a due
campate coperta con volture a botte ribassata, con spinta eliminata da calene ma-
scherate dal disposifivo d'illuminazione indiretia.

Sempre a Roma era stata ancor precedentemente realizzato i1 Tealro all’aperto
del Dopolavaro, completamente in legno.

Alla Fiers, di Milano si ricorda l'incastellatura pubblicitaria della « Chatillon »
costruita in pochi giorni, completamente in legno.
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BANCA
COMMERCIALE
ITALIANA

Capitale Lire 700.000.000 interamente versato

Riserva Lire 165.000.000

L A GIT URTIA DEL
IIT PREMIO BERGAMDO

E stata cosi composta la Giuria del 3° Premio
Bergamo di pittura: GUGLIELMO PACCHIONI in rap-
presentanza del Ministero dell'Educazione Nazionale
- ACHILLE FUNI per la Confederazione Fascista
Professionisti ed Artisti - CARLO PRADA per il Sin-
dacato Nazionale Fascista Belle Arti - MINO MAC-
CARI ed OTTONE ROSAI per 1'Ente Organizzatore -
GIOVANNI PIERAGOSTINI in colleganza con il Comi-
tato Organizzatore - FAUSTO BRUNELLI Segretario.

La partecipazione degli artisti & imponente. Tut-
tavia il Comitato Organizzatore, come gli scorsi anni
concede un mese di proroga per le notifiche. Le sche-
de quindi saranno accettate sino al 1° Agosto. Le
opere dovranno pervenire alla sede del concorso non
oltre il 24 Agosto p. v.

Verranno comunicate in seguito le riduzioni per
le spese di trasporto.

Ai premi ammontanti a lire ottantamila e da
assegnarsi a tema libero devono intendersi aggiunte
lire diecimila per opere raffiguranti paesaggi del
lago d'lseo.

IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO

a calore diffuso

CON SERPENTINI ANNEGATI
NELLE STRUTTURE MURARIE

AEROMECCANICA
MARELLI S. A.

MILANO - BASTIONI VIGENTINA, 39
TELEFONI: 52450 - 51 - 58




IMPIANTI DI GONDIZIONAMENTO ARIA

VENTILATORI - RADIATORI - IMPIANTI
DI VENTILAZIONE E RISCALDAMENTO

ING. 6. R. DE CARDENAS

SEDE E OFFICINE IN MILANO

VIALE MONZA N. 272 - TELEFONI N. 28¢6¢-444 - 286-445
FILIALE IN TORINDO
CORSO VINZAGLIO N, 4 — TELEFONO N. 47-766

DI RAME - OTTONE - BRONZO

SIMILORO - ALLUMINIO -

CRO-

MALLUMINIO - CUPRONICHEL

FABBRICA TALIANA TUB METAlLIEI

TORINO-CORSO
ITALIA N. 252

51
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NOTIZIARIO,

ITALIA - CASE PER FAMIGLIE NUMEROSE. Il 24 aprile u. s. sono state inaugu-
rate a Milano le case della fondazione Crespi-Morbio per famiglie numerose. Le

spese di coslruzione, generali € di amininistrazione, saranno sostenute col eapitale
della fondazione, per cui gli assegnatari di questi alloggi non pagheranno afiitto
ma dovranno solo parzialmenle rimborsare le spese vive dei servizi di ogni appar-
tamento. Verrad inoltre corrisposta una modesta quola che sara pero accreditata
su un libretto di risparmio intestato al capo famiglia per la costituzione di un fon-
do, che sara consegnato al capo stesso alla scadenza della concessione. L'assegha-
zione degli alloggi ¢ limitata a 4 anni, che possono venire aumentati fino al mas-
simo di dieci (Corriere della Sera, 24-4-1941).

1. 8. A - NUOVO TIPO DI VETRO OSCURANTE. Nei laboratori della Schenec-
tay - N. Y. della General Electric Co. sono state falte prove che hanno messo in
evidenza come vetri dipinti in azzurre e combinati con lampade al sodio possano
realizzare soddisfacenti soluzioni del problems dell'oscuramento nelle [abbriche
(Glass Digest, 12-1940).

ARGENTINA - CONCORSQO PER COSTRUZIONI PRIVATE. Mel mese di di-
cembre 1940 il Municipioc di Buenos Aires ha proceduto all’'aggiudicazione del
premi relativi al concorse per edifici privati terminati durante il 1940.

I premi erano classificati nelle tre seguenti categorie: a) alla miglior faceciata;
h) alla casa di abitazione collettiva che riunisse le migliori condizioni di distribu-
zione e di igiene; ¢) al miglior tipo di casa economica individuale il cui costo non
avesse superato I'importo di circa 46.000 lire italiane (Informaciones Argentinas,

15-2-1941).

GERMANIA - STUDI SULLE COSTRUZIONI. A causa dei complessi compiti
posti dal programma di costruzioni, I'Ufficio del Reich per le Abitazioni del Fron-
le del Lavoro Tedesco ha intrapreso la pubblicazione di una serie di seritti illu-
strativi. TI primo apparso é «Direttive prinecipali della politica delle Siedlung »
di Pg. Hans Bernhard v. Gruenberg, che illustra con profonda conoscenza di cau-
sa i prablemi dell’edificazione e dell’ordinamento dei nuovi villaggi (Die Bauzei-

Llung, 20-3-1941).

U.8 A - NUOVO VETRO DI SICUREZZA. E' stato recentemente prodotto da una
fabbrica americana un velro di sicurezza accoppiato di 3 a 5 lasire, congiunte con
strato infermedio di forte sostanza plastica e otlenuto negli spessori di mm. 31, 40
e 76, Tale velro, che presenta nolevole difesa contro i colpi d’arma. da fucco, va tro-
vando sempre maggiore applicazione nei parabrezza per automoebili di polizia e per
carri armali, per [nestre di penitenziari e per sportelli di cassa. (National Glass
Budget, 30-11-1940).

ITALIA - CASE POPOLARI COSTRUITE DALL'TNDUSTRIA. La S. A. Ansal-
do, con sede in Genova Cornigliane, per magglormente sviluppare le provvidenze
sociali per i propri dipendenli, ha stanzialo nel 1940 la somma di 5 milioni a fa-
vore dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della Provineia di Ge-
nova per la costruzione di case. Anche per il prossimo anno é in programma un
analopgo stanziamento di fondi. (I1 Sole, 7-5-1941) .
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[VOLUMI D'ARTE E MANUALI

Mobili tipici moderni

Architetture d’ interni

" Dopo Sant’ Elia

Cinema lert e oggi

Alberghi di tutto il mondo

Il doppio Quattrova

Per essere belle mangiate..,

Le pubblicazioni periodiche

DOMUS

LE ARTI NELLA CASA

Rivista mensile di arredamento, lettere e arti. Un
fascicolo L. 12. Abbonamento per un anoo L. 120,

COSTRUZIONI

CASABELLA
Direttore: arch. Giuseppe Pagano

Rivista mensile illusirata di architettura moderna
e di tecnica edilizia. Un fascicolo L. 15. Abbona-
mento per un anno L. 150.

FlLI

Rivista mensile di lavori d’ago ¢ ricami. Un fa-
scicolo L. 8. Abbonamento per un anno L. 80,

FILI-MODA

Numeri speciali di Fili dedicati olla moda pratica.
Costituiscono una guida preziosa per le signore
eleganti ¢ per le sarte. Un fascicolo L. 10, Abbo-
namento speciale a 6 faseicoli L. 50.

| BIMBI DI FILI

Numeri speciali di Fili dedicati alla moda del.
I'infanzia. I fascicoli Bimbi di Iili escono a marzo
¢ ottobre di ogni anno e costano L. 15 la copia.

*
LIBRO DI CASA

E uo libro, meta da leggere e meta da scrivere, per
la padrona di casa. Dura un anno, serve tutti i
giorni. Contiene 500 ricette € lo spazio per anno-
tare le spese quotidiane. Costa 15 lire.

DIARIO

E il pi& moderno ed ulegunle calendario da afficioe.
Non permette sguardi indiscreti sulle Vostre note
giornaliere. Vi aiuta per 'ordine del Vostro lavoro,
736 pagine, rilegato in tutta tela. L. 50 la copia.
Edizioni speciali per regalo con allegate tavole di
propaganda.

sono in vendita le annate arretrate com-
plete e rilegate di tutte le nostre riviste

] GRANDI NU

MERI SPECIALI DI DOMUS |
Ventennio

La bella italiana
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