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E rivestimeni 'f

Case vecchie. con intonaci screpolati acquistano

giovinezza e signorilita coen l'applica
zione dei rivestimenti in laterizio R. D. B.
COTTONOVO-COTTOANTICO-SABBIATI
Elementi speciali di qualsiasi tipo su richiesta.

Chiedeteci preventivo

ORGANIZZAZIONE DI PRODUZIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA
TECNICA PER TUTTE LE APPLICAZIONI DEL LATERIZIO




populit ~ ta

Correttori acustici

per ogni esigenza

zeta
Correttore acustico brevettato, ininfiammabile, per
Cinema, Teatri, Sale di audizione.

Le piastrine delle dimensioni di cm. 10 x 10 a
bordi smussati consentono di ottenere ottimi mo-
tivi decorativi.

Il Populit Zeta pud essere applicato con malta
direttamente alle pareti ed offre la possibilita
di rivestire anche pareti curve.

populit gamma

populit onda

populit zeta

e preventivi a

S. A Fabbriche Fiammiferi ed Affini

Capitale Sociale L. 150.000.000
Via Moscova 18 - Telef, 67-146

richiesta ¢

Sheaa's lrﬂgrn A

Uffici

Commerciali:

Ancona - Bari + Bologna
Bolzano - Firenze
Genova

Napoli * Padova

Palermo + Roma * Torino
Trieste

TECNICA ED
ECONOMIA

Il risultato economico di una
costruzione edilizia dipende
specialmente dalla opportu-
na scelta dei materiali, in
rapporto alla specifica funzie-
ne ed al carattere dell' opera.
Per lisolazione termica ed
acustica dei fabbricati civili
e industriali, il materiale og-
gi riconosciuto pitt idoneo e
pit conveniente & il Populit,
che, alla leggerezza ad alla
facilita e rapidita della posa
in opera, unisce un alto gra-
do di coibenza, una robustez-
za a tutta prova ed un costo
moderato.

La S5.A F.F. A, (Via Mosce-
va 18) sottopone ai costrut-
tori preventivi e schiarimenti
tenmci, Ssenza Nessun impe-

gno per i richiedenti.
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A FISSAGGIO AUTOMATICO

BREVETTI GIGANTE

LEGHE AUTARCHICHE

PARASPIGOLI
CORRIMANI
ZOCCOLATURE
DECORAZIONI

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PER L'ITALIA E L'IMPERO

®
MILANO
Via Podgora 15
Telef. 576-122

PROFILATI METALLICI ‘="

IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO
a calore diffuso

CON SERPENTINI ANNEGATI
NELLE STRUTTURE MURARIE

AEROMECCANICA
MARELLI S. A.

MILANO - BASTIONI VIGENTINA, 39
TELEFONI: 52450 - 51 - 58




= \PRDIEEEETE LE VOSTRE OFFICINE CONTRD. ¥
IRRAGLIAMENTO SOLARE Col

o CNVETRERIR TALIANA BALZARETTI MDDIGLIFINIA_‘
"ROMRA-LIVORNO-MILAND.
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FABBRICA PISANA SPECCHI E LASTRE
COLATE DI VETRO SAINT-GOBAIN

INFORMAZIONI: Direzione Commerciale della Fabbrica

Pisana di specchi e lastre colate di vetro Saint-Gobain,

~ Via G. De Grassi, 8 - Milano - Telefono n. 142901

Indirizzo Telegrafico: Glagobain- Milane,

Tettoie luminose con

TIPO

Altest,

n, 267

"MARSIGLIESE?" E

ACQUISTI: Per il tramite della Spettabile

Unione Vetraria Iltaliana, la vendita
di questi prodotti & affidata alle principali
ditte del ramo lastre, cristalli, specchi.

"SI1ECI"

NON ESIGONO IMPIEGO DI METALLO ¢+ SONO INTERCAMBIABILI CON LE MARSIGLIESI DI COTTO »

NON ABBISOGNANO DI MANUTENZIONE

HANNO DURATA ILLIMITATA




/ LE APPLICAZIONI DEL SUBERIT Vil

La materia prima impiegata & il sughero glovane che macinato, ripulito, e liberato dalla polve-
re, passa nelle impastatrici per essere mescolato con un eccitante composto di una soluzione col-
loidale insolubile in acqua e resistente ad alte temperature, :

Successivamente, immerso in speciali forme e sottoposto a fortissime pressioni, passa al forno
elettrico, ove viene sottoposto a temperature graduali. '

Cosi, per effetto del calore, esso perde ogni pin piccola parte di umiditd, mentre le resine natu-
rali, contenute nelle singole cellule, trasudano cementando le particelle fra loro.

Interviene in questo processo anche un’azione chimica per cui l'eccitante aggiunto al sughero
entra in combinazione con le resine, creando un composto fisso che ¢ guello che rende inaltera-
bile il materiale. :

Il pane di sughero cosi prodotto viene poi con seghe tagliato e riguadrato in lastre di dimensio-
ni e spessori variabili, successivamente leviga:te su una delle due facce.

Queste lastre vengono fornite nelle misure Standard di mm. 480 » 240 e sotto multipli su spesso-
re normale comunemente usato di 4 mm. che si presentano in due uniche colorazioni chiaro
normale e scura, ottenuta quest’ultima a mezzo di particolari cotture e con I'impiego di un ap-
posito legante.

La posa in opera viene etfettuata con mastice speciale fortemente adesivo.

La particolarita notevole di questo predotto impiegato come materiale di pavimentazione, & che
esso elimina ogni qualsiasi sottostrato funzionante da supporto o da legante, e che di conseguen-
za una volta che la lastra e fissata al sottotondo, non si verificano gonfiature, movimenti o fes-
surazioni,

Il SUBERIT pud venir applicato anche su pavimenti esistenti, purché la loro superficie sia pre-
ventivamente e accuratamente livellata,

La formazione del pavimento SUBERIT in piastrelle ed il fatto che la colorazione delle medesime
¢ assolutamente naturale, consente inoltre la facilita di eventuall riparazioni e sostituzioni.

SOCIETA ANONIMA ITALIANA

DiFazioﬁ; 8 Amministrﬁi—o;e: TORINnﬂ-;fa_—Arcivescwadz; 2 telefono 42889 - stabilimenle: MONGM—.&I*E_HI

SOGGIORNO - STUDIO

Il paviménto “SUBERIT" trova largo impiego
in virta deile sue doti di elasticita e di isola-
" mento termico’ e fonico, per la sua eccezionale
impermeabilita e per la facile manutenzione
ed estesa durata. - :

Inoltre esso é inalterabile, non forma ne assor-
be polvere e presenta anche qualita ignitughe

. notevoli.

La-sua -a'ppli"d‘aziaiﬂe:»é‘zparlicolarmente indicata
nella casa, dove porta l'eleganza tradizionale

del pavimenti di legno-piu pregiato con i quali

ha in comune i colori e le possibilita di dise-"
gni combinati. Esso peré ha al conironto il pre-
gio di costituire-una specie di soffice e silen-
zioso tappeto continuo, con giunti impercetti-
bill, e di essere molto piti resistente all'usura
di_qualsiasi- tipo di legh-o.

Il prezzo moderato lo me;té alla portata di qual-

siasi categoria di abitazione, anche perche la
sua funzione isolante permette di ' risparmiare
l'apposizione di strati di altro materiale adibito.
allo stesso scopo, onde aumentare la scarsa
coibenza e ridurre la sonorita dei comuni solai.
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luming

abbaglia

STUDIO

MOSAICO

Lampada da tavolo di linea moderna, di perfetta
esecuzione, di  pieno rendimento  luminosa.

D"ARTE

FABBRICA ITALIANA DI APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE RAZIONALE

dott. 1mg. 0G0 POLLICE eon. . DE-MIN

MILANO, VIA M. GIOIA, 71 - TELEFONI N. 691429 - 691614

Corso Vittorio Emanuele, 837b - Milano - Telefono 70866

su disegno si eseguisce QUALSIASI TIPO DI APPARECCHIO




Trattamenti acustici
di sala cinematografica

Materassini super - assor-
benti per soffitto mobile

Conglomerati

assorbenti per [

pareti e tubazio- l]

ni condiziona-

mento aria.

Isolamento ter- _

mico delle tuba-
zioni in coppelle
e trecce di Vi-
trosa Gamma.

SOCIETA ANONIMA
! Direzione Generale

TORINO

Corso Vitt. Emanuele, 8 , Tel. 80.094/5/6/7 -

Stabilimenti: PORTO MARGHERA (Venezia)

Capitale interamente versato L. 50.000.000




CHIUSURE METALLICHE
PORTE STAGNE
PARATOIE

TUBAZIONI
PER CONDOTTE
E PER AERAZIONE

UFFICI IN VERONA

STABILIMENTO
VIA GHIAIA 7 - TELEF. N° 22-25 ‘ | | SERBATO]I
TELEGRAMMI: METALSAIRA  VILLAFRANCADVERONA

COSTRUZIONI MECCANICHE
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SIEMENS SOCIETA" ANONIMA

} : VIA FABIO FILZI, 29 - MILANO -29, viA FABIO FiLZI
- UFFICI TECNICI: BARI, FIRENZE, GENOVA, LA SPEZIA, PADOVA, ROMA, TARANTO

. TORINO, TRIESTE



ITALIANO DI SICUREZIZIA
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STABILIMENTI: MILANO -

Milano.; Corso Sempione, 67

PISA - TORINO - ROMA - FILIALI: BOLOGNA - FIRENZE - GENOVA - NAPOLI - PADOVA - ROMA - TORINO

BANCHI IN OPALINA NERA - Laboratorio Chimico Schiapparelli - Torino
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Le stazioni di sport invernali
delle Alpi e degli Appennini
vi offrono una perfetta organiz-
zazione ricettiva e tecnica e la
visione di incantevoli panorami

irradiali perennemente dal sole

Informazioni :

ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO
AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO
E TUTTI GLI UFFICI VIAGGI
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COLONIE MARI-
NE E MONTANE

A CURA DI

M ARIOLABDO
ATTILIC PODESTA

lo
COLONIE MARINE

1 BUSIRI - VICI (CATTOLICA)

2)BONADE BOTTINO
(MARINA DI MASSA)

IILENZI (S. SEVERA)
A PEVERELLI (RIMINI)

5) FARIELLO, LENTI, MURA
TORE, PETRUCCI (PROGETTO}

6) PANICONI, PEDICONL (TIRRENIA)
7) NARDI - GRECO (CHIAVARI)
B PICA (PROGETTO)

99 GREPPI (RICCIONE)

10) LUCCICHENTI, MONACO,
PETRUCC! (PROGETTO)

fy MANSUTTI, MIOZZO
(MARINA DI CARRARA)

12) SOTSAS, GUAITOLI
(MARINA DI MASSA)

12) FRATINO, GRIFFINI (CESENATICO)
14) MINOLETT! (FORMIA)
15) VACCARO (CESENATICO)

UFFICIO TECNICO 3 A
MONTECATINI (CERVIA) ; ! - 2 T e




LARCHITETTURA DELLE COLONIE MARINE ITALIANE

La «colonia », marina, monta-
na, elioterapica, & uno dei temi
pin impegnativi che siano stati
mai proposti agli architetti. Ri-
prende, in qualche modo, la tra-
dizione delle «palestres elleni-
che; le quali, come si sa, non
erano luogo soltanto da ginna-
stica. Ma nelle colonie si orga-
nizza una convivenza. Per qual-
che tempo, una picecola popola-
zione di adolescenti o di bimbi,
formata attraverso selezioni me-
diche ed amministrative, che pe-
ro non escludono dagli incontri
gli effetti della pin casuale ac-
cidentalitd, deve sottomettersi
alle esigenze della coabitazione,
sforzarsi di andare d’ accordo,
abituarsi a una disciplina inso-
lita, che per dquanto familiare
non pud mancare di far sentire

i suoi freni. Il programma ¢ la

villeggiatura intensiva; che dia
nella inevitabile brevita del sog-
giorno il massimo risultato.
Quindi c’¢ poco tempo per l'o-
zio. Anche il riposo regolamen-
tato diventa un lavoro. Tutto
questo conferisce alla vita della
riunione transitcria una unita,
per la quale il nome di «colo-
nia» & stato scelto con pro-
prieta.

Sul piano architettonico 'obiet-

tivo igienico, con la sanita im-
peccabile degli ambienti e con
la loro attrezzatura, non é che
una premessa, un implicito pre-
liminare. L’impianto tiene ad
un tempo dell’ albergo, della
scuola, ed anche della clinica.
Ma stanno fuori del campo pra-
tico le esigenze morali pin alte.
« Multa debetur pueris reveren-
tia ». Mentre si riconosce che il
valore essenziale della scuola
consiste nella sua efficacia for-
mativa, grave risulta la respon-
sabilita di chi deve creare le se-
di di queste adunate giovanili.
Tutto in esse, dalle linee astrat-
te e dai volumi agli svolgimenti
delle piante, che traecciano gli
itinerarii della vita in comune,
dall’ampiezza e tipo dei serra-
menti al disegno delle ringhie-

re, dagli intonaci ai pavimenti,
colori e materie, tutto concor-
re, refettorio e locali di pulizia,
dormitorio e palestra, a compor-
re la forma plastica, I'immagi-
ne visiva, in cui si immedesime-
ra per sempre, nella memoria di
questi ragazzi, il ricordo del sog-
giorno in colonia. I pin, usciti
da tugurii o da modeste case
popolari, da ambienti familiari
inguieti, sentiranno qui per la
prima volta, in una vita calma

e per loro agiata, gli stimoli a
lasciarsi sia pure passivamente
penetrare dalla suggestione di
un gusto, i primi stimoli all’ap-
prezzamento di una forma ar-
chifettonica, non veduta solo da
fuori, ma adoperata per viverci
dentro. E guestc é& il punto so-
stanziale. Agli innocenti, agli
ignari, si deve rivolgersi con
maggiore rispetto, con intenzio-
ni piu candide, che a degli scal-
triti competenti.

Quanto si € detto varrebbe an-
che per la scuola, se non addi-
rittura per l'asilo infantile. Ma
per la colonia vale molto di piu,
appunto perché il soggiorno vi
¢ continuo, e non alternato con
quello della casa. Tutte le vi-
cende della vita quotidiana vi
si svolgono, da un risveglio al

successivo. Il contatto & pin in-
timo, e percid appunto pil de-
cisivo. E poi, altre sono di solito
le ambizioni architettoniche.
Conseguentemente pitt accen-
tuati e pitt influenti i caratteri,
fuori della mediocritd anodina
che a volte il timoere del peggio
fa apprezzare come una fortuna.
Si conclude che il problema ar-
chitettonico della colonia, origi-
nalitd incontestabile dell’Italia
attuale, ¢ formidabile per gli

elementi tecnici e peetici di cui
implica la presenza, e che non
sono comuni da incontrare., La
architettura «moderna », si in-
tende quella che in queste pagi-
ne da anni si promuove e si di-
fende, sarebbe preparatissima a
risolverlo. C’'é da rimpiangere
che non tutti gli architetti 1o af-
frontino con la mira nell’asso-
luto, invece di accontentarsi del
press’a poco, o dell’ ordinaria
ministrazione abilmente truc-
cata.

Le colonie marine, da cui si co-
mincia la rassegna delle colonie
italiane in genere, propongono
dei rapporti formali tra 1 volu-
mi delle costruzioni e una su-
perficie per lo piu rasata, ed
orizzontale o leggermente incli-

nata: quella della spiaggia, che
poi nel mare si dilata orizzon-
tale all'infinito. Per il suo abi-
tuale isolamento, essa porta al-
l'estremo la liberta e le esigenze
di un’architettura in pieno spa-
zio. La varieta delle soluzioni
non nasce soltanto dalle perso-
nali volonta degli architetti.
Trova molte volte la sua deter-
minazione nei criterii ammini-
strativi e disciplinari adottati
dagli. enti sovventori. Nel con-



corso bandito dalla Federazione
Provinciale di Torino nel 1934
per la colonia di Riccione, ad
esempio, era prescritto che i lo-
cali fossero distribuiti in padi-
glioni separati, e che fossero ac-
centrati soltanto i servizii di cu-
cina, dispensa, lavanderia, sti-
reria, e centrale termica. Lo
schema compositivo risultava
cosl almeno sommariamente ab-
bozzato. Nel concorso bandito
dalla « Montecatini» nel 1938
per una colonia alla Marina di
Ravenna era invece previsto un
edificio unico. E cosl avviene di
solito quando il progetto & scel-
to attraverso un concorso, nel
quale il bando presums: ponde-
razione di programma. Comun-
que, dopo lesperienza di cirea
un decennio (del 1932 & la colo-
nia di Cattolica, di Busiri Vici)
si potrebbero ormai scolastica-
mente definire gli schemi strut-

turali della colonia marina, che
si riassumono poi in pochi tipi.
I1 «villaggio» (Busiri Viei a Cat-
tolica, Mansutti e Miozzo a Ma-
rina di Carrara, Sotsas e Guai-
toli a Marina di Massa). La «tor-
re », afflancata da due basse ali
(Bonadé Bottino a Marina di
Massa, Nardi Greco a Chiavari).
L’edificio sviluppato orizzontal-
mente in lunghezza, il « mono-
blocco », che solo od unito a
fabbricati minori si € generaliz-

zato, & diventato il progetto tipo
(Pica par la Marina di Ravenna,

ed altri dei partecipanti con lui

a4l concorso della « Montecati-
ni », Luccichenti Monaco Mura-
tori e Petfrucci in un progetto,
Fratino e Griffini, ¢ Vaccaro, a
Cesenatico, Minocletti a Formia,
I'Ufiicio Tecnico della « Monte-
catini» a Marina di Cervia,
ecc.). La pianta «aperta », con
giustaposizioni e compenetra-
zioni asimmetriche di volumi
(Lenzi a 8. Severa, Fariello Len-
ti Muratori e Petrucei in un
progetto per il Lido di Roma,
Paniconi e Pediconi a Tirrenia).
Fra cul sono da intercalare le
« contaminationes », le inserzio-
ni di un elemento verticale nel-
la. forma orizeontale (Greppi a
Dalmine, e Peverelli a Rimini).
Quando lo scepo & evidente-
mente quello di «<movimentare»,

od ancor peggio di « monumen-

talizzare », & superfluo aggiun-
gere che queste transazioni non
meritano simpatia.

Il divario sostanziale & quello
che affiora, e riappare, in tanti
momenti storici dell’architettu-
ra, € di cui il geometrismo moe-~
derno dei volumi esaspera la
violenza. E’ la disputa, e pin
esattamente la rivalita, fra lo
sviluppo verticale e lo sviluppo
orizzontale, Il primo si incastra

nel piano, contrapponendo al-

I'infinito fluido dell’ aria una
forma chiusa limitata, in cui &
concentrato tutto il peso. Il se-
condo si mimetizza col piano,
aggiungendo piuttosto che una
massa delle linee al contrasse-
gni dell’orizzonte.

Le torri non sono frequenti. E’
la piu tipica quella di Marina di
Massa (2), costruita dall’ing.
Bonadé Bottino dopo lesperi-
mento del Sestriere. Bgli ag-
giunse ancora due piani, por-
tandoli al numero di dodici, e
segnod il suo cilindro con costo-
loni verticali, in fondo, gotici.
Gli mise ai pledi due cilindri
minori, che sembrano due ger-
mogli, e due ali; in cul i costo-
loni si  moltiplicano. Dentro,
porto alle estreme conseguenge
il principio della rampa elicoi-
dale che sostituisce la scala.

Cioé, incorpord con questa ram-

pa il solaio delle camerate, ot-

tenendo una camerata ininter-
rotta, che sviluppata in pianta
sarebbe lunga 420 m. su 8 di
larghezza. Naturalmente il pa-
vimento di questa camerata é
inclinato; e vi si & rimediato
gquanto ai letti variando da de-
stra a sinistra la lunghezza del-
le gambe. Questa soluzione pre-
sentava il vantaggio edilizio di
poter conglobare nella cubatura
della propria camerata quella
del pozzo centrale della rampa,

raggiungendo cosi facilmente il
volume di 25 me. richiesto per
ogni lettino dalle prescrizioni
della Direzione Generale della
Sanitd. Ma é un vantaggio edi-
lizio che rimane estraneo all’ar-
chitettura. Praticamente, non
sappiamo gquante potra essere
comodo quel pavimento a piano
inclinato, con 1la. necessitd di
seggiole zZoppe, ad orientamento
obbligatb. Nardi Greco a Chia-
vari (7), riprendendo lo stesso
schema lo sfrondo di queste dif-
ficolta. Modificata la pianta,
che compose econ un mezzo cir-
colo addossato a un rettangolo,
taglid la fsua torre con piani
orizzontali. Riconosciamo 1'au-
toritarismo di questa forma ar-
chitettonica; e l'utilita di poter
ripetere molte volie, eguale co-
me da uno stampo, un elemen-
to planimetrico. Ma difficilmen-
te l'insolazione cattiva potra di-

ventar buona perche dissimula-
ta dalla mancanza di piani fron-
tali, La giustificazione fonda-
mentale del grattacielo, 1’ eco-
nomia di superficie fabbricabile,
non giuoca dove la sede €& da
scegliere e lo spazio non manca.
Il risparmio della cepertura non
compensa certo il maggior costo
delle fondazioni e della struttu-
ra; e la schiavita dei mezzi mec-
canici di trasporto (ascensori) é
grave. In complessc dunaque, sal-



vo casi di eccezione (Nardi Gre-
co, senza questo espediente
avrebbe dovuto sacrificare gran
parte dello spazio che destind a
ricreazione, ginnastica, ecc.),
oseremmo pronunziare la parola
esotica snobismo, Siamo fanatici
della geometria e ne ammettia-
mo le ambizioni; ma quantoa ri-
sonanze spaziali riteniamo la tor-
re piu a posto fra 1| monti del Se-
striere che a specchio del Tirreno.
1l «villagglo » & pin aderente al-
la terra, pit si penetra -d’aria
marina anche se rinuncia a cer-
carla in sfere alte. Quello di
Busiri Vici a Cattolica (1), a dir
vero, € cosl rigidamente forma-
listico nella composizione (un
corpo centrale, una <«rotonda »
anche se non & circolare) con
quattro ali simmetriche, (come

in tanti stabilimenti balneari),

da risolversi quasi in un fabbri-
cato unico per guanto comples-
50. Ed & notissimo, perché se ne
parld molto a suo tempo, che
gueste guattro ali in cui sono
collocati 1 dormitori imitano le
forme di uno scafo di nave, Ma
sl, sappiamo che & la colonia dei
Fasci all’estero, e che il ricorso
navale pud far pensare a tutti
gli italiani partiti e tornati per

mare. Ma questo & pin lettera-

tura che architettura. La genesi
marittima della forma da luogo
a un fatto di curicsitad; e la pa-
rola snobismo si potrebbe ripe-
tere. Anche percheé i sacrifici che
essa impose non Sono'leggeri.
Quei dormitorii rendono pur-
troppo bene l'immagine di una
stiva di nave, ma senza alcuna

convenienza per loro.

L’ onesta semplicita & sempre

miglior consigliere della rettori-
ca pittorescamente romantica.
I1 «villaggio marino» di Man-
sutti e Miozzo a Marina di Car-
rara (11) nelle forme & pin ter-
riero che litoraneo. Costruito per
I'Opera Balilla di Torino, esso
assomiglia ad una azienda agri-
cola ad una grande fattoria pie-
montese. Il largo uso di matto-
ni, i grandi tetti a una falda co-

perti da tegole curve, con la

grondaia ornata da un tralic-

cio, denunziano un orientamen-
to regionale dichiarato, almeno
da wvalle del Po se non si vuol
eccedere nel precisare. Ma nem-
meno si rasenta il folclore; e la
fattoria non & spaesata in riva
al mare. I pilastri i bianchi mu-
ri gli spigoli inclinati dei tetti
scandiscono sequenze ricche di
zone d’'ombra sulla spiaggia as-

solata. Le costruzioni hasse ac-

cennano a comunicazioni facili
¢ continue fra dentro e fuori,
danneo un senso di provvisorieta
alla clausura. Si intuisce un'or-
ganizzazione distribuita, con au-
tonomia ail reparti. Almenc a
certe ore, la colonia si scinde in
separate comitive, di vita piu
facile e riposante. Nell’ampiez-
za, delle possibilita, siamo all’al-
tro estremo della camerata <uni-
ca» di Bonadé Bottino, lunga
420 m. E si da un respiro di sol-
lievo.

All organismo di un impianto
industriale & vicina, anche nel-
1" aspetto, la coleonia di Sotsas
e Guaitoli a Marina di Massa
(12). La domina un fabbricato
frontale lunghissimo, con quat-
tro ordini di finestre tutte egua-
li, appena interrotte dalla cen-

sura, ripetuta tre volte, di una
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finestrella tonda. I fabbricati
minori situati dietro sono ac-
cessorii e subordinati, appunto
come impianti ausiliarii, un.ali
in realta sono. Gli spazii interé
medii sono bene occupati da
cortili amplissimi, da porticati,
da terrazze. Ma & lontana la ga-
iezza rurale della Marina di
Carrara. L’ architettura giuoca
austeramente sugli elementi sta-

tici, & costruttiva fino all’osten-

tazione, schiva di ornamenti fi-
no allo squallore (vedere il por-
tico d’ingresso); e il valore del-
le sue realizzazioni spaziali &
dovuto in gran parte a queste
limitazioni che s'impose.

La prevalenza di un grande fab-
bricato a massa orizzontale, qua-
le si & viste ora, & anche piu as-
soluta, come si ¢ detto, nella
maggior parte delle colonie ma-
rine italiane. Qualche volta ri-
gorosa, qualche volta transigen-
te al piano terrsno con un mag-
giore sviluppo in profondita, o
collegata con appendici utiliz-
zate anche come delimitazione
architettonica del piano.

E’ tra i piu vecchi guello di Pe-
verelli a Rimini (4), del 1934,
compromesso da troppo barda-
ture, di cui non & la minore la

inscrizione in due sensi, mezza

verticale e mezza orizzontale,

sulla fronte. Pin grave quella
dell’ elemento verticale che la
interrompe. Anche Greppi a
Dalmine usa nella sua architet-
tura elementi antitetici (quat-
tro colonne senza risonanza, e
tutta una decorazione centrale
che per portare all’'esterno le
tracce di una pianta chiara ri-
nunzia all'unita cui pareva buon

avviamento la pensilina sopra



il piano terreno). Le realizza-
zioni ~architettoniche migliori
delle cclonie marine italiane son
da cercare in questo campo; ma
limitandosi alle espressioni di
volonta e di chiarezza di idee.

Da vicino ma con intelligzsnza &
seguito Le Corbusier da Lucci-
chenti Monaco e Petrucci in un
progetto di piccola colonia tem-
poranea (10). Non solo nei so-
stegni tuftl interni e nell’ester-
no tutto pensile dal primo pia-
ne in su, ma anchs nella mura-
tura rustica del piano terreno.
Segno del resto, della bonta del-
lo schema statico, ormai da tut-
ti considerato un po’ dominio
pubblico. (Si & pubblicata in
« Costruzioni » la Gewerbeschu-
le di Berna impostata allo stes-
so mode, ed altri esempi non

mancherebberoc da citare). Il

13

lento operare della struttura

elastica, sostituita alla struttu-
ra a graviti, nelle forme gene-
rate dalla struttura a gravita,
ha un altro specchio in questo
progetto. La concezione di un
esterno - involucro indipendznte
dai sostegni verticali, e pereid
suscettibile di una continuita
prima impensabile, & un risulta-
to architettonice innegabile., E
basta guardare la pianta per

cotistatare che esso non pregiu-
dica I'uso dei locall interni.

Effetti di sottile finezza compo-
sitiva deducono dalla stessa
struttura Fratino e Griffini nel-
la colonia di Cesenatico (13). La
concisione degli elementi dal
prospetto & estrema. La levigata
continuita della tesa parete, li-
brata sull’ombra del portico, &
solamente incavata da due fe-
ritoie orizzontali, che nel cen-
tro, sede abitudinaria della de-
corazione pinl pompaesa, lasciano
un vuoto, appena punteggiato da
quattro piccole finestre raccolte
in due coppie. E’ in complesso
niente pin che una frase musi-
cale, con note lunghe e brevi,
pause ed accenti; e risponde al-
le regole di un arcanco contrap-

punto, che un giorno trovera i

suoi trattatisti. Giova al piano

luminoso l'appeggio di un fab-
bricatino d’angolo, poco spor-
gente in avanti, che parla lo
stesso linguaggic. La fronte po-
steriore non é della stessa quali-
ta. Nonostante 1 accorta dissi-
metria della pensilina sulla por-
ta resta una pulita ma ordina-
ria ossatura in cemento armato
lasciata parzialmente in vista.

Ma all’interno la struttura &
bellissima (giuoco delle menso-

le che reggono il portico, travi
nel refettorio, ecc.).

Meno estrosa, anzi regolarissima
e scorrevole & I’architettura di
Vaccarc nella colonia del’lAGIP
a Cesenatico (15). Anch’essa si
risolve nella scatola sospesa me-
diante mensole su pilastri arre-
trati che l'attraversano. E’ a tre
piani, con vetrate continue ed
eguali da un capo all’altro. Il
loggiato del piano terreno con-
tinua senza transizione in por-
tici che danno ampio spazio per
ricreazioni al coperto (sono lar-
ghi quasi 15 m.), e collegano il
fabbricato principale a due mi-
neri ed accesscrii, trasversali.
La scorrevolezza ininterrotta é
controllata sempre. Dal portico
centrale ai laterali non si av-
verte che un cambiamento di

sostegni; da pilastri a sottili co-

lonne, quasi pali. I fabbricatimi-
nori chiudono lateralmente il cor-
tile d’ingresso, con due basse ali.
Sempre sullo stesso schema si
impianta la colonia della « Mon-
tecatini» a Marina di Cervia
(16), per la guale 1'Utficio tec-
nico della societa poté utilizza-
re 1 risultati del concorso ban-
dito prima (vedere i progetti di
Montuori e di Piccinato, special-
mente questo), ed anche della

antleriore esperienza di Vacea-
ro. Non raggiunse la stessa uni-
ta plastica, e basta a provaric
un particolare, 'incontro fra il
portico del fabbricato maggiore
¢ quello esterno. Manca la con-
tinuitd lineare, e la sagometta
della grondaia denunzia il dis-
senso formale. Di un certo di-
stacco si glova la torre, la fa-
mosa torre alta 50 m., perche
non ha la pretesa di far torreg-
g.are l'edifizio. Ne rimane anzi
appartata anche se material-
mente vi aderisce. E' un’ esibi-
zione tecnica della torre senza
scale, apprezzabile appunto per
il suo nudo tecnicismo, antido-
to contro le amplificazioni reto-
riche. I locali accessoril hanno
una disposizione meno simme-

trica che in Vaccaro. Libera-
mente si contrappongono mag-
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giori e minori, dando il passo
avanti alle esigenze della pianta.
Ancora un monobloeco, ¢ senza
accessorii, ha progettato Pica
per una colonia alla Marina di
Ravenna (8). Meno rischicso
guanto a struttura (rinunzia agli
sbalzi), @ perfettamente stan-
dardizzato, regolato intransigen-
temente su un modulo, a cul
servono di unita le lastre del ri-

vestimento., E’ tutto aperto sul



mare, La parete sul mare ¢ un
finestrone unico, solo scompar-
tito dé pilastrini, e da fasce
orizzontali. Il terrazzo al primo
piano comunica addirittura col
mare per un ponticello ed una
rampa elicoidale che finisce nel-
l'acqua. Toboggam a spirale.
Pur restando nella stessa conce-
zione della massa architettoni-
ca Minoletti a Formia (14), e
pur non uscendo dal rigore del-
I'angolo retto, scompone pero il
volume chiuso del cubo. Divide
il suo fabbricato longitudinal-
mente in due corpi di altezza
diversa. La meta posteriore ri-
spetto alla spiaggia si affaccia
sull’ anteriore. Porta avanti il
piano terreno, su un lato con
locali, sull’opposte con un por-
tico a pergolato. Fa sporgere
una pensilina in cima al fabbri-
cato piu alto, altre due a mezza
altezza in guello pil basso. Fora
con molte finestre le due fronti
lunghe; lascia completamente
ciechi, salvo finestrini arretrati
e trascurabili, i due fianchi. In-
somma, segue un continuo tor-
menteoso giuoco di interruzioni
e contrapposizioni, in cui si av-
verte una polemica- anticubica,
e da cui derivano un’esaspera-
zione di linee spezzate, ed un
chiaroscuro incisivo, riflesso, ma
anche necessario complemento,
di ftorme cosi intellettualments
scandite.

Si é gia visto il relativo sempli-
cismo di questo blocco, dalle
possibilita notevoli ma limitate,
riunito e coordinato con fabbri-
cati secondarii. Ma si & finora
trattato di elementi che resta-
vano isolati, al pit collegati da
portici leggerl che non impe-
gnavano la loro autoncmia, che
non costituivano un vero nesso
architettonico. In quella che ab-
biamo definito « pianta aperta »
la coerenza & invece sostanziale,
ed esteticamente logica. Una

parte prevalente é collegata ad
altre la cui funzione plastica &
altrettanto importante anche se
hanno volume minore; i vuoti
non contano meno dei pieni, Un
tracciato che é apparentemente
arbitrario e segue invece leggi
metriche conclude il suo svolgi-
mento in dissonanze vive anzi-
ché in accordi simmetrici.

Nella colonia di Lenzi a 8. Se-
vera (3) non si avverte un con-
trollo abbastanza rigoroso nel-
1’andamento dell’ insieme, che
sembra dipendente piu dalle ra-
gioni pratiche della distribuzic-
ne planimetrica che da interne
esigenze formali. Nella colonia
di Paniconi e Pediconi a Tirre-
nia (6) alla simmetria & fatta
larga parte, almeno nel fabbri-
cato compositivamente centrale,
il corpo delle camerate, che é
conformato ad esedra. Ma poi il
tracciato si svolge libero sul pia-
no, conquista unitd attraverso
un’apparente frammentarieta,
senza la quale difficilmente par-
ticolari notevoli (come la cap-
pella ridotta, poiché funziona
all'aperto, alla parete dell’altare
protetta da una pensilina) avreb-
bero potuto tenere il loro posto

nel complesso generale. Dirzstto

da una decisione chiaramente
consapevole, libera da qualun-
que preconcetto formalistico, &
invece il progetto di Fariello
Lenti Muratori e Petruceci per
una colonia al Lido di Roma
(5). Le rispondenze tra le di-
mensioni, le tre dimensioni, dei
diversi elementi sono tanto evi-
denti da determinare l'unita or-
ganica dell’insieme; con equi-
librio, appunto, di vuoti e di pie-
ni, Quando si avvertono i nessi
fra la pittura astratta e I’archi-
tettura moderna, si vuocle preci-
samente riferirsi a composizioni
come questa.

3i sarebbe ora tentati, dopo que-

sto sommario esame dell’archi-
tettura realizzata fincra nelle
colonie marine italiane sotto il
riguardo plastico e spaziale, di
paragonare le varie soluzioni
trovate per i diversi reparti; le
aule di ricevimento o delle feste
(eche non tutte le colonie pos-
seggono), gli uffici di direzione,
i refettorii e le cucine, i dormi-
torii, i servizii sanitarii, ecc. Ma
il discorso si farebbe lungo.
L’accentramento, & ovvio, diffi-
coltizza la distribuzione. Percio
negli edifici a torre cccorre ag-
giungere due ali, in cui & possi-
bile un coordinamento di locali;
restando nella parte sopraeleva-
ta i soli dormitorii. La stessa
difficoltd si incontra nei fabbri-
cati lunghi di poco spessore.
Pereio, a cominciare dal pitt mi-
nuscolo, quello di Luccichenti e
Monaco, diventa indispensabile
I'esorbitanza di una parte bassa
che sfoghi il piano terreno. Vac-
caro ne fa un grande avancorpo
con un cortile; e vi colloca, col
refettorio, tutti i servizii di ap-
provvigionamento, pulizia, ecc.
Minoletti sta piu fermo nella
sua disciplina, non altera la for-
ma che si é scelta, tiene il refet-
torio nel suo perimetro; ma de-
ve aggiungere una fila di picco-
1i locali, tutti i servizii sanitarii
da una parte, dall’altra direzio-
ne, ecc. Fratino e Griffini si
espandono invece ad un’estre-
mita; ed essendo il loro fabbri-
cato a due soli piani portano al-
la stessa altezza anche questa
parte accessoria.

Certo, un modo di liberarsi da
vinecoli di misura e tracciamen-
to & quella seguito dalla « Mon-
tecatini », portare cicé tutti i
servizi fuori del fabbricato cen-
trale, Il loro sviluppo diventa al-
lora discrezionale; e la « Monte-
catini » ne ha signorilmente ap-
profittato. Oltre il grande refet-

torio per i ragazzi ve ne son due

minori, uno per il personale ed
uno per le impiegate e per ospiti
eventuali. La cucina € in comu-
nicazione con tutti e tre; ed ha
alle spalle il frigorifero, il forno
da pane, i magazzeni e l'ufficio
di controllo dei viveri. Anche i
gservizii di immatricolazione, vi-
site mediche, infermeria, ecc.,
sistemati in un’altra ala sepa-
rata, hanno un’estensione inso-
litamente ricca.

Messi a posto i reparti tecnici
ed amministrativi della ceclonia,
resta da pensare al riposo not-
turno dei ragazzi, alle camerate,
col servizil igienici, bagni, ecc.
Le camerate occupano sempre
la parte migliore del fabbricato,
quella meglio esposta, piu arieg-
giata, ecc. E qui intervengono
gli opposti interessi di utilizzare
al massimo il volume costruito,
compatibilmente con le prescri-
zioni regolamentari, e nello stes-
50 tempo di dare al dormitorio,
oltre che una cubatura raziona-
le, un ordine, una disposizicne
umana, evitando affollamenti
nefasti anche alla diseiplina.
Vedendo dormitorii dove i letti
sono disposti «a magazzeno »
come gli scaffali nei depositi di
una biblioteea, resta il dubbio se
T'architetto ne & contento, o se &
intervenuta qualche difficolta a
cui egli non ha potuto resistere.
Insomma, per noi il dormitorio
andrebbe frazionato e disposto
come guello, ad esempio, di Len-
zi. Due file di letti affrontate,
meglio se con finestre dietro cia-
scuna fila; ma anche con fine-
stroni ai due capi. Anche Lucci-
chenti ha disposto i letti cosi,
ma hon apprezziamo quelle due
file che si rincorrono, per cui la
testa di un dormiente & vicina
ai piedi di quello che gli sta die-
tro. Meglio i letti che si guar-
dano, aspetto conversativo, cor-
diale al risveglio, anche se la ca-
merata & desfinata, almeno di

notte, al silenzio. M. LABCY’
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ARCH. CLEMEMTE BUSIRI VICI

COLONIA XXVl OT-
TOBRE A CATTOLICA

ARCH. €. BUSIRI VvICI

La colonia costruita a Cattolica, nel
1932, per i fieli degli Italiani all'estero,
dall’arch. Clemente Busiri Vici, uno
dei primi edifici del genere in Italia,
obbedisce ad un’ispirazione simbolica
— quella di rappresentare navi arena-
te per creare un ambiente della mas-
sima suggestione marina — che ha li-
mitato le possibilita di una logica orga-
nizzazione distributiva. Si possono, tra
T'altre rilevare: la mancanza di un col-
legamento coperto tra i padiglioni-dor-
mitori e quello del refettorio e uffici;
di uno spazio coperto per il gioco dei
_ragazzi nelle giornate cattive, come
per il riposo al riparo del sole; l'assun-
zione, in genere, delle strutture a for-
me nettamente rappresentative. Tut-
tavia, dati i presupposti, i risultati tec-
hici non sono privi di interesse e certi
risultati costruttivi appaiono felici, co-
me si pud vedere dalla sezione.

I padiglioni sono in cemento armato
con continuo impiego di strutture a
shalzo. I tetti sono in alluminio; i mu-
ri dipinti in grigio blu; le finestre in
blu vivo.

COLONIA XVVII

OTTOBRE A

CATTOLICA
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ARCH. V.

TETTO V.

2 COLONIA FIAT A MARINA DI MASSA
ARCHI

La colonia Fiat « Torre Balilla », co-
struita. nel 1933, su progetto dell’arch.
Vittorio Bonadé Bottino, a Marina di
Massa, € caratterizzata dal corpo cen-
trale di una torre di 52 metri di altez-
za, dalla gquale si partono ai lati, su
due piani e un sottopianc, due ali che
ci estendono parallelamente alla spiag-
oia. Il corpo di fabbrica della torre
racchiude il dormitorio: a partire dal
primo piano, le camerate, formanti co-
me uh ambiente unico, che sviluppato
in pianta sarebbe lungo 240 metri e
largo 8, si svolgono sopra un grande
nastro ad elica, limitato all'esterno
dal muro perimetrale della torre stes-
£a, all'interno dal pozzo centrale. Il
pavimento si svolge sopra una direttri-
ce elicoidale il cui passo ¢ di m. 2,60.
Le 25 camerate, di 30 lettini ciascuna,
ollre 30 camerettz per le suore ed i
corveglianti, gruppi di gabinetti e di
lavabi, sono aperte sul pozzo centrale
e separate dalla rampa a sbalzo, che
sl sviluppa all’interno del pozzo, da
un tramezzo alto cirea un metro. 1)

BONADE BOTTINO -

e 8 2 ® 4 28 W a

COLONIA MARIN
B ONADE BOTTINO
dormitorio & servito anche da un

scensore capace di trasportare un’in-
tera squadra per volta. I lettini all'in-
terno delle camerate — che sono due
per ogni spira — scna disposti a rag-
gera su due ordini. L'inclinazione del
pavimento ¢ corretta con la diversa
lunghezza dei piedi dei lettini. Il gran
pozzo centrale della torre, su cui dan-
no le camerate, & utilizzato per ottene-
re il prescritto volume d’aria per ogni
letbino, 25 me. L'ultima spira dell’elica
¢ utilizzata per sede di un grande ser-
batoio d'acqua. Il pianterrenc & occu-
pato dal grande refettoric, che comu-
nica con la cucina, posta nell'ala est,
alla cui estremita trovano posto gli uif-
flei di amministrazione, Nell’ala ovest
sono situati i servizi igienici e l'infer-
meria. Al pritno piano e nel sottopia-
no delle due ali trovano posto i ricrea-
tori e tutti gli altri servizi della colo-
nia. Il fabbricato, formalisticamente
giocato su elementi di derivazione go-
tica, & particolarmente interessante per
le soluzioni costruttive e tecniche.
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10 3COI.ON-IA DI
S. SEVERA
ARCHITETTI L. E G. LENZI

Destinata ad ospitare 120 bambini de-
gli addetti agli ospedali del Pio Istitu-
to di S. Spirito ed Ospedali riuniti di
Roma, la colonia di 8. Severa, nella
zona dei dintorni di Roma, & stata co-
struita nel 1933 dagli architetti Luigi
e Gaspare Lenzi. L'edificio ha una for-
ma ad U, largamente disteso e aperto
sul mare ed ¢ diviso in tre blocchi. In
quello centrale, a due piani, sono siste-
mati gli ambienti di amministrazione
e di abitazione delle suore e del Diret-
tore. Quello crientale, a quattro piani,
ccntiene 1 dormitori, uno per piano,
della capacita di 30 letti ciascuno, pin
una camera per la suora ed i servizi
ed & unite al blocco occidentale ad un
piano, con il refettorio, per mezzo di
un porticato a pilastri, che corre lun-
go il corpo di fabbrica centrale, a mez-
zogiorno e serve anche per il gioco dei
bambini al coperto. I1 refettorio & in
comunicazione, attraverso la sala di-
stribuzione vivande, con la cucina, col-
legata, verso levante, con la dispensa
e l'ufficio e con le sale da pranzo delle
suore e del Direttore. In un corpo di
fabbrica che avanza a ponente sono
sistemati i servizi di lavanderia e gli
allogei per il personale di fatica. A no-
tevole distanza dall’edificio principale
& stato costruito un piccolo padiglione
per il pronto soccorso. L/ala dei dor-
mitori & orientata in direzione Sud-
Ovest, In modo di essere riparata dal-
le raffiche del libeccio. Gli ambienti di
servizio (bagni, doccie, ecc.) scno inve-
ce orientati a Nord. L'ingresso princi-
pale & sulla Via Aurelia, altraverso un
viale alberato. L’atrio é in comunica-
zione, con una scala d’onore, con il pri-
mo piano, dove sono sistemate le abi-
tazioni delle sudre e del Direttore, e si
affaccia verso sud sul portico a pila-
siri. Di fronte a questo si stendono
una terrazza pavimentata, per il sog-
giorno all’aperto, al riparo dei venti
ed un grande piazzale, delimitato nel-
Parenile, con I'altare e il pennone alza
handiera. Vedere pianta nella (avola I

tuori testo,

ARCH. LUIGI E LENZI - COLONIA MARINA DI s§.

GASPARE SEVERA

L' EDIFICIO AD UN PIANO DELLA COLONIA MARINA DI S.
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- COLONIA A RIMINI
DELLAFEDERAZIONE

FASCISTA DI NOVARA
INGEGNERE G. PEVERELLI

La colonia della Federazione dei Fasci
di Novara e stata costruita nel 1934, a
tempo di primato (in soli 126 giorni)
secondo il progetto dell’ing. Giuseppe
Peverelli, sulla riviera adriatica tra Ri-
mini e Riccione. Rappresenta il primo
esempio del tipo largamente disteso,
ad ali simmetriche, unito da un corpo
centrale, che qui racchiude la scala
per il personale e nella parte superio-
re il serbatoio dell'acqua, ma che ve-
dremo in altri casi assumere premi-
nente importanza. Le due ali, termi-
nanti in eurve in cul si sviluppano
ampie rampe elicoidali per i bambini,
contengono otto saloni di circa 700
metri quadrati, a doppia aria e con
una superficie di finestre superiore a
un terzo della superficie dei locali. Le
vetrate, che cingono come fascie con-
tinue l’edificio e lo caratterizzano sti-
listicamente, permetfono una comple-
ta aereazione e insolazione dei locali.
Sette dei saloni sono adibiti a dormi-
tori, uno a refettorio. Tuita la parte
centrale e quella sinistra del pianter-
reno sono adibite ai servizi: dal gabi-
netto medico, modernamente attrez-
zato, alle docce di pulizia a vaporizza-
zione, dagli ampi locali di guardaroba
e stireria, alla lavanderia; particolar-
mente curato il locale adibito alla di-
sinfezione, che viene eseguita in tre
modi: via umida, sterilizzazione a va-
pore a mezzo autoclave e camera a
formalina. La cucina e stata suddivi-
sa in cingue reparti aperti e sorveglia-
ti simultaneamente da un corridoio
centrale. Il lato destro del pianterre-
no contiene un'ampia palestra con
teatrino, deove si radunano i bambini
nelle ore di riposo e durante le gior-
nate di maltempo, La particolare cura
dedicata ai servizi igienici sl esprime
nel considerevole numero di apparec-
chi impiantati, proporzionalmente a
quello dei minuscoli ospiti. Date che
la colonia funziona anche in inverno
con un numero ridotto di bambini, &
stato installato un impianto di riscal-
damento nella parte centrale dell’edi-
ficio, Un imponente frigorifero prov-
vede alla conservazione degli alimenti.
Tutti 1 servizi sono stati calcolati per
haslare, in condizioni normali, ad una
colonia di 1500 persone, in modo che
sia possibile vetiovagliare e servire an-
che allri bambini attendati.
L'ossatura della costruzione e in ce-
mento armato, su una platea di cal-
cestruzzo monolitica.

ING. G. PEVERELLI - COLONIA A RIMI'NI DELLA FEDERAZIONE DI NOVARA

LA FACCIATA PRINCIPALE DELLA COLONIA DI RIMINI

REFETTORIO DELLA COLONIA DELLA FEDERAZIONE DI NOVARA
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12 5 PROGETTO DI
COLONIA PER LA
FEDERAZIONE DELL'URBE

ARCHITETTI F. FARIELLO, E. LENTY,
$. MURATORI, F. PETRUCCI

; & I TAE L ILE
La colonia progettata nel 1934 dagli 1} : ; WK}I’:{W@

architetti Francesco Fariello, Enrico f T
|
\

il
i
=

j

Lenti, Saverio Muratori, Franco Pe- =9 1 rampa, 2 camera-
= te, 3 lavabi e w. ¢,

trucci per la Federazione fascista del- . .
4 biancheria ¢ ser-

1 vizio, 5 camerc di-
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I'Urbe, & stata risolta in sel corpi di ; ‘

rigenu, O abitazio-
ne direttrice, 7 abi-

[::‘ razione scgretaria,
- 8 intermeria isolati,

9 infermeria.

fabbrica, strettamente collegati, rag-

gruppandosi, in pianta, ad angolo ret-

to, intorno a due cortili aperti. Il cor-

pe di fabbrica principale, per il ripe-
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50, si sviluppa, con | suoi sei piani,
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parallelamente alla spiaggia. Il pian-
terreng rappresenta un porticato aper-
to, per il gioco dei bambini in caso di

tempo cattivo; i quattro piani succes-

sivi portane i dormitori, che sono quat- =

tro per piano, con un insieme di 160 PIANTA TIPO DEL PROGETTO DI COLONIA PER LA FEDERAZIONE DELL URBE
letti e circa 600 complessivamente; 5
I'ultimo pianho € occupato da un vasto
solarium e dalle camere del personale
stabile di servizip. Dietro l'ala con i
dormitori, arieggiata e illuminata da
finestre vetrate continue, si articolano
altri cingue corpi: due corpi coassiali
¢ allineati, che delimitano a nord il
complesso, il prime, ad un plano, con
i servizi generali, il secondo, & due
piani, con gli uffici, il ritrovo e le ca-
mere dei dirigenti; un corpo che con
questo si salda, contenente Il'inferme-
ria; un corpo centrale, & un solo pia-~
no, con il ricreatorio e annesse la cap-
pella e la cabina del cinema; un sesto
corpo che si salda al ricreatorio da
una parte, ¢ ai dormitori dall’alira, c

che contiene il vasto refettorio. I =er-

vizi occupano complessivamente circa

1000 mq. ARCH, F. FARIELLO, E. LENTI, S. MURATORI, F. PETRUCCI COLONIA PER LA FEDERAZIONE DELL URBE
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14 COLONIA FEMMINILE
"SUL LITORALE

PI TIRRENIA
ARCH. M. PANICONI, G. PEDICONI

La col(m;a marina femminile dei Fasci
italiani all’estero & stata costruita nel
1934, su progetto degli architetti Ma-
rio Paniconi e Giulio Pediconi, nel
centro di una vastissima area, sul ma-
re di Tirrenia, tra Livorno e Marina
di Pisa: area che comprende anche zo-
ne sistemate a giardino ed una pineta.
La soluzione adottata & quella dei pa-
diglioni separati (che consentono Ia
migliore aereazione, accessi indipen-
denti, ecc.), ma molto vicini e comuni-
canti per mezzo di passaggi coperti, o
ampi porticati, in modo da usufruire
dei vantaggi di una organizzazione ac-
centrata, con servizi comuni. I dormi-
tori sono otto (4 con 100 letti e 4 con
125), ventilati da tre lati con grandi
aperture a vasistas. Ogni dormitorio

ha una camera per le sorveglianti e

un gruppo di lavabi e W. C. (2 lavabi

ARCH. M. PANICONI, G. PEDICONI - COLONIA MARINA D TIRRENIA
e un gabinetto per 6 bambhine). Esisto-

no inoltre un gruppo di 20 doccie ed
alcuni bagni per linfermeria e per il
personale. Il refettorio, al pianterre- g
no, con la fronte rivolta al hosco e al =
mare, copre una superficie di mq. 620, ” Sl .

ed é illuminato ed arieggiato da due o

lati, attraverso 14 grandi aperture a
vetri. I’ambiente si continua in una | s = Y
vasta terrazza verso il mare. Una gran- '

de tavola in forma di greca occupa £ g _ \
tutto il centro della sala. Da un lato o= 7 : I gl

si trovano i sedili per le bambine; - = ‘ Y N

l'altro lato é riservato al servizio. Un
nastro mobile porta meccanicamente
lungo tutto il refettorio le vivande '

provenienti dalla cucina, che & in col-

legamento con il refettorio e con un

cortile di servizio. La direzione & al- ~—-‘ g

loggiata in una torre di comando, po- ==

sta tra il refettorio e le camerate, il- - : : : 7 -
luminate ed arieggiate su tre lati. La

infermeria. contiene 40 letti ed una sa-

la di pronto soccorso. Al padiglione
suore ed infermeria & anhnessa una
piccola cappella. L’interesse maggiore
risiede nell’organizzazione € nei detta-
gli teeniei piuttoste che nell'unitd del-
la concezione architettonica. UN"AULA DELLA COLONIA FEMMINILE A MARINA DI TIRRENIA
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PARTICOLARI DEL PORTICATO DELLA COLONIA FEMMINILE A MARINA DI TIRRENIA

PIANO TERRENO

1) sala di attesa - 2) pertineria - 3) visita medica PRIMO PIANO
4) sala ritrova istruttrici - 5) refettorlo - 6) cucina
ed annessi - T) magazzini viveri - 8) camerate - 9) 1) Appartamento Direzione - 2)
camera istruttrici - 10) favabi e W. C. - 11) docce camere istruttrici - 3) camerate
12) infermeria - 13) alloggio suore - 14) sala pron- e 4) camere istruttrici di guardia
to soccorso - 15)cappella - 16)sagrestia - 17) rafet- ® 5) lavabi e W. C.
torio aggiunto estivo
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16 COLONIA A
~-CHIAVARI DELLA
FEDERAZ. DI GENOVA
ING. C. NARDI-GRECO

Una car;\.tteristica soluzione del tipo
monoblocco, a torre é quella adottata
dall'ing. Camillo Nardi Greco, per la
cclonia della Federazione fascista di
Genova, costruita sulla spiaggia di
Chiavari nel 1935. L'edificio si divide
in due corpi ben differenziati: uno in-
feriore, su due piani, con notevole svi-
luppo orizzontale, parallelamente alla
spiaggia, contenente al pianterreno i
servizi e al primo piano il refettorio,
il ricreatorio, le mense e la direzione;
ed il corpo della torre al centro, su
nove plani, con asse normale alla
spiaggia e fronte in curva verso il
mare, contenente un dormitoric per
piano e, nell'ultimo piano linfermeria.
La forma a torre ha permesso un’ae-
reazione su lre lati dei dormiteri, e,

data la disposizione nord-sud, un’inso-

lazione continua, ma non contempora- = - '
nea per tutte le finestre di una came- ARCH. C. NARDI-GRECO .- COLONIA DELLA FEDERAZIONE DI GENOVA
rata. Lo squilibro termico fra la parte
pill calda e guella pin fredda crea una
continua ventilazione che si prolunga
durante la notte. La superficie delle fi-
nestre equivale ad un terzo della su-
perficie delle camerate. Le camerate
sono suddivise da un muretto in due
sezioni di 256 letti ognuna. Il muretto
ha un’altezza di m. 1,35 che non im-
pedisce la libera circolazione dell’aria,
ma ripara i letti dalle correnti. La ca-
pacitd delle camerate & stata regolata
in relazione all'ordihamento di 400
bambini in quattro centurie. 11 volu-
me dellintera camerata & di mec. 640,
quindi di 12 me. per bambino. I dor-
mitori sono serviti da una scala e da
un ascenscre della portata di 25 ra-
gazzi e di tre adulti. 11 refettorio oc-
cupa una grande sala semicircolare

che avanza con le sue ampie vetrate

dal perimetro della torre. L’ultimo
piano, in cui é collocata l'infermeria, e
le due ali del corpo orizzontale, sono
protelti da pensilina. L'edificio ¢ alio
m. 43 dal pilano di terra alla gronda,

esclusa la sopraelevazione che confie-

ne la piccela chiesa. Per le piante ve- : -
dere tavola 1 fuori testo. ARCH. €. NARDI-GRECO - COLONIA DELLA FEDERAZIONE DI G ENOVYA
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1- lavanderia
2-stirerla
3-guardaroba
4-refefiorio personale
S-cuclne
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PROGETTO DI
“COLONIA BALNEARE

ARCHITETTO A. PICA

L'edificio, progetlato nel 1936 dzll'ar-
chitetto Agnoldomenico Pica, e previ-
sto per il soggiorno di 500 bambini, si
distingue in due corpi di fabbrica:
quello alte, per il riposo, con le ca-
merate e quello pin vasto e basso, per
la, vita diurna, con i servizi ed i locali
di ritrovo. Il corpo alto ha il piano
terreno completamente libero e por-
ticato, che serve per il gioco dei bim-
bi al coperto e comprende allri 7 pia-
ni: il primo acecglie la direzione e gli
uffici, il settimo 15 camerette, per le
maestre e gli ospiti ed il grande sola-
rium protetto da pensilina a sbalzo.
Gli altri 5 piani sono destinati alle
camerate: ogni piano comporta due
camerate & di m. 3,70, la cubatura

della vigilante. Poiché l'altezza delle

camerate & di m. 3,70, la cubatura

ARCH. A. PICA - PROGETTO DI COLONIA MARINA PER LA PINETA DI RAVENNA
utile per ciascun letto risulta di me.
19,80 e cioé superiore alla media nor-
male che & di me. 15-17. Ogni piano
& provvisto dei servizi igienici relativi.
Il corpo basso disposto secondo una
pianta a C. limitata a wmezzogiorno
da un porticato, & collegato al corpc
alto e racchiude un vasto cortile aper-
to. Al pianterreno del corpo hasso so-
no disposti i servizi generali (cucina,

dispense, ecc.) e alcune aule; al piano

superiore trovanc posto linfermeria e

la camera d’iselamento; al piano ter-
reno si trova il refettorio, che serve

anche per le riunioni. L'aula & prov-

vista di cabina cinematografica ed ha,
al centrp, una cappella con altare spo-
stabile. Una rampa porta al tetto ter-
razza, da cul si accede al pontile che
valicata una strada porta direttamen-
te alla spiaggia. Il corpo alto delle ca-
merate é servilo da comode rampe. Le
strutture sono miste di cemento arma-

to e muratura. Per il corpo alto & pre-

viste il rivestimmento in travertino. Ve- 2

derepianteﬁellatavo]aIfuoritesto. ARCH. A. PICA - PROGETTO DI COLONIA MARINA PER LA PINETA DI RAVENNA



18 COLONIA "DALMINE"

A RICCIONE

ARCHITETTO G. GREPPI

La colonia costruita nel 1936, su pro-
getto dell’érch. Giovanni Greppi, a
Riccione, & destinata ad ospitare 300
bambini, figli dei dipendenti della Saoc.
An. Stabilimenti Dalmine. L7 edificio
principale, disteso in largnezza, paral-
lelamente alla c=piaggia, e caratterizza-
to da un ccrpo centrale piu elevato,
che contiene un ampio vestibolo, alto
quanto & alto l'edificio, in modo da
favorire il ricambio d’aria in tutti gli
ambienti, le gabbie delle scale ed i ser-
vizi: nelle due ali sono sistemati al
primo piano il refettorio ed un dormi-
torio, al seccando piano due dormito-
ri, al terzo i lecali per il perconale
femminile. 11 piano rialzato contiene
la cucing, la palestra e locali di ser-
vizio. Padiglioni staceati dall’edificio
principale contengono: la lavanderia,
i locali di disinfezione e le camere per
il personale maschile; l'isolamento e la

infermeria; l'abitazione del colono,
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10 PROGETTO DI
-COLONIA PER 50
GIOVANI FASCISTE

ARCHITETTI A. LUCCICHENT],
V. MONACO, F. PETRUCCI

Gli architetti Amedeo Luccichenti,
Vincenzo Monaco, Franco Petrucci
hanno progettato nel 1937 questo edi-
ficio di colonia marina temporanes
per cinguanta Gicvani fasciste, di sem-
plice e chiara organizzazione distribu-
tiva. Il corpo di fabbrica con le ca-
merate, arieggiate e illuminate da fi-
nestre continue, si stende, parallela-
mente alla spiaggia, scllevato su pila-
stri, in modo da formars al pianterre-
no un porticato coperto, chiuzo ai dus
lati da una parte dai servizi igienici e
dall’altra dal blocco ceon la direzicne e
I'infermeria. Ciascuna camerata, due
per ogni piano, su due piani, contiene
dedici letti, con 1 relativi servizi e al
centro gli ambienti per le sorvegliantl
La cucina, situata in un piccolo corpo
di fabbrica collegato ad angole, a nord,
comunica, aftraverso 1 office, con il
porticato coperto, che serve anche da
refettoric. I servizi centrali scno atti

a favorire l'inseghamento e la pratica ; ! i : : e
dell’economia domestica: sono gquindi
eliminati gli ambienti per la serviti. LA FACCIATA PRINCIPALE DELLA COLONIA PER 50 GIOVYANI FASCISTE
COLONIA MARINA TEMPORANEA
IERNZH InesERVIZIO PER 50 GIOVANI| FASCISTE
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RINO A MARINA
CARRARA
ARCHITETTI F. MANSUTTI, G. MIOZZO

2 11 VILLAGGIO MA.
DI

T« Villagg-‘io marino », che accoglie la
colonia della Gil di Milano e Torino,
& stato costruito, in 180 giorni, nel
1937, dagli architetti F. Mansutti e
G. Miozzo, a Marina di Carrara, in lo-
calitd « Paradico». Il « villaggio » sorge
in una macchia di ontani, separate
dalla spiaggia da una zona a culture
e da una pineta, ed & diviso in due
sezioni uguali, che corrispondono alle
due organizzazioni della Gil. Ogni se-
zione e formata da un padiglione-re-

fettoric e da quattro padiglioni-dor-

mitorio, indipendenti, ma uniti da una

galleria di collegamento. Un pergolato

di 180 metri lega tra loro e coll’ingres-

so le due sezioni, inserendosi, con logi-
ca risoluzione distributiva e circolato-
ria, nel punto di contatto del refettorio

con la galleria dei dormitori, e ta-

gliando lo spazio compreso tra le due
serie di padiglioni, in due zone con
funzioni distinte, quella dei refettori
a sud e q}lella dei dormitori a nord.

ARCH. F. MANSUTTI, G. MIOZZO - VILLAGGIO MARINO A MARINA DI CARRARA

L'asse principale di ciascuna sezione &
disposto in senso nord-sud. I padiglio-
ni-dermitorio, separati da cortili di ri-
poso, sono uniti alla galleria, lungo la
quale danno i loecali per i gervizi igie-
nici e la guardaroba, da un corpo di
collegamento, con passaggio al centro
e stanzelte al lati per i sorveglianti.
All’estremita di ogni galleria ¢ siste-
mato il gabinette medico con linfer-
meria. T padiglioni-refettoric hanno
tutti i servizi al seminterrato e il re-
fettorio al piano rialzato: un primo
piano parziale contiene l'alloggio dei

dirigenti. Il seminterrato, che contie-
ne anche gli alloggi del personale, ri-
sulta completamente fuori terra, me-
diante la creazione di spiazzi e di una
galleria di servizio. I refettori sono ri-
solli in reltangoli di m. 60 per 12: una
galleria appena tracciata da una fila |
di pilastri 1i divide dall'ingresso e dal-
la zona dei servizi. I refettori danno
sul cortile con un'ampia terrazza, che
pud essere completamente coperta da
tende. Una pensilina ripara i locali in-

terni sul late pit insolato. I1- comples-

s0 & predisposto per 500 bambini. Per : e e
le piante vedere tavola II fuori teslo. UN O DEI DUE CORPI DEL REFETTORIO VISTO DAL LATO SUD
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2 COLONIA XXVIII
1 "OTTOBRE DELLA
FEDERAZ. DI TORINO
ARCHITETTI E. SOTSAS, A. GUAITOLI

La grande colonia « XXVIII ottobre »,
della Pederazicne di Torino, prevista
per 800 bambini e 200 Giovani Italia-
ne, & stata ultimata nel luglio 1938,
su progetto degli architetti Sotsas.
Guaitoli, dinanzi all’immenco arenile
del litorale di Marina di Mas.a. L'edi-
ficio € risolto in corpi di fabbrica se-
parati, disposti intorne ad un cortile
giardino e collegati da porticati coper-
ti. Su un fronte di 203 metri paralle-
lamente alla spiaggia, si sviluppa l'ala
dei dormitori, a quattro piani, compo-
sta di quattro elementi uniti, con due
camerat: per piang, di trenta leti cla-
ccuna. Le camerate sono servite da
due ccale, una comune ed una parti-
colare, per le eventuali necessita di
isolamento zaniiario. In caso di bisc-

gno ka.terd chiudere una porta per

izolare tutto un reparto, che potra rag-
GiirigeDs TesteHe N1 SeRT PTG ARCH. E. SOTSAS, A GUAITOLI - COLONIA 28 OTTOBRE DEL FASCIO DI TORINO A MARINA DI MASSA
lare e quindi l'infermeria-ambulatorio
ed il padiglione isolamento. A fianco
delle grandi camerate sono le cameret-
te delle vigilatrici, che potranno anche
di notte sorvegliare che la vita del re-
barto si compia regclarmente, a mez-
zo di una grande vetrata che permet-
te la completa visibilitd di tutto 'am-
hiente. Il corpo dei dormitori ha, verso
la testata pih. prossima alla via di nor-
male afflusso dall’ abitato, 1’ ingresso
principale, sopravvanzante di alcuni
metri, ove hanno sede gli uffici di di-
rezione, amministrazione ed economa-
to. La testata di levante € riservata
alle Giovani Fasciste econ una capa-
cita di 2[]'(_) posti con ingresso e ser-
vizi separati. Alla testata sud est del
corpo principale & disposta la cueci-
na, razionalmente ordinata, con com-
plete attrezzature meccaniche e con
relativo magazzeno, e forno per la pa-
nificazione, frigorifero, dispense, ecc.
Collegato con la cucina, in un padi-
glione paralielo al corpo principale e

co2 un lato prospiciente sul cortile a

|

giardino, si trova il vasto refettorio, -
formato da un salone bene aereato e INGRESSO DELLA COLONIA 28 OTTOBRE DEL FASCIO DI TORINO A - MARINA DI MASSA
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illuminate, con annessi i relativi ser-
vizi di. g}mrdaroba, lavabi, ecc. In con-
t.inuaziof}e del refettorio & la sala per
le riunioni, capace di mille posti a se-
dere, con un lato longitudinale a ve-
trate apribili sul cortile giardino. In
una testafa della sala & posto il palco-
scenico per proiezioni cinematografi-
che e per spettacoli teatrali; nell’altra
e sistemata la cappella. Opposto ai
gruppi di servizi, sul lato ovest del
cortile vi & il padiglione infermeria e
astanteria, con ambulatorio, farma-
cia, soggiorno e relativi servizi. A chiu-
sura del vasto cortile d’onore, che ha
al centro l'asta per la funzicne dell’al-
za bandiera, a monte, separati da
spiazzi a giardino, sorgono, su due pia-
ni, i padiglioni di isolamento, centrale
termica e lavanderia, bonifica, forni-
ti di moderne stazioni di disinfezio-
ne e di tutte le attrezzature che pos-
sono rispondere alle pilt varie esigen-
ze. Ampi porticati, che utilizzano il
tetto terrazza come passaggi di co-
municazione al primo pianc, corrono,
completamente pavimentati in mar-
mo, attorno al cortile d’onore, colle-

gando i singoli corpi di-fabbrica tra

loro e con il corpo di fabbrica princic  °

pale e con latrio. I porticati serviran- &

no anche per gli esercizi ginnastici e
per il gioco dei bimbi durante il catti-

vo tempo. La colonia & stata dotata

di moderni razionali impianti. Un po-

tente impianto termico fornisce l'ac-
gug calda ai termosifoni in inverno,
alla lavanderia e all'essicatolo. Per
I'impianto elettrico, telefonico e ter-
mo-elettrico sono stati disposti ottanta
chilometri di filo. Ogni reparto & do-
tato di un altoparlante collegato ad
un perfezionato apparecchio radio cen-
trale. L’impianto delle docce rappre-
senta una innovazione: I'acqua inve-
ce di scrosciare dall’alto, viene proiet-
tata polverizzata dalle pareti di due
corsie in mezzo alle quali i bimbi pas-
seggiando possono compiere le loro
abluzioni. I1 complesso, che ha alle
spalle il vasto cerchio dei monti della
Lunigiana, & completato con un are-
nile cintato di 90 m. di profondita. Ve-

dere le piante nella tav. IT fuori testo.
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26 13 COLONIA
& . L. REDAELLI"

A CESENATICO
ARCH. C. FRATINO, E. A. GRIFFINI

La colonia «Lino Redaellin ¢ stata
costruita. nel 1938, dagli architetti Ce-
sare Fratino, Enrico A. Griffini, in una
ampia area rettangolare che si stende
tra la spilaggia ed il viale principale
della cittadina. L’edificio, che divide
Yarea in due parti, sistemate verso il
viale a giardino e verso il mare a cam-
po di gioco, ha una forma ad L e si
gviluppa con l'ala pinl lunga parallela-
mente alla spiaggia, con orientamento
da nord-ovest a sud-est; un’ala mino-
re, perpendicolare a questa, riunisce
le infermerie e i servizi, L’ala maggio-
re accoglie al pianterrenc: l'atrio d'in-
gresso al centro, la portineria, la dire-
zione e la sala da gioco a mezzogior-
ne, il refettorio, la cucina ed i servizi
annessi dalla parte oppo:ta; al piano

superiore: due camerate, una maschi-

le ed una femminile e i servizi relativi,
ciascuna della capienza di 36 letti. La LA FRONTE PRINCIPALE DELLA COLONIA MARINA “LINO REDAELLI” A CESENATICO
superficie per letto risulta di mg. 5 e
la cubatura d'aria per letto di mec.
17,50. Apposita nicchia & assegnata al-
le assistenti di camerata. Il refettorio
ha una superficie di mq. 120, corrispon-
dente a circa mq. 1,7 per bambino, e si
apre, come l'ingresso e la sala da gio-
co, con una vetrata continua, sul ma-
re. La vetrata é protetta contro i cal-
di raggi meridiani dallo sbalzo del
pianc superore; & anche da notarsi

che, dato l'orientamento a nord-est la

i

vetrata riceve direttamente i raggi so-

lari soltanto nelle prime ore del mat-

tino, anche nelle giornate prossime al

.
i

i

solstizio estivo. Sul davanti il marcia-
piede secttostante alla sporgenza del
piano superiore permette la sosta al-
l'aperto anche in caso di cattivo tem-
po. L'ala minore dell’edificic compren-
de, a piano terrenc: la stireria, il guar-
daroba, 1 servizi igienici, l'abitazione
del custode; al piano cuperiore: appar-
tamenting per la Direttrice, camera
per il personale maschile e femminile,

gahinetto medico, infermeria.

Lrossatura portante dell’edificio & in
cemento armato. ARCH. C. FRATINO, E. A. GRIFFINI - COLONIA MARINA ™LINO REDAELLI" A CESENATICO
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REDAELLI"™ A CESENATICO

1) Airio 2) Camerats maschile

3) Comerata femminile 45} Vigilatrice notturno
6-7) Servizi igienici 80) Appartamento Diret.
10-11) Camere per il personale 12) Gabinetto medico

13) Infermeria

)

1) Atrio e scala 2) Sala
3) Portineria 4) Studio diretirice
5) Refettorio 6-7) Servizi annessi
8) Cucina allo cucina

9410) Guordaroba 1) Passuggio e scale
12) Stireria 1344) Servizi igienici

15) Abilozione custode
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TICO-BALNEARE
FORMIA
ARCHITETTO G. MINOLETTI

28 ll.l' COLONIA CLIMA-
A

IS
IL’Ente nazicnale fascista della mutua-

litd scolastica ha fatto costruire, su

progetto dell’arch. Giulio Minocletti, a

Formia sul golfo di Gaeta, questa co-
Icnia climatico-balneare, che @& una
delle pit interessanti per risoluzioni
estetiche e tecniche. Per ragioni di
economia, date le difficolta che pre-
sentava il terreno, si é adottata la so-
luzione ad un corpo solo. Dovendo fun-
zionare nella stagione estiva, come in
quella invernale é stata orientata con
fronte a mezzogiorno: posizione che in
estate non permette al sole a piceo di
invadere i locali; inoltre una pensilina
protettiva ripara le finestre. La pensi-
lina é proporzionata in modo da pre-
cludere la via ai raggi solari sclamen-
te nelle ore meridiane dei mesi estivi
(sole alto), neutralizzando cosi l'unico
inconveniente dell’orientamento a mez-
zogiorno. In tutte le altre stagioni e
nelle sole ore fresche dell’estate, tut-
ti 1 locali abitati della colonia riman-
gono esposti al sole e aperti sul mare.
A nord non si affacciano che i servizi
medici ed 1 corridoi. L’edificio si com-
pone di un piano seminterrato, di un
plano rialzato e di tre piani. Nel se-
minterrato sono riuniti tutti i servizi
(cucine, refrigerante, dispense, guar-
daroba, lavanderia, stireria, bagni,
docee, centrale termica, cabina elettri-
ca, autorimessa, magazzino) e, nel trat-
to emergente dal terreno, i dormitori
del personale di servizio e I'alloggio del
portiere. Il piano rialzato comprends
il refettorio comune, coi relativi servi-
zi di credenza, la sala da pranzo dei
dirigenti, la, Direzione, la Segreteria,
I'Economato ¢ tutti i locali di assisten-
za medica {(gabinetto radioclogico, gahi-
netto delle analisi, sala di visita medi-
ca, sala per cure chirurgiche, le sale
di osservazione, le infermerie, ecc.); il
grande refettorio ha porte scorrevoli
per l'accesso nel salone comune, dove
le lampade possono alzarsi in modo

da permetterc le proiezioni cinemato-
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grafiche. Il primo ed il secondo piano
sono _diastinati esclusivamente ai dor-
mitori, formati complessivamente di
10 camerate di 26 letti ciascuna, con i
relativi servizi igienici, Al terzo e ul-
timo pia,po trovano posto due came-
rate per fl personale e le camere per i
visitatori di passaggio. Nella costru-
zione dell’edificio si sono resi necessa-
ri solidi ancoraggi, con profonde fon-
dazioni, per superare le difficolta dovu-
te ad une spesso strato di argilla costi-
tuente il terreno. Le facciate sono
completamente rivestite con lastre di
graniglia di cemento, gettato a pié di
opera e applicato a 3 cm, di distanza
dalla muratura in mattoni; questo é
stato fatio per evitare la superficie in-
tonacata, éhe avrebbe presto perduto
il suo aspetio decoroso, per l'azione de-
leteria dei mattoni logali, ricehi di sal-
nistro; e poi perché l'applicaziocne di
lastre creava una reale ed efficace in-
tercapedine a scopo termico, risolven-
do architettonicamente la questione
estetica in modo relativamente pin
economico. Nella facciata le parti che
non sono in graniglia di cemento so-
no di litoceramica verde mare; i fian-
chi sono completamente rivestiti di 1i-
toceramica color avana. Nell’ interno
tutto cid che & tinteggiato ¢ di cemen-
tite bianca o agzurro-pervinca. Tutto
cid che & marmo & in bianco di Car-
rara € cido che € in porfiroide é di co-
lor avana. Altro colore che entra nel-
la composizione degli interni é il gial-
lo limone, adottato per tutti i radia-
tori (di cui buona parte sono del tipo
a piastra). Le aperture in cui scivola-
no le grandi porte di accesso al refet-
torio sono ispezionabili e quindi facil-
mente pulibili. La colonia € attrezzata
per il soggiorno e la cura di 260 bam-
bini maschi e femmine. La localita scel-
ta é assai felice, per particolari condi-
zioni igieniche e pancramiche. Con
T'architetto Minoletti hanno collabora-
to: per la parte tecnico-amministrati-
va il dott. ing. Mario Rodolfi e per gli
impianti industriali i1 prof. ing. M. Lo
Presti € l'ing. G. F. Bertolini. Vedere

le piante nella tavola III fuori testo.
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COLONIA
""DELL"AGIP
A CESENATICO
ARCHITETTO G. VACCARO

La colonié « Sandro Mussolini » & sta-
ta costruita per conto dell’Agip, a Ce-
senatico, nel 1938, su progetto dell’ar-
chitetto Giuseppe Vaccaro. L’edificio,
che propone validissime soluzioni este-
liche, & costituito di 4 corpi di fabbri-
ca collegati e ortogonalmente articola-
ti fra di essi. Un padiglione di isola-
mento & situato all’estremo limite
Nord Ovest dell'area che & di m. 270
per m. 8. I corpi di fabbrica sono stati
disposti in modo da godere il massimo
di scle, di aria e di vista. Tl corpo di
fabbrica principale, con i dormitori,
esposto a Nord Est, & interamente al-
zato su pilastri, cosi che non viene in-
terrotto il rapporto diretto tra la cam-
Pagna e il mare, non si disturba il pae-
saggio dalla strada, si proveea intensa
circolazione d’aria intorno all’edificio
e si crea un vasto porticato coperto
per il gioco in caso di eattivo tempo.
T! porticato & collegato ai glardini di
ricreazione, situati al riparo dal vento,
ai due lati del corpo di fabbrica che si
eleva per 4 piani, olire il terreno:rnel
primo piano, che @ parziale, sono si-
tuati gli uflici e le stanze del perso-
nale dirigente, nel secondo e terzo pia-
ho sone ricavate 10 camerate per 30
letti ciascuna, all'ultimo piano é siste-
mata Vinfermeria con i relativi servizi
medici. T piani 2° e 30 sono divisi in
due parti uguali maschile e’ femmini-
le. I corpi di fabbrica a NO e a SE 50-
no disposti normalmente al primo e
S0no a un solo piano. Il primo accoglie
l'accettazione, I'amministrazione, i ser-
vizi igienici, I'abitazione del custode, Ig
sala di scrittura per le femmine; il se-
condo le camerate per il personale di
servizio e la sala di serittura per i ma-
schi. Nel ccrpo mediano sono i servizi
centrali, come il refettorio, la cucina.
le dispense, la sala da pranza per il
personale dirigente. La facciata a ma-
re del corpo alto, esposto a NE, a in-
£olazione minima, ha grandi finestre
panoramiche. @uella g monte, a inso-
lazione elevata, ha finestre con griglie
¢ tende protettive. Vedere le piante
nella tavola IIT fuori festo.
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PROSPETTO PRINCIPALE DELLA COLONIA MARINA DI

COLONIA DELLA
1 MONTECATINI
A C ERVIA
UFFICIO TECNICO "MONTECATINI”

La colonia di Cervia e stata costruita
dal Gruppo Montecatini, attraverso il
suo ufficio tecnico, nel 1939. Anche in
questa, come nella colonia di Cesenati-
co, il corpo di fabbrica principale, con
1 dormitori, largamente disteso paral-
lelamente alla spiaggia, & sospeso su
pilastri, costituendo un porticato coper-
to continue. Al corpo principale ¢ uni-
ta, nella facciata posteriore, una torre
rettangolare, alta 50 metri, che nei suoi
quattro piani inferiori racchiude I'am-
pia scala di accesso ai quattro piani
dei dormiteri e nella sua parte pit al-
ta funziona da serbatoio dell’ acqua
con un grande deposito dissimulato
nel solaio di copertura. Il ecorpo di fah-
brica dei dormitori & lungo 122 metri.
Le camerate sono quattro per piano, e
si aprono ad oriente sul mare, con va-
ste finestre: a ponente sono disimpe-
gnate da una grande veranda. Le ca-
merate hanno finestre sui due lati in

riscontro d'aria, che permettono una
perfetta aereazione: ma l'altezza delle
finestre dal pavimento & tale da evita-
re correnti dannose a chi & nei letti-
ni, T dermitori sono facilmente sorve-
gliati dalle camere delle vigilatrici.
Cgni camerata ha un gruppo di servi-
zi igienici. Un corpo di fabbrica, ad
elementi snodati intorno a due cortili
aperti, si svolge, a tergo del corpo
principale, collegandosi alla torre, con
latrio e gli uffici, il salone delle ceri-
monie, il refettorio, a campata unica,
con posti per 500 ragazzi, la cucina,
che si inserisce al centro del lungo
elemente a due piani che chiude Ilo
sviluppo della. colonia a nord, avan-
zando verso la spiaggia con le aule di
lezione e di studioc e che contiene, al
primo piano, olire le aule, i soggiorni,
i refettori impiegati e personale, ed i
servizi che continuano nell'elemento
che chiude a ovest il cortile del refet-
torio; al primo piano le abitazioni del-
le impiegate e del perscnale femmini-
le. Un terzo corpo di fabbrica si colle-
gz a sud con al primo piano l'accetta-
zione e al secondo l'infermeria. Nella
pineta & il padiglione di isolamento.

Vedere piante nella tav. IV fuori testo.

CERVIA COSTRUITA DALL'UFFICIO TECNICO DELLA "MONTECATINI"
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L'ARCHITETTURA
MONDIALE

L"ABITAZIONE IN OLANDA

Al Museo.Stedelijk di Amsterdam era
stata studiata una grande esposizione
dell’arredamento moderno: «De 8§ en
ophouw » nei numeri 2
e 3, 1l vasto programma e accontentia-
moci, quindi, degli schizzi degli archi-
tetti. Invitante soprattutto lo schizzo
planimetrico, animato e inquieto. Al
centro, il ripiano dello scalone & uti-
lizzato come una terrazza di caffé:
l'architetto J. Niegemann vi giuoca,
contro lornato classico delle pareti,
con alcune curve serpentine e vi fa
anche nascere una pianta gigantesca
e paradossale, due tralci altissimi di vi-
te, sospesi nell’aria con alcune enormi
foglie fluttuanti. Le prime due sale, di
Werkgroep, son dedicate a indicazioni
tecniche e statistiche: seguono ambien-
ti studiati da J. e G. Niegemann, G.
Rietveld, W. V. Tijen e H. Maaskant,
L. Stam-Beese, I. Falkenherg-Liefrinck,
B. Neter, K. Limperg, J. P. Kloos, P.
Bromberg, H. Salomson, W. V. Gelde-
ren, M. Stam, A, Bodon, F. Eschauzier,
B. Bijvoet, A. Komter; ambienti d’abi-
tazione, uffici, sale di riunioni, atrii di
alberghi, e ambienti per esposizioni ti-
piche di materali. Qui riproduciamo
soltanto una cucina di Rietveld; un
atrio d’albergo con annesso un caffeé-
bar, di Bijveet, in quella mania delle
curve che sembra ancora voler tenta-
re, per esterne eleganze, pitt d'un ar-
chitetto olandese; e una sala aperta
sul verde, questa, invece, ben ferma, di
M. Stam.

ce ne offre,

ANCORA DI ASPLUND

Abblamo gia ricordato ormai pitl d'u-
na volta Asplund: anche nel numero
di setembre, in questa stessa rassegna.
Il fascicolo 7 di «De 8 en ophouw »,
dedicato a commemorarlo, ¢i richiama
ancora a lui, per aggiungere alle prece-
denti documentazicni alcune delle sue
prime opere. Il fascicolo della rivista
olandese ha un lungo saggio di A. El-
zas, attento esame critico dei diversi
periodi dell’architetto e delle sue ulti-
me opere, naturalmente le piu impor-
tanti e mature. Appartiene al primo
periodo, definito romantico, la casa di
Djursholm, precedente il 1919 e di po-
co posteriore alla piccola cappella di
Sddra Begravningsplats a Stoccolma,
decorata da un angelo di Carl Milles.
E’ del seguente periodo, eclettico, il
teatro Skandia di Stoccolma, di uno
strano e fragile pompeianesimo: del
'23. In questo decennio, '20-°30, le espe-
rienze classiche di Asplund si risolvo-
noc nella Biblioteca di Stato di Stoc-
colma. Il decennio seguente vede poi la
sua piena liberazione,

~ 00000000

A

-rJ'[
Bl el ise wn L ea

_D’)_’—

PIANTA PER UNA

ESPOSIZIONE DELL'ARREDAMENTO AD AMSTERDAM

(DE 8

EN OPBOUW)

ARCH. B. BIJVOET - ATRI1O D
FR SR /| :
g i — =) s
v i P 7 .,
E X s

~J
=L

gt

A5 Cdrreun

I
=k
14 sovain U soraen sereowrvr by eson
N b - ] ' T S ¥ L e
AR CH. ASPLUND - SEZIONI E PIANTE DELLA CASA A DIURSHOLM



‘ /
¥4
[ 7
’_—_1 A
e 7
,//,
f:
—==\7 /
e 2o s /
7
/
#

T

/ %

AT

ARCH. G. RIETVELD - TIPO DI CUCINA P | A N T A D E L L A C U C I N A

AR C H. M. S T A M - S A L A ARCH. ASPLUND - CASA A DJURSHOLM

AR C H. ASPLUNTD - TEATRO SKANDIA ARCH. ASPLUND - BIBLIOTECA DI STOCCOLMA

37



38
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Schemo di strutturo e montaggio di unae porete di wna costruzione Pasotti smontabile per wsi civili

COSTRUZIONI

Sui pregi generali della costruzione in legno ci siamo gia trattenuti su queste pa-
gine precedentemente, esaminiamo ora alcuni tipi di costruzioni di pin modeste
proporzioni, ma di grande interesse nella vita civile: intendiame alludere alle co-
struzioni smontabili della « Legnami Pasotli S. A.», adatte per comporre abita-
zioni singole e collettive, uflici, scuole, ospedali, magazzini, botteghe, ecc., in tutli
quei casi e luoghi nei quali la mancanza di materiali o la repentina necessita im-
pongono di servirsi di elementi predisposti, lavorati in serie e su moduli fissi, on-
de avere assicurata lintercambiabilita.

Le costruzioni smontabili Pasotti sono realizzate secondo il principio, la cui appli-
cazione & in quesfo e simili casi brevettata, di attribuire contemporanecamente a
tutti gli elementi costitutivi funzioni complesse: cosi le pareti lavorano come tra-
vi, i pavimenti e i soffitti irrigidiscono la struttura nel senso orizzontale, ecc.

La vera e propria ossatura di connessione & costituita da montanti verticali colle-
gati da travi inferiori e superiori, formanti un traliccio che viene reso rigido dai
pannelli di parete, misuranti questi m. 1,20 per 3,10 oppure m. 1,20 per 2,80 e rive-
stiti su ambo i lati da materiali di grande resistenza, come faesite ¢ masonite,
mentre l'interno é riempito da strati isolanti di celbes o simili, che rendono le pa-
reti stesse impenetrabili termicamente e acusticamente. Lo spessore varia da 30 a
50 mm. Tl pavimento, costituito da tavolato a maschiatura in abete, ¢ fissatc su
sottostante orditura di travetti rinforzati e collegati ai travi di contorne, che ap-
poggiano su una zoccolatura di fondazione fissa, in muratura o calcestruzzo. Sopra
al tavolato & possibile stendere una pavimentazione continua in gomma o lincleum
0 a tavolette di legno ricestituito (faesite, masonite, suberit). La copertura e suddi-
visa in tetto e plafonatura. Il primo & realizzato con normali capriate studiate per
unire alla massima rigidita e resistenza il minimo pesoc e calcolate con carico nor-
male di neve e vento. Il mante di copertura pud essere di tegole, sia in cotto che
in Fibrocemento, in lastre di materiali vari, o piti comunemente di carton-fellri bi-
tumati disposti sopra un tavolato confinuo formante le falde del tetto stesco. Na-
turalmente cecondo il tipo di copertura l'orditura secondaria di correnti varia ade-
guatamente agli interassi e ai carichi. La plafonatura é fatta portare dalle catene
delle incavallature ed & suddivisa in pannelli isolanti riquadrati con listelli copri-
giunti.

Noi illustriamo due tipi che costruttivamente variano solo per l'eliminazione otte-
nuta dei tiranti metallici (vedi sezione). Le finiture sono costanti, come costanti
sono gli infissi, finestre e porte, compresi nella misura dei pannelli, perd sono ot-
tenibili anche variazioni: per esempio le finestre normali sono munite di scuri in-
terni, ma sono anche fornibili con grigliati, zanzariere, avvolgibili, ecc. Le porte
esterne sono ad analoga struttura delle pareti onde averne lo stesso valcre isolante.
Le coslruzioni smentabili « Pasotti» sono previste fornite di servizi igienico-sani-
tari e termici secondo vari schemi, Per questi accessori sono predisposti gli atlac-

SMONTAEBILI

IN LEGNO

chi che ne facilitano molto i1 montaggio.

S comprende dalla rapida descriziche che abbiamo tracciato che é nella pratica
facile montare, smontare e trasformare una costruzione in un'alira, anche aggiun-
gendo o togliendo elementli costitutivi, come & facile progettare edifici per qual-
siasi uso sulla base dei moduli costruttivi, tenendo presente che la larghezza nor-
male dei fabbricati & di cingue moduli.

Si vede anche che & agevole il trasporto, anzi descriveremo nel prossimo numero il
cosidetto «tipo someggiabile » che differisce per avere i pannelli divisi lungo l'al-
tezza in tre tratti. Anche il tipo comune con i pannelli lunghi 3 metri pud essere
iacilmenle spostato da luogo a luogo. In pratica le costruzioni pesano, a seconda
del grado di fittezza delle divisioni interne da kg. 150 a kg. 200 per mqg. di superfi-
cie coperta, compreso l'imballaggio. Cié significa da 50 a 67 kg. per metro cubo di
volume utile.

La preparazione del terreno é minima, bastando creare il piano d’appoggio, anche
con muretti a secco, purcheé sia sicuro l'ancoraggio. Onde garantire la durata del
materiale ligneo a questo viene fatto subire un trattamento chimico apposito on-
de renderle inattaccabile dagli insetii e dalle muffe e anche un processo di igni-
fugazione, che rende praticamente difficile I'innesto della fiamma. Le parti non in
legno, per la loro stessa natura di materiale sintelico, sono pure inalterabili nel
tempo e sotto gli effetti climaterici. Le parti metalliche sono pure protette contro
la ruggine corrodente mediante fosfatizzazione, particolarmente indicata per cli-
mi marittimi. Abbiamo gia parlato dell’alto potere coibente delle pareti integrato
dal tetto a camera d’aria, aggiungiamo che la massa esigua del complesso fa si
che durante le ore di insolazione si accumuli pochissimo calore, riducendo la fasti-
diosa irradiazione nelle ore successive. Onde meglio rispondere a tutte le esigenze
climatiche vengono differenziati due tipi: unc a tetto poce ineclinato con veranda
perimetrale, munita o no di grate protettive dal sole, adatto a zone tropicali, e un
tipo a tetto pin inclinato adatto a zone temperate.

11 costo di tali costruzioni paragonato a quello di analoghe costruzieni in muratu-
ra permanente, a paritd di conforto e di grado di finitura, é senz’altro inferiore
anche per regioni non particolarmente prive di mezzi costruttivi comuni. Il valo-
re, a parita di costo, considerato poi sotto certi aspetti non asscluti ma relativi,
come possibilita di conservazione mediante smontagegio, possibilita di svariata uti-
lizzazione, diventa indubbiamente valutabile, in rapporto alle costruzioni normali,
come notevolmente superiore. Questc spiega il favore inconfrato dalle costruzioni
smontabili « Pasotti» in ogni campo, da quello coloniale a quello eccezionale, co-
me casette di sfollamento, precedute d’altronde dalle cosidette case di fine setti-
mana, che vengono di solito smontate nei periodi invernali.

La breve esemplificagione qui riportata non da che una modesta idea di tutte le
applicazioni possibili gia cffeltuate ed effeltuabili.
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{NOTIZIARIB[

LA CASA RURALE, PROBLEMA SOCIALE. Il problema del risanamento della

- casa rurale, & problema sociale, perché con la formazione di nuovi centri rurali
si impedisce la minorazione fisica e costituzionale dei rurali fino dalle prime eta,
dovuta ad un'infinita di cause morbigene, che trovano il loro fattore principale
nellinsufficiente cubatura delle camere di abitazione. Anche la scarsa aereazione
e illuminazione sclare & causa predisponente del rachitismo infantile e di aggra-
vamento della prima infezione tubercolare (La casa dell'uome in campagna, di
Carlo Manetti),

FRANCIA - FINANZIAMENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESE. Una
recente legge autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a concludere
col Presidente del Credito Nazionale le trattative necessarie per l'esecuzione della
Lepge 15-8-1940 e 11-10-1940 relativa alla ricostruzione degli edifici danneggiati
dalla guerra. I1 Credito Nazionale si incarichera del finanziamento dei lavori di
ricostruzione e provvederd ai capitali necessari mediante l'emissione di obbliga-
zioni e di altri titoli e fondi che lo Stato mettera a sua disposizione. Tali titoli
saranno esenti per tutta la durata dell’imposta sul reddito immobiliare e di ogni
altra imposta gravante sugli immohbili (Journal de Paris, 15-2-1941).

FINLANDIA - COSTRUZIONE IN SERIE DI ABITAZIONI ECONOMICHE. Nel

Dl RAME - OTTONE - BRO“IO quadro del grande piano di ricostruzione finlandese del Dicembre 1940 ¢ stata
data particolare importanza al problema dell’abitazione per la classe operaia e

S|M|l0Ro 2 AL[UMIN]O = CRO. media. E prevista la costruzione in serie di 3 tipi di abitazioni economiche e ra-

izonali, e precisamente: case singole abitate dal proprietario; case di abitazione di
M A“-u M I N |0 ¥ cu PR o " ICHE I. propiieta di societa aziona.rie. che non dispongono _di altre proprietd immobiliari;

case di abitazione per famiglie costruite da Comuni e da Societd di utilitd pubbli-
ca, destinate particolarmente a famiglie indigenti e numerose. Il programma di
costruzione, che si basa sulla collaborazione di diverse imprese e su fondi genero-
_' i oy samente accordati da Istituti di credito privati e dallo Stato, prevede la realizza-
: : zione di 20.000 abitazioni nel corso degli anni 1941-42, (Informat. Féd. Internat.
de I'Habit. et I'Urbanisme, 2-3-1941),

CASBA E TUBERCOLOSI. La casa, nella sua significazione materiale di dimora,
ovverossia di ambiente in cul si svolge gran parte della nostra vita, oltre a rap-
presentare un coefficiente indiscutibile di moralizzazione, € l’elemente fondamen-
tale di difesa della salute e quindi dell’esistenza. Cosi almeno dovrebbe essere se
fattori sociali diversi, che possono tuttavia riassumersi in quello generico di urba-
nesimo, non he avesserc molto spesso alterata la sua originaria fisionomia. Per re-
stare, per esempio, nel campo ristretto, se pure importantissimo, della tubercolo-
si, @ noto da tempo che, per la sua diffusione, la casa pud diventare un elementa
di valore tutt’altro che trascurabile (Dr. Giacomo Battigelli, in « Igiene dell’abita-
zione e diffusione della tubercolosi).

BULGARIA - ABITAZIONI OPERAIE A BURGAS. Il Ministro del Commercio ha
presentato un progetto di legge in virtu del quale la municipalith di Burgas & au-
torizzata a prelevare dal fondo delle Assicurazioni pubbliche un prestite di 10
milioni di levas (23 milioni di lire) per la costruzione di abitazioni popolari. I piani
di finanziamento e di costruzione di queste abitazioni saranno sottoposti all’appro-
vazione del direttore generale degli edifici e delle strade pubbliche. Tl prestito al
6 per cento dovra essere realizzato fino alla fine del 1942 (Bulg. Wochenschau,
1-4-1941).

OLANDA - CREDITI PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI. II Commissa-
rio Generale alla Restaurazione e all'Industria delle Costruzioni ha prospettato la
possibility di istituire crediti per favorire la costruzione di abitazioni operaie e per
il ceto medio. Il massimo di questi crediti si elevera al 90 per cento del prezzo di
vendita preventivo dell'abitazione. I crediti saranno accordati sotto forma di ipo-
teche, a condizione che i finanziamenti privati siano insufficienti. Il tasso d’in-
teresse € del 4 per cento e lammortamento annuale del 2 per cento (Informat. de
la Féd. Internat. de I'Habit. et 1'Urbanisme, 2-3-1941).

CROAZIA - COSTRUZIONE DI CASE OPERAIE. Sono stati stanziati in Croagzia
. ! cento milioni di Kune (38 milioni di lire) per la costruzione di case operaie con

s 2 i = 3 e un piceolo giardino annesso. Gli operai, pagando quote minime per un certo nu-

F AHH TORINO-CORSO mero di anni, diventeranno proprietari delle abitazioni che si stanno gia costruen-
A T"HI M[TAI_“EI ITALIA N. 252 do in diverse localitd. Circa 2000 operai stanno gia laverando alla costruzione di

L 536 case (Lavoro Fascisia, 31-8-1941),




(N‘OTIZIARIO’

UNIFICAZIONE EDILIZIA. Una prescisa normslizzazione dei tipi nella costruzio-
ne di case.popolari consentirebbe l'assoluta produzione in serie e gioverebbe alla
industria, e all’architettura italiana. Infatti, quando nuovi elementi strutturali del-
la casa potessero per guesta improvvisa disciplina del mercato, mutar fortemente
di prezzo, se ne verrebbero a giovare anche le case delle vecchie citta. Le case po-
polari avrebbero conguistato come elementi di uso comune molti elementi che og-
gi sembrano ancora un lusso: ma conguistandoli per sé 1li avrebbero conquistati
per I'impiego di ogni architettura (Costruzioni-Casabella, N. 162).

UNGHERIA - COSTRUZIONI DI ABITAZIONI ECONOMICHE. In uno studic
dal titolo «I metodi pratici per la costruzione di abitazioni economiche » il Dr.
Andrea Morvay ha constatato che il problema delle abitazioni economiche nhon
pud essere risolto dalla municipalita, ma esso esige il concorso dello Stato in col-
laborazione col capitale privato. Questo dovrebbe essere messo a disposizione di
grandi lavori, convinti del fatto che il capitale cosi investito assicurera in ogni
caso un buon utile, quand'anche i1 tasso di interesse fosce modico (Inf. Féd. Int.
Hab. et Urban., 2-3-1941).

GLANDA - ABITAZIONI RURALIL L'Istituto Olandese per l'Abitazione e l'Ur-
banistica ha istituito una Commissione per lo studio del problema delle abita-
zioni rurali.

Si é potuto stabilire che nel corso dei prossimi cinque anni bisogherd rimpiazzare
da 30.000 a 40.000 abitazioni, ma la difficoltd principale ¢ che l'attuale ritmo di
costruzioni non permetfe Vevacuazione di tutti i tuguri. Un sistema di finanzia-
mento con lintervento governativo potrebbe perd risolvere il problema: i comuni
rurali dovrebbero cooperare, oltre che con sovvenzioni, con una intelligente pro-
paganda, a favore del miglioramento delle case, mentre il rurale dovrebbe concor-
rere al finanziamento della propria abitazione con un contributo sul prestito dello
Stato, estinguibile in 35-40an ni (Habitat. et Urban., 1940-3-4).

MORTALITA’ INFANTILE E IGIENE DELL’ABITAZIONE. La mortalitd infanti-
le & dovuta in grande parte, oltre alle affezioni gastro enteriche per una errata ali-
mentazione, a numerose malattie infettive dovute alla mancanza di igiene nelle
abitazioni e nella assoluta deficienza dei servizi (La casa dell'uomo in campagna,
di Carle Manetti).

ITALTA - REBALIZZAZIONE DI CASE INDIVIDUALI. Ad opera dell’ Istituto
Fasc. Aut. Case Popolari di Vicenza verranno iniziati i lavori per la costruzione
del primo lotto di 20 case del « Villaggio Summano» a Piovene Rocchette, per i
dipendenti del Lanificic Rossi. Detto villaggio, progettato dagli arch. Ing. Dio-
tallevi e Marescotti, rappresenta una totale conquista del principio della casa in-
dividuale a un piano, propugnato dagli autori della «citta orizzontale» e della
« casa unita ».

Ogni casa si sviluppa su un asse Nord-Sud avendo le camere da letto esposte a
levante, il soggiorno-pranzo esposto a meszgogiorno, difeso da una loggia, & i ser-
vizi (bagno, cucinetta e dispensa) a ponente. Lo spazio all’aperte rimane classifi-
cato dalla disposizione della casa stessa in orto-frutteto sui due lati Est e Sud,
jn giardino d’ingresso con deposito biciclette in niechia e cortile di servizio a Ovest,
collegato ai servizi e racchiuso da un muretto che sottrae alla visuale dall’esterno
le funzioni ivi svolte (lavaggio, allevamento animali domestici, depositi, ecc.).
La superficie abitabile del tipo per 7 persone e mq. 79, la superficie esterna ¢ 275
mg. Le finestre sono previste molte ampie, il rapporte illuminante & 1:4,5, rara-
mente raggiunto in costruzieni consimili.

FRANCIA - RISANAMENTCO DI VECCHI QUARTIERI A PARIGI. Nel quadro
dei grandi lavori per combattere la discccupazione il risanamento dei vecchi guar-
tieri a Parigi € oggetto di particolare attenzione. Nei pressi dell’Hotel de Ville un
grande immobile, sudicio e malsano, ¢ stato demolito nella primavera del 1941
per dar posto ad abitazioni popolari (Inf. Féd. Int. Hab. et Urb., 2-3-1941).

ITALIA - CONCORSO PER LA COSTRUZIONE DI CASE RURALI E’ stato in-
detto fra architetti, ingegneri, tecnici agricoli e geometri della Sicilia un con-
corso per 6 tipi di case rurali, da costruirsi nel Latifondo siciliano. Sono state sta-
bilite particolari caratteristiche per la distribuzione degli ambienti, che dovranno
constare, in quasi tutti i progetti, di una cucina-camera da pranzo e tre camere,
due stalle, un silo da foraggi, un fienile e altri accessori costituiti da ovile, poreile,
pollaio, forno e concimaio (A, A, A, 25-8-1941).

AR

MILANO
i| FONDATA NEL 1818

OSSICOLORAZIONE ANODICA DELL ALLUMINID
E SUE LEGHE CON PROGEDIMENTO «oa»

§

Ar1E FARINI, 25
TELEFONI
£591.208 - 690.016




" ING. MICHELANGELO SACCHI

OFFICINAI DI PRECISIONE
TORINO - C.so G. MARCONI 38 - TEL. 60.887

lustrazioni e preventivi gralis e
[orvisiont sman e

D
AR B REVETTATE

monografia e listino " D" gratis v M Sacch - Tokina
L' Ufficio Tecnico Il piu preciso
dell’ Editoriale Domus e pratico
ha adottato Tavoli per qualsiasi
e Tachigrafi Sacchi collaudo
: /;;,,
i 1}
W e ‘ Tachigrate Socchi su Tavolo Socchi Flessimetro o nenio
la‘ s"ga”.etta La superiore marca Circolare 1:20 di ™/m
deliziosa
R .2 ot . . ’ COSTRUZIONI (C bell - An-
POLVERE Uscird prossimamente il volume: no XIV - Numero 167 - Movembre

PEZZI PP 7] 1941 - XX - Direttore responsa-
GRANULATI 4 hile dottor Gianni Mazzoechi -
] pER B Printed in Italy - Stampa: Societa

grafica G. Modiano - Proprietaria:

oiTTa F LA CAVA ] ; ; ; ; EDITORIALE DO . A. - Di-

__ il D Rilegalo in tela - Prezzo di coperlina L. 100 Bt m e P R

: : e - 9 chiedeteto all’ lano, Corso Sempione, § - Telefono
B (HESSIva) POMICIFER] - ’ 5 \ y N. 95-041 (tre linee).

INDUSTRIA_PROPRIR EDITORIALE DOMUS - CORSO SEMPIONE 6 - MILANO SPECLIONS 1V AHEONAVENTO

S.A. DE BONIS - GENOVA
Impalcatura in travi a traliccio -
stirato per capannone industriale

DIREZIONE GENERALE

e | ' UFFIC TRUZION! METALLICHE
GENOVA - VIA CORSICA, 4 ol &

. per preventivi e offerte rivelgersi




e Jairfc é_e[[e adkitom e vigulate ifa[icme pez Za casa e Za ’amiﬂq[ia

VOLUMI D'ARTE E MANUALI

Mobili tipici moderni
Architetiure d’ interni
Dopo Sant’ Elia

Cinema ieri e oggi
Albe;"ghi di. tutto il mondo
Il doppio Qudttrova

Per essere belle mangiate...

Le pubblicazioni periodiche

DOMUS

LE ARTI NELLA CASA
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fascicolo L. 12. Abbonamento per un anno L. 120.
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CASABELLA
Direttore: arch. Giuseppe Pagane
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LE PIU" AMPIE POSSIBILITA'
PER L'INDUSTRIA EDILIZIA

La moderna architettura comporta oggi una larghissima applica-
zione di marmi e pietre pregiate.
Col suo complesso di circa 300 cave e di 20 segherie e laboratori
modernamente e razionalmente attrezzati, il Gruppo Marmi della
Societa Montecatini offre al consumo, in Italia ed all'estero, una
produzione vasta e varia che va dai marmi classici dell'architettura
monumentale a quelli non meno pregievoli e fini per l'edilizia; dalle
pietre grezze o lavorate, colorate o bianche per opere murarie,

rivestimenti, zoccolature alle comuni “marmette,, per pavimentazione.
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Direzione: MILANO - Via Principe Umberto, 18 e Direzione
Tecnica e Servizio Commercicxle: APUANIA CARRARA
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